LEGENDA:
1x U/UTP 4x2x0,5 kat. 5e

Kz Kamera tubowa zewnetrzna IP 2MPXx, z promiennikiem podczerwieni IR 40m,
PoE dualna, WDR, 1080p przy 25kl/s., obiektyw 3.6mm, zasilanie POE/12VDC,
obudowa metalowa z zintegrowanym uchwytem nasciennym, IP66
(gdzie x - numer kamery)

1%, Kamera koputkowa uniwersalna IP 2MPx, z promiennikiem podczerwieni IR 30M,
NG dualna, WDR, 1080p przy 25kl/s., obiektyw szerokokatny 2.8mm, zasilanie:
PoE/12VDC, obudowa metalowa (mozliwo$¢é montazu na opcjonalnym uchwycie
nasciennym), IP66
(gdzie x - numer kamery)

NVR Rejestrator CCTV sieciowy 16-kanatowy, miejsce na 4xHDD 6TB (max. 24TB),
CCTV| wbudowany switch 16xPoE oraz ztacza HDMI, VGA, TV
- wysposazony w 2 dyski HDD 6TB SATA Il

UPS Zasilacz awaryjny UPS Rack 19", 1000VA/900W on-line, rozmiar 2U,
230V wyposazony w moduty baterii, ztagcze USB i RS232, wyswietlacz LCD,
wewnetrzny By-pass elektroniczny oraz zapewniajacy mozliwos¢ zdalnego

monitoringu
2MPx~ KZ 02
PoE
**NA ELEWACJI BUDYNKU Puszka taczeniowa elektroinstalacyjna,natynkowa, wodoszczelna, pytoszczelna,

IP66, odporna na dziatanie czynnikéw zewnetrznych (w tym UV)

OBWOD ZASILANIA 230VAC Z
PROJEKTOWANEJ ROZDZIELNICY
ELEKTRYCZNEJ RP

1x U/UTP 4x2x0,5 kat. 58/~ \

2mrx ) K 04
YDYp 3x2,5 \PoE_/
c o

1x U/UTP 4x2x0,5 kat. S5e

DO PORTU 13 NA PANELU
ROZDZIELCZYM W LPD:

OBSLUGA REJESTRATOROW PRZY
POMOCY KOMPUTERA PC W
DOWOLNYM POMIESZCZENIU Z
GNIAZDEM RJ45

\PoE_/
1x U/UTP 4x2x0,5 kat. S5e ‘

\PoE_/
1x UIUTP 4x2x0,5 kat. 56/~ \
\FoE_/

PATCHCORD U/UTP kat. 5e RJ45-RJ45

6x U/UTP 4x2x0,5 kat. 5e

4x U/UTP 4x2x0,5 kat. 5e

Branzowe biuro projektéw - instalacje elektryczne i teletchniczne:

/L APProjekt

Pawet Garstka
tel. 502—-470-320

REZERWA

Tytut Opracowania:

[a wa ] [ Y Cd CJ C4 Ce
REJESTRATOR CCTV 16 KANALOWY S0 Q RJ45 og

ROZBUDOWA SZKOLY O ODDZIAL PRZEDSZKOLNY

ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:  Suchowola, ul. Szkolna 1, dziatka nr 145/4, obr. ewid.
201109_4004 Suchowola, jedn. ewid. 201109_4 Suchowola

TYTUL RYSUNKU:
Instalacja teletechniczna - schemat blokowy systemu CCTV

LISTWA ZASILAJACA LZ 5x230VAC RACK 19" PANEL 1U NR RYSUNKU SKALA RYSUNKU: STADIUM: DATA:
E5 b.s Projekt 1 05.01.2021
UPS-ZASILACZ AWARYJNY 230V RACK 19" 2U 1000VA/900W "S- wykonawczy M
CZAS PODTRZYMANIA ZASILANIA MINIMUM 60 MIN. INSTALACJE PROVEKTANT: PODPIS:
mgr inz. Pawet Garstka

ELEKTRYCZNE upr. nr PDL/0132/PWOE/14

WSPOLPRACA: PODPIS:
L o o o o o o _________o_____ i mgr inz. Wojciech Stelmaszuk
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