OZNACZENIA:
INSTALACJA LAN

E xyiz ~ @ @ Gniazdo podtynkowe wyposazone w moduly nieekranowane 2xRJ45 kat. 5e,
: (9dzie x - nr patchpanelu rozdzielczego; y/z - numery portéw w patchpanelu)

KZ 02
PDO1 /' Lokalny Punkt Dystrybucyijny - szafa serwerowa RACK 19" 600x600 32U z cokotem, wolnostojaca

LPD ) ;
“ _  (wyposazenie szafy LPD zgodnie ze schematem blokowym)

UWAGA:
1. Dobér i montaz urzadzen aktywnych sieci LAN poza zakresem opracowania.
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2. Montaz urzadzen skoordynowac z wystrojem wnetrz na budowie
3. Wysokos$¢ montazu gniazd LAN w salach pobytu dzieci 1,5m od poziomu posadzki

1.01/02

INSTALACJA CCTV

Rejestrator CCTV sieciowy 16-kanatowy w szafie LPD, miejsce na 4xHDD 6TB (max. 24TB),

CCTV| wbudowany switch 16xPoE oraz ztacza HDMI, VGA, TV
- wysposazony w 2 dyski HDD 6TB SATA lll
Kamera tubowa zewnetrzna IP 2MPx, z promiennikiem podczerwieni IR 40m,

dualna, WDR, 1080p przy 25kl/s., obiektyw 3.6mm, zasilanie PoE/12VDC,

KZ x obudowa metalowa z zintegrowanym uchwytem nasciennym, IP66
(gdzie x - numer kamery)

Kamera koputkowa uniwersalna IP 2MPx, z promiennikiem podczerwieni IR 30M,

dualna, WDR, 1080p przy 25kl/s., obiektyw szerokokatny 2.8mm, zasilanie: PoE/12VDC,
obudowa metalowa (mozliwo$¢ montazu na opcjonalnym uchwycie nasciennym), IP66
PAU1 K x (9dzie x - numer kamery)

VD01 v

Puszka taczeniowa elektroinstalacyjna,natynkowa, wodoszczelna, pytoszczelna, IP66
odporna na dziatanie czynnikéw zewnetrznych (w tym UV)

Wysokosci montazu:
1. Kamery wewnetrzne Kx - pod sufitem
2. Kamery zewnetrzne KZx - min. 4m od poziomu grunt

INSTALACJA WIDEODOMOFONY

R P B Skrzynka potaczeniowa wyposazona w zasilacz oraz modut funkcyjny inst. wideodomofonowej
N LPD obudowa z tworzywa sztucznego natynkowa, IP65, 400x500x175mm
- DM
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] Zasilacz buforowy liniowy 13,8V/1A/7Ah z akumulatorem bezobstugowym 12V/7Ah, obudowa
1 ogm]ﬂ_ ZB metalowa natynkowa 200x230x80mm

Montaz 0,5m pod sufitem IS?Z-B =] Panel videodomofonowy - stacja bramowa zewnetrzna, obudowa metalowa IP54, podtynkowa
Acces point / WIFI | S | (9dzie x - numer panelu)

Lokalny Punkt Dystrybucyjny LPD Monitor videodomof funkeia interk
a5/t inst. teletechnicznych =0 Monttr videodomotonowy 2 funkela interkom
(szafa wolnostojaca 19" Rack 37U 600x600mm) VDx

Elektrozaczep rewersyjny, 250kg, 12V DC
(dostawa w zakresie wykonawcy stolarki drzwiowej)

Rozdzielnica elektryczna
gtéwna, obudowa plrg IP40

-
Y4
E Przycisk wyjscia, podtynkowy, 1xNC, z samopowrotem

Przycisk awaryjnego wyjscia, natynkowy, 1xNC, bez samopowrotu

Wysokosci montazu:
1. Panel zewn. PDx - 1,5m od poziomu posadzki
2. Monitory VDx - 1,5m od poziomu posadzki

INSTALACJA NAGLOSNIENIA AUDIO

Kolumna gtosnikowa petnozakresowa, zawieszana, 30W/100V
(gdzie x - numer linii glo$nikowej, y - numer kolumny gto$nikowej)

G2/1

Panel sterowania nagtosnieniem w sali z wejsciem liniowym 2xRCA, wej$ciem mikrofonowym XLR,
z regulacja poziomow sygnatoéw wejsciowych oraz zrédta sygnatu, selektor zrédta sygnatu
PAUXx/y (gdzie x - numer panela, y - numer matrycy audio)

Wysokosci montazu:
1. Panel ster. nagto$nieniem PAUx - 1,5m od poziomu posadzki
2. Kolumny gto$nikowe Gx - 2,0m od poziomu posadzki

PaL2 INSTALACJA RCP
Rejestrator Czasu Pobytu (RCP) dziecka w budynku, wyposazony w czytnik kart zblizeniowych,

L] .
VD02 komunikacija z serwerem RCP za pomoca tacza bezprzewodowego WiFi lub kablowo, obudowa
RCP natynkowa z wyswietlaczem, zasilanie ~230V

Wysokosci montazu:
1. Rejestrator z czytnikiem RCP - 1,5m od poziomu posadzki

Istniejaca kamera UWAGI OGOLNE DO PROJEKTU:

cC o demontazu 1. Przed przystgpieniem do realizacji wszystkie wymiary sprawdzi¢ w naturze.

2. Wszystkie rysunki nalezy rozpatrywac tgcznie z projektami architektury, konstrukcji i innych branz.

3. Uzywanie niniejszych rysunkéw nie zwalnia wykonawcy z obowigzku prowadzenia biezgcej koordynacji
migedzybranzowej w trakcie budowy. W szczegélnosci niedopuszczalne jest prowadzenie jakichkolwiek robét w oparci
o dokumentacje jednej branzy bez sprawdzenia odniesien do pozostatych branz.

4. Nalezy stosowac jedynie materiaty i urzadzenia posiadajgce aktualne certyfikaty i dopuszczone do uzywania w
budownictwie.

5. W razie jakichkolwiek niezgodnosci nalezy skonsultowaé sie z projektantami. Ewentualne wady projektowe
koordynacyjnie nalezy przedstawi¢ nadzorowi autorskiemu przed przystgpieniem do robét. Prowadzenie robét w
przypadku stwierdzenia wad koordynacyjnych bedzie na wytgczne ryzyko Wykonawcow.

6. Przebicia $cian i stropéw nalezy rozpatrywac tgcznie z projektami konstrukgji i architektury.

7. Projekt nalezy zrealizowa¢ zgodnie z zasadami wiedzy technicznej. W przypadku rozbieznosci wymiarowych i
technologicznych migedzy projektami branzowymi skonsultowaé sie z generalnym projektantem.

8. Po aktualizacji projektu, rysunki z wczes$niejszym indeksem tracg waznos$¢ (dotyczny rysunkéw zaktualizowanych).
9. Catos¢ prac skoordynowa¢ z Wykonawcami innych branz na budowie.

10. Catos¢ prac wkona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami oraz zasadami wiedzy technicznej.

G2/2

rrb

11112

Montaz 0.5m pod sufitem K
Acces point / WIFI
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Branzowe biuro projektéw - instalacje elektryczne i teletchniczne:

/AP Projekt

Pawet Garstka
tel. 502—-470-320

Tytut Opracowania:

ROZBUDOWA SZKOLY O ODDZIAL PRZEDSZKOLNY

1.07/08 ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:  Suchowola, ul. Szkolna 1, dzialka nr 145/4, obr. ewid.
can G4/2 201109_4004 Suchowola, jedn. ewid. 201109_4 Suchowola
TYTUL RYSUNKU: Instalacja teletechniczna - Instalacja LAN,
1.05/06 CCTV, AUDIO, RCP oraz wideodomofonowa.
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