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Schemat instalacji systemu przyzywowego

w toaletcie dla osób niepełnosprawnych

UWAGI:

1. System przyzywowy wykonać we wszystkich toaletach dla niepełnosprawnych

2. System przyzywowy zasilić z wydzielonego obwodu
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Wentylator
z "timerem"

Oprawa ośw.

Schemat podłączenia wentylatorów w łazienkach

Uwagi:
1. Do wentylatora od włącznika doprowadzić przewód YDYp4x1,5mm2
2. Do oprawy ośw. od włącznika doprowadzić przewód YDYp3x1,5mm2
3. Wentylator pracuje będzie włączany razem z oswietleniem i będzie
    pracował przez nastawiony czas (w wentylatorze) po wyłączeniu oświetlenia.
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Rozdzielnica elektryczna RP.
Schemat i widok.
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RP Ochrona od porażeń: Samoczynne wyłączenie zasilania w układzie TN-S
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L1/L2/L3 ~0,23/0,4kV

OPIS:
1. Rozdzielnica w wykonaniu podynkowym.
2. Zabudowa modułowa,  96 mod. / 8 rzędów w rozdzielnicy.
3. Drzwi, pełne, wyposażone w zamki.
4. IP30, klasa ochronności II.
5. Głębokość 112mm.
6. Zasilanie wprowadzić od dołu rozdzielnicy,
    odpływy wprowadzić od góry rozdzielnicy.
7. Na wewnętrznej stronie drzwi obudowy zainstalować
    kopertę formatu A4, w której umieścić schemat
    powykonawczy rozdzielnicy.
8. Wszystkie aparaty opisać w sposób czytelny,
    zgodny ze schematem powykonawczym rozdzielnicy.

L1/L2/L3 ~0,23/0,4kV BR80A/4
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Tryb:
I - załącz
0 - wyłącz
II - auto
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urządzeń i instalacji sterujacych
w zakresie Wykonawcy

branży sanitarnej.
Dobór kabli i zabezpieczeń

zweryfikować w oparciu o DTR
faktycznie instalowanych urządzeń

Rozdzielnica główna
RG1+ RG2

(doposażenie w wyłącznik
nadprądowy)
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Przycisk Głównego
Przeciwpoż. Wyłącznika
prądu w wiatrołapie
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Ochrona od porażeń:
Samoczynne wyłączenie zasilania w układzie TN-C-S
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ISTNIEJĄCA ROZDZIELNICA GŁÓWNA

Projektowany
Przyciski Głównego
Przeciwpożarowego
Wyłącznika prądu
(wejście główne do przedszkola)
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