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WYJŚCIE
EWAKUACYJNE

WEJŚCIE
GŁÓWNE
WYJSCIE
EWAKUACYJNEprzeciwpożarowy

wyłącznik prądu

EI 30 S 200

likwidacja okna

Zabudowa EI 60EI 30 +S 200

E
I 30 S

200

E
I 30

likwidacja sciany istniejacej
budowa nowej sciany
klatki schodowej w klasie EI 60

Wykonanie nowej sciany
w klasie EI 120

likwidacja okna

Zabudowa EI 60

EI 60 +S 200

WYMIANA OKNA NA KLASE EI 60
LUB WSTAWIENIE LUKSFEROW
NA ODLEGŁOŚCI 2M OD GRANICY STREFY
DOCIEPLENIE W KLASIE WYKONAĆ WEŁNĄ MINERALNĄ

EI 30 +S 200

EI 60

Drzwi  napowietrzające
wpiete w system automatycznego oddymiania
otwierane automatycznie za pomocą siłowników
powierzchnia czynna 130 % powierzchni
geometrycznej klapy dymowej

EI 30 S 200

Likwidacja barierki do szerokosci
spocznika  1.2m
zdjecie boazerii na całej wysokosći klatki

WYMIANA OKNA NA KLASE EI 60
LUB WSTAWIENIE LUKSFEROW
NA ODLEGŁOŚCI 2M OD GRANICY STREFY
DOCIEPLENIE W KLASIE WYKONAĆ WEŁNĄ MINERALNĄ

Drzwi ewakuacyjne
Wykonac zwiekszenie wysokosci otworu
na h=200 cm w świetle

EI 30 +S 200

budowa nowej sciany
klatki schodowej w klasie EI 60

PRZEDSZKOLE

EWAKUACJA
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3% - 1.45°

RG1+RG2

TL
ZKP

W
P

- YDY5x10mm2 - WLZ RG <-> RP
- NHXH E90 PH90 FE180 2x2,5mm2 - PWP

- YDY5x10mm2 - WLZ RG <-> RP
- NHXH E90 PH90 FE180 2x2,5mm2 - PWP

PWP

- YDY5x10mm2 - WLZ RG <-> RP

- NHXH E90 PH90 FE180 2x2,5mm2 - PWP

ISTNIEJĄCY PRZYCISK
WYŁĄCZNIKA P.POŻ. PRĄDU

ISTNIEJĄCE ZŁĄCZE KABLOWE Z UKŁADEM POMIAROWYM - ZK+TL
ISTNIEJĄCA ROZDZIELNICA GŁÓWNA BUDYNKU - RG1+RG2

ISTNIEJĄCY GŁÓWNY WYŁĄCZNIK PRZECIWPOŻAROWY PRĄDU w  RG1+RG2

PROJEKTOWANY PRZYCISK
WYŁĄCZNIKA P.POŻ. PRĄDU

Instalacja elektryczna - trasy kablowe, WLZ,
instalacja wyrównania potencjałów. Rzut parteru

1:100E10

K...H42

Kablowy system nośny - K - koryto kablowe
- do prowadzenia okablowania instalacji teletechnicznych
(typ kablowego systemu nośnego podany na rzucie)

Kablowy system nośny ognioodporny E90 - K - koryto kablowe
(typ kablowego systemu nośnego podany na rzucie)K...H60

K...H42

K200H42

K100H42

K100H42

K200H42 K100H42 K200H42
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Kablowy system nośny - K - koryto kablowe
- do prowadzenia okablowania instalacji elektrycznej
(typ kablowego systemu nośnego podany na rzucie)

OZNACZENIA:

Przejście kabli/przewodów na wyższą kondygnację / poziom

Przejście kabli/przewodów na niższą kondygnację / poziom

Trasy okablowania inst. elektrycznych - wewnętrznych linii zasilających

Trasy okablowania ognioodpornego E90, PH90, FE180

SWP2

SWP1

SWP3

SWP4

SWP

GSW
Główna szyna instalacji wyrównania potencjałów

Lokalna szyna instalacji wyrównania potencjałów

Okablowanie instalacji wyrównania potencjałów - LgYżo 16mm2

UWAGI OGÓLNE DO PROJEKTU:
1. Przed przystąpieniem do realizacji wszystkie wymiary sprawdzić w naturze.
2. Wszystkie rysunki należy rozpatrywać łącznie z projektami architektury, konstrukcji i innych
branż.
3. Używanie niniejszych rysunków nie zwalnia wykonawcy z obowiązku prowadzenia bieżącej
koordynacji międzybranżowej w trakcie budowy. W szczególności niedopuszczalne jest
prowadzenie jakichkolwiek robót w oparciu o dokumentację jednej branży bez sprawdzenia
odniesień do pozostałych branż.
4. Należy stosować jedynie materiały i urządzenia posiadające aktualne certyfikaty i
dopuszczone do używania w budownictwie.
5. W razie jakichkolwiek niezgodności należy skonsultować sie z projektantami. Ewentualne
wady projektowe koordynacyjnie należy przedstawić nadzorowi autorskiemu przed
przystąpieniem do robót. Prowadzenie robót  w przypadku stwierdzenia wad koordynacyjnych
będzie na wyłączne ryzyko Wykonawców.
6. Przebicia ścian i stropów należy rozpatrywać łącznie z projektami konstrukcji i architektury.
7. Projekt należy zrealizować zgodnie z zasadami wiedzy technicznej. W przypadku
rozbieżności wymiarowych i technologicznych między projektami branżowymi skonsultować sie
z generalnym projektantem.
8. Po aktualizacji projektu, rysunki z wcześniejszym indeksem tracą ważność (dotyczny
rysunków zaktualizowanych).
9. Całość prac skoordynować z Wykonawcami innych branż na budowie.
10. Całość prac wkonać zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami oraz zasadami wiedzy
technicznej.

K100H42

Lokalny Punkt Dystrybucyjny LPD
inst. teletechnicznych
(szafa wolnostojąca 19'' Rack 37U 600x600mm)

LPD

K200H42

G
S

W RP

K100H42

K100H42

K100H42

PROJEKT chroniony prawem autorskim - zgodnie z Ustawą o Prawie Autorskim i prawach pokrewnych

Dz.U.24,poz.83 z dn.4.02.1994r. Powielanie całości lub fragmentów bez zgody autora - ZABRONIONE

PROJEKT opracowano na legalnym oprogramowaniu

Projekt
wykonawczy 05.01.2021

INSTALACJE

ELEKTRYCZNE

ROZBUDOWA SZKOŁY O ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY

Branżowe biuro projektów - instalacje elektryczne i teletchniczne:

mgr inż. Paweł Garstka

mgr inż. Wojciech Stelmaszuk
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