OZNACZENIA:
Maszt odgromowy aluminiowa, z podstawg betonowg i zestawem
regulacyjnym oraz podktadka dla ochrony pokrycia dachowego przed
h=..m uszkodzeniem. Wysokos$¢ masztu "h", wysokos¢ chronionego urzadzenia "h1"
h1=..m Linig przerywang zaznaczono obszar chroniony na wysokosci "h1"

—  7\WOdy poziome, niskie - Drut DFezZn @8mm

Potaczenia metalowych elementéw dachu (obrébek, attyk itp),
6 rynien, rur spustowych itp z instalacjg odgromowa
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.) » ‘/ budynku = === Przewody odprowadzajace - Dlrut DFeZn @8mm w rurze odgromowej pod
elewacjg

- i Przewody uziemiajgce - Bednarka Fe25x4mm

= === Uziom fundamentowy, sztuczny - Bednarka Fe30x4mm
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~ Ztgcze kontrolne, - zlgcze krzyzowe drut/bednarka

ZKx gdzie x - numer ztgcza w studzience probierczej gruntowej

UWAGL:

1. Poziom Ochrony Odgromowej: IV

2. Zwody poziome wykonac jako nienaprezane, mocowane na typowych wspornikach klejonych lub skrecanych do pokrycia
dachu. Dopuszcza sie wykorzystanie elementow pokrycia dachu jako zwody poziome przy spetnieniu nastepujacych

warunkow:
43_3 AL - grubos¢ blachy: min. 0,5mm stal i miedz, min. 0,65mm aluminium,
- nalezy zapewni¢ ciaglos¢ potaczen pomiedzy poszczegdinymi czesciami pokrycia dachowego,

- do wykonania potaczei mozna zastosowac lutowanie twarde lub spawanie, skrecanie oraz taczenia $rubowe oraz
zagniatanie lub taczenie na zakfadke,
- pod powierzchnig pokrycia dachowego nie moze wystepowac warstwa materiatu tatwopalnego,
h=3 Om - metalowe elementy nie sa pokryte materiatem izolacyjnym. Za warstwe izolacyjna nie sg uznawane
)

pokrycia ,farbg ochronna lub asfaltem o grubosci 1 mm lub folig PCV o grubosci 0,5mm”.
h1 _1 Om 3. Przewody odprowadzajace wykonac drutem odgromowym 8mm uktadanym w rurach odgromowych
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pod elewacja. Ztacza kontrolne instalacji odgromowej instalowa¢ w studzienkach probierczych gruntowych.
Wszystkie ztacza kontrolne oznakowac w sposéb trwaly i czytelny.

4. Przewody uziemiajace wykonac bednarka FeZn 25x4mm.

5. Wykona¢ uziom fundamentowy sztuczny, bednarka Fe 30x4mm uktadang dtuzszym bokiem w pionie, w warstwie
chudego betonu i zbrojeniu fundamentow budynku. Bednarke taczy¢ ze zbrojeniem poprzez spawanie we wszystkich
dostepnych miejscach. Stosowac uchwyty dystansowe zapewniajace minimalng grubos¢ otuliny betonu wokét bednarki,

L, nie mniejsza niz 5cm grubosci. Bednarke uktadaé w warstwie betonu znajdujacej sie bezposrednio na gruncie, tj. ponizej

Drut odgromowy prowadzi € na/uchwytach warstw izolacji przeciwwilgociowej.

min 1 m powy zej kanatéw wentylacyjnych 6. Dopuszcza sig wykorzystanie naturalnego uziomu fundamentowego wykonanego poprzez faczenie na catej diugosci

(obwodzie) fundamentow pretéw zbrojeniowych (conajmniej dwoch) o Srednicy min 12mm. Nalezy sprawdzi¢ ciagtos¢

galwaniczng uziomu fundamentowego przed zabetonowaniem. Elementy zbrojenia faczy¢ niskooporowo - poprzez

_—) spawanie. Dlugo$¢ potaczen spawanych nie powinna by¢ krétsza niz 100mm. Wszystkie potaczenia powinny zostaé

wanuuatwAm z eumaimAm-oumaimeu euffe)fjuam jeljua)

zabezpieczone antykorozyjnie.
| E— 7. Przed zabetonowaniem nalezy dokona¢ odbioru elementéw uziomu fundamentowego, przewodéw uziemiajach, faczonych
elementéw zbrojenia stop i taw fundamentowych oraz stupéw konstrukcyjnych, poprzez:

- wykonanie ogledziny miejsc potaczen,

- wykonanie pomiaréw ciagtosci galwanicznej - rezystancja potgczen migedzy dwoma dowolnymi punktami

przytaczeniowymi uziomu nie powinna przekracza¢ wartosci 1,0 Q.
£ 8. W miejscach przerw dylatacyjnych faw fundamentowych wyprowadzi¢ uchwyty przytaczeniowe np ze $ciany i wykonac
potaczenie poprzez elastyczne elementy mostkujace wykonane z miedzi lub aluminium o przekroju co najmniej 50 mm2.
9. Wymagana rezystancja uziemienia Ru<5Q.
10.Urzadzenia na dachu chroni¢ masztami o wysoko$ci okreslonej zgodnie z normg PN-EN62305-3, przy zatozeniu IV
L= stopnia ochrony LPS, maszty ustawia¢ w odlegtosci zapewniajacej minimalny odstep izolacyjny okreslony na podstawie
powyzszej normy.

11.Wszystkie potaczenia zabezpieczy¢ antykorozyjnie.

1, Istniej ace zt acze kontrolne do demonta .2U' o ) ) ]%.?/_szeilklie przeé'écia instal?cji przez %Jcikwcieldachl; naleéy V\tl]ylfonljac" l\jr\/k_sglos?]b zz;(pewniajqqy szczelnotéc' poktwcli.a dachu.
2. Hak i_$rub ¢ naci agow 3 zamontowa ¢ min 1m-powy zej projektowanych kanatow wentylacyjnych 'drggir?k?ictquo gromowa laczy¢ metalowe elementy na dachu: obrobki blacharside, rynny i rury spustowe, attyki,
3. Istniej acy przewod odprowadzaj acy -skroci € i pot aczy € z projektowan g instalacj 4 odgromow a 14.Calod¢ prac skoordynowac z wykonawcarmi innych branz na budowe.

4. Przewod uziemiaj gcy pot gczy € z projektowanym uziomem

UWAGI OGOLNE DO PROJEKTU:
1. Przed przystgpieniem do realizacji wszystkie wymiary sprawdzi¢ w naturze.
2. Wszystkie rysunki nalezy rozpatrywac fgcznie z projektami architektury, konstrukcji i innych branz.
3. Uzywanie niniejszych rysunkow nie zwalnia wykonawcy z obowigzku prowadzenia biezacej koordynaciji
migdzybranzowej w frakcie budowy. W szczegdélnosci niedopuszczalne jest prowadzenie jakichkolwiek robét
w oparciu o dokumentacje jednej branzy bez sprawdzenia odniesier do pozostatych branz.
4. Nalezy stosowac¢ jedynie materialy i urzagdzenia posiadajgce aktualne certyfikaty i dopuszczone do
uzywania w budownictwie.
5. W razie jakichkolwiek niezgodnos$ci nalezy skonsultowa¢ sie z projektantami. Ewentualne wady projektowe
koordynacyjnie nalezy przedstawi¢ nadzorowi autorskiemu przed przystgpieniem do robét.
Prowadzenie robét w przypadku stwierdzenia wad koordynacyjnych bedzie na wytgczne ryzyko
Wykonawcow.
6. Przebicia $cian i stropéw nalezy rozpatrywac fgcznie z projektami konstrukcii i architektury.
7. Projekt nalezy zrealizowac zgodnie z zasadami wiedzy technicznej. W przypadku rozbieznosci
wymiarowych i technologicznych migdzy projektami branzowymi skonsultowac si¢ z generalnym
projektantem.
8. Po aktualizacji projektu, rysunki z wczesniejszym indeksem tracg waznos¢ (dotyczny rysunkow
zaktualizowanych).
9. Catos¢ prac skoordynowa¢ z Wykonawcami innych branz na budowie.
10. Catosc¢ prac wkona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami oraz zasadami wiedzy technicznej.
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1. Istniej ace ztacze kontrolne do demonta  zu.

2. Hak i $rub e naciggow g zamontowa € powy zej projektowanego dachu.

3. Istniej gacy przewod odprowadzaj acy skroci € | potaczy € z projektowan g instalacj 3 odgromow g
4. Przewdd uziemiaj gcy pot gczy € z projektowanym uziomem
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Branzowe biuro projektéw - instalacje elektryczne i teletchniczne:
ZAPProjekt
Pawet Garstka
tel. 502-470-320
Tytut Opracowania:
ROZBUDOWA SZKOLY O ODDZIAL PRZEDSZKOLNY
ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:  Suchowola, ul. Szkolna 1, dziatka nr 145/4, obr. ewid.
201109_4004 Suchowola, jedn. ewid. 201109_4 Suchowola
TYTUL RYSUNKU: .
Instalacja odgromowa. Rzut dachu.
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PROJEKT chroniony prawem autorskim - zgodnie z Ustawa o Prawie Autorskim i prawach pokrewnych
Dz.U.24,p0z.83 z dn.4.02.1994r. Powielanie catosci lub fragmentow bez zgody autora -ZABRONIONE
PROJEKT opracowano na legalnym oprogramowaniu




