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I. OPIS TECHNICZNY INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH I TELETECHNICZNYCH

1. Podstawa opracowania
e zlecenie na opracowanie projektu,
e projekty budowlane innych branz,
e wytyczne Inwestora,
e wizja lokalna,
e projekty i dokumentacje archiwalne dostarczone przez Inwestora.

2. Przedmiot i zakres projektu

Przedmiotem niniejszego opracowania jest cze$¢ elektryczna i teletechniczna projektu
wykonawczego Rozbudowy szkoly o oddzial przedszkolny w Suchowoli przy ul. Szkolnej 1, na
dzialce nr 145/4, obr. ewid. 201109_4004 Suchowola, jedn. ewid. 201109 _4 Suchowola.

Zakres opracowania:
Projekt wykonawczy zakresem swym obejmuje:
Czesé elektryczna:
e rozdzielnice elektryczng pomieszczen przedszkolnych,
e wewng¢trzne linie zasilajace,
e instalacj¢ przycisku Gtéwnego Wylacznika Przeciwpozarowego pradu

® instalacje wnegtrzowe budynku - gniazd wtykowych, o§wietlenia ogélnego i awaryjnego oraz
zasilania odbioréw technologicznych,
e instalacj¢ przyzywowa w tazience dla 0s6b niepetnosprawnych,
e instalacj¢ wyrownawcza,
e uziom,
e instalacj¢ odgromowa,
Czes¢ teletechniczna:
e instalacje LAN,
e instalacj¢ CCTV,

e instalacj¢ RCP (czasu pobytu dziecka w budynku)
e instalacic WIDEODOMOFONOWA,

® instalacj¢ nagto$nienia audio.

Projekt wykonawczy zakresem swym nie obejmuje:

Czes¢ elektryczna:

- przylacza elektroenergetycznego, ztacza kablowego, uktadu pomiarowego,

- kompensacji mocy biernej (urzadzenia do kompensacji mocy biernej powinny zosta¢ dobrane i
zainstalowane po dokonaniu pomiarow w czasie eksploatacji obiektu).

Czes¢ teletechniczna:

- przytaczy telekomunikacyjnych,

- instalacji zasilajacej dedykowanej 230V,

- doboru i montazu urzadzen aktywnych LAN,

3. Zasilanie obiektu

W stanie istniejacym budynek szkoty zasilany jest z przylacza napowietrznego ~nN 0,4kV
doprowadzonego do budynku bezposrednio ze stupowej stacji transformatorowej nr 07-977. Ziacze
kablowe i uktad pomiarowy potposredni znajduja si¢ wewnatrz budynku szkoty, w pomieszczeniu
wiatrotapu. Jako zabezpieczenie przedlicznikowe zastosowano wktadki bezpiecznikowe WTN-2 gG
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125A. Obok ztacza kablowego i1 uktadu pomiarowego zainstalowano rozdzielnice gtéwne RG1 i RG2,
wykonane w obudowach natynkowych. W obudowie rozdzielnicy RG zlokalizowany jest rozitacznik
izolacyjny petniacy rolg Gtownego Wylacznika P.poz. Pradu dla budynku szkoly. Roztacznik
wyposazony jest w wyzwalacz wzrostowy potaczony z przyciskiem (PWP) zlokalizowanym przy
wejsciu do budynku szkoty, w pomieszczeniu wiatrotapu.

4. Rozliczeniowy pomiar energii

Uktad pomiarowo-rozliczeniowy energii elektrycznej zainstalowany jest w ztaczu kablowym
zlokalizowanym w pomieszczeniu wiatrotapu. Moc umowna wynosi 40kW.

W przypadku przekroczenia mocy umownej Inwestor wystgpi do wilasciwego Zakladu
Energetycznego 7 wnioskiem o zwigkszenie mocy umownej dla obiektu.

W rozdzielnicy gtéwnej zainstalowane sg podliczniki energii elektrycznej, wykorzystywane do
wewnetrznych rozliczen zuzycia energii w poszczegdlnych czgsciach obiektu szkoty (stotéwka i
kuchnia).

5. Gléwny Wylacznik Przeciwpozarowy pradu

Istniejacy Gtowny Wylacznik Przeciwpozarowy pradu (GWP) budynku zlokalizowany jest w
rozdzielnic glownej RG2. Zasilanie projektowanych pomieszczen przedszkolnych odbywac si¢ bedzie
z za istniejacego GWP. Uzycie GWP bedzie powodowato wylaczenia spod napigcia wszystkich
instalacji w projektowanych pomieszczeniach przedszkolnych.

6. Przyciski GWP

Istniejacy przycisk GWP zlokalizowany jest w skrzynce koloru czerwonego umieszczonej
przy glownym wejsciu do budynku szkoty.

Projektowany przycisk GWP zlokalizowany bedzie w skrzynce koloru czerwonego
umieszczonej przy gldownym wejsciu do pomieszczen przedszkola. Uzycie projektowanego przycisku
bedzie powodowalo zadzialanie istniejacego GWP i wylaczenie zasilania w istniejacym budynku
szkotly oraz w projektowanych pomieszczeniach przedszkolnych.

Potaczenia projektowanego przycisku do aparatu GWP w rozdzielnicy RG2 wykonane bgda
kablem ognioodpornym typu NHXH FE180 PH90/E90, montowanym na trasach kablowych
(uchwytach, korytach lub drabinach kablowych) wykonanych w standardzie E90.

7. Rozdzielnica RP

Wszystkie obwody elektryczne w projektowanych pomieszczeniach przedszkolnych zasilane
bedg z projektowanej rozdzielnicy RP. Rozdzielnica umieszczona zostanie w pomieszczeniu
pomocniczym na parterze budynku. Rozdzielnica wykonana zostania w obudowie podtynkowej
modutowej, IP30 w II klasie izolacji. Obudowa bedzie wyposazona w drzwi petne, z zamkami
ograniczajacymi dostep 0séb niepowotanych. W rozdzielnicy zainstalowane beda: roztacznik glowny,
ograniczniki przepigé, optyczne wskaznik obecnosci napigcia oraz aparaty zabezpieczajace
poszczegdlne obwody. Na zewnatrz obudowy rozdzielnicy nalezy umiescic jej nazwg. Na wewnetrznej
stronie drzwi nalezy umiesci¢ kieszen na dokumentacje, w ktorej umiesci¢ nalezy schemat rozdzielnicy
(zgodny z dokumentacja powykonawcza). Wszystkie aparaty w rozdzielnicy opisa¢ w sposob czytelny,
zgodny z dokumentacja powykonawcza.

8. Wewnetrzna Linia Zasilajaca

Zasilanie rozdzielnicy RP zostanie zrealizowane z istniejacej rozdzielnicy gtéwnej RG2, z za
Gtownego Wylacznika P.poz. pradu. Rozdzielnica RG2 zostanie doposazona w wylacznik nadpragdowy
C32A/3. Linia WLZ wykonana begdzie przewodem YDY5x10mm2 ukladanym w rurach
elektroinstalacyjnych bezhalogenowych mocowanych natynkowo, na uchwytach systemowych.
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9. System prowadzenia kabli i przewodow elektroenergetycznych

Calos¢ instalacji odbiorczej zasilana bedzie z wykorzystaniem odpowiednio dobranych kabli i
przewodow. Stosowane beda tylko przewody o zytach miedzianych, z izolacja 450/750V oraz kable o
zytach miedzianych z izolacja 0,6/1,0kV.

Dla odbiornikéw 1-fazowych beda stosowane kable i przewody trzyzytowe, dla odbiornikow
3-fazowych beda to przewody i kable pieciozylowe. Instalacja w projektowanym budynku bedzie
prowadzona pod tynkiem, z wykorzystaniem typowych uchwytow z tworzywa sztucznego
przeznaczonych do mocowania przewodow i kabli.

W  piwnicy trasa kablowa WLZ prowadzona bedzie w rurze -elektroinstalacyjnej
bezhalogenowe;j.

Kable i przewody uktadane pod tynkiem mocowane begda na typowych uchwytach, w
uprzednio wykutych bruzdach w §cianach i sufitach.

Dla kabli ppoz. wykonane beda mocowania w standardzie o podwyzszonej wytrzymato$ci
ogniowej E90/FE180.

Zgodnie z § 234.1. rozdziatu 3 pt. ,, Strefy pozarowe i oddzielenia przeciwpozarowe”
rozporzqdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, wykonane przepusty instalacyjne
w elementach konstrukcyjnych obiektu dla rozprowadzenia kabli uszczelnione zostang masg o
odpornosci ogniowej rownej danemu elementowi konstrukcyjnemu.

10. Osprzet elektryczny
W obiekcie zostanie zastosowany nastgpujacy osprzet elektryczny:

e gniazda wtyczkowe podtynkowe — 1P+N+PE lub 2x(1P+N+PE), IP20 — instalowane w
pomieszczeniach administracyjnych, socjalnych, biurowych, komunikacyjnych, salach, itp., w
salach dla dzieci stosowaé gniazda wyposazone w przestony toréw pradowych.

e gniazda wtyczkowe podtynkowe — IP+N+PE, IP44 — instalowane w pomieszczeniach
technicznych i innych pomieszczeniach narazonych na wilgo¢ oraz w pomieszczeniach
sanitarnych,

e laczniki o$wietleniowe podtynkowe IP20 (odpowiednio jednobiegunowe, przyciski, itd.),

e laczniki oswietleniowe podtynkowe IP44 (odpowiednio jednobiegunowe, przyciski, itd.), —
instalowane w pomieszczeniach technicznych i innych pomieszczeniach narazonych na wilgoc¢
oraz w pomieszczeniach sanitarnych,

Ponizej zestawiono szczegoty dotyczace sposobu montazu osprzgtu instalacji elektrycznej w
zaleznosci od charakteru pomieszczen:
Wysokos¢ montazu osprzetu (mierzona od poziomu wykonczonej posadzki):
- 1,5m - wilaczniki i1 przyciski
- 1,2m - wlaczniki i przyciski w pomieszczeniach dla 0séb niepetnosprawnych
- 1,5m - gniazda w pomieszczeniach dostgpnych dla dzieci
(komunikacja, sypialnie, bawialnie, jadalnie, tarasy, korytarze oraz szatnia itp.)
- 0,3m - gniazda w pomieszczeniach socjalnych, biurowych i administracyjnych itp.
- 1,2m - gniazda w pomieszczeniach gospodarczych, magazynowych i kuchennych itp.
- 1,4m - gniazda w sanitariatach, tazienkach itp. (dla personelu).
Dobér typu i rozmieszczenie osprzetu zostaly okreslone w cze$ci graficznej niniejszego

projektu wykonawczego.

11. Oswietlenie wnetrz

Obwody oswietlenia ogdlnego zasilane beda z rozdzielnicy RP. Zastosowane zostang oprawy
energooszczedne, ze zrodtem LED. W pomieszczeniach o podwyzszonej wilgotnosci jak: tazienki,
pomieszczenia sanitarne, pomieszczenia techniczne itp. beda stosowane oprawy o odpowiednim
stopniu ochrony przed czynnikami zewng¢trznymi — IP44/65. Zapewnione zostang poziomy $redniego
natezenia oswietlenia ogolnego pomieszczen (na powierzchni pracy znajdujacej si¢ na wysokosci
odpowiedniej dla kazdego rodzaju pomieszczen) zgodne z wymogami normy PN-EN 12464-1 Swiatlo i
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oswietlenie. O$wietlenie miejsc pracy. Cze$¢ 1: Miejsca pracy we wngtrzach
Dobér typu i rozmieszczenie opraw oswietleniowych zostaly okreslone w czesci graficznej
niniejszego projektu wykonawczego.

12. Oswietlenie awaryjne i ewakuacyjne
a) Instalacja zasilajaca o§wietlenia awaryjnego i podswietlanych znakow ewakuacyjnych:

e zasilanie o$wietlenia awaryjnego i ewakuacyjne w obiekcie zrealizowane zostanie z

rozdzielnicy RP, z obwodéw o$wietlenia podstawowego.
b) Oprawy o$wietlenia awaryjnego i podswietlane znaki kierunku ewakuacji:
Oprécz opraw oswietlenia podstawowego nalezy instalowaé oswietlenie awaryjne spetniajace
nastgpujace funkcje:

1. wytwarzanie nat¢zenia o§wietlenia awaryjnego na drogach ewakuacyjnych nie mniejszego niz
11x w osi drogi z zachowaniem réwnomierno$ci Emax/Emin = 40/1 oraz postawien normy PN-
EN 1838 dla bezpiecznego ruchu ewakuowanych w kierunku wyjs¢.

2. wytwarzanie natgzenia o$wietlenia awaryjnego w pomieszczeniach przekraczajacych 60 m2,
traktowanych jako strefy otwarte na poziomie nie mniejszym niz 0,51x z zachowaniem
réwnomierno$ci Emax/Emin = 40/1 oraz postanowien normy PN-EN 1838 dla bezpiecznego
wyprowadzenia ewakuowanych z pomieszczenia na droge ewakuacyjna

3. wytwarzanie nat¢zenia oswietlenia awaryjnego zapewniajacego min. 51x w poblizu punktow
alarmu pozarowego i sprzetu przeciwpozarowego dla tatwego zlokalizowania i uzycia z
zachowaniem postanowien normy PN-EN 1838.

Zalaczenie opraw awaryjnych i ewakuacyjnych musi nastgpowaé bezzwlocznie po zaniku
napigcia na oprawach o$wietlenia podstawowego. Cate o§wietlenie awaryjne i ewakuacyjne wykonane
bedzie w oparciu o oprawy autonomiczne. Wszystkie oprawy wyposazone beda w zrédta LED i
akumulatory zapewniajace czas pracy nie krotszy niz 1h. Wszystkie oprawy awaryjne i ewakuacyjne
dostarczy¢ z dopuszczeniami CNBOP do pracy autonomiczne;.

Ostateczny dobor piktogramoéw wskazujacych kierunek ewakuacji zostanie dokonany na
budowie.

Dobér typu i rozmieszczenie opraw instalacji oSwietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego
zostaly okreslone w cze$ci graficznej niniejszego projektu wykonawczego.

13. System dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej w urzadzeniach o napieciu do 1kV

Dla urzadzen elektroenergetycznych o napieciu znamionowym do 1 kV (ukltad TN-S)
projektuje si¢ nastepujace srodki dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej:

1. samoczynne szybkie wylaczenie zasilania przez zastosowanie urzadzen zabezpieczajacych
przetezeniowych,

2. samoczynne szybkie wylaczenie zasilania przez zastosowanie urzadzen ochronnych
réznicowo-pradowych,

3. polaczenia wyrdwnawcze — gtowne,

4. polaczenia wyrbwnawcze — miejscowe,

5. urzadzenia II klasy ochronnosci,

Ochronie podlega¢ beda wszystkie elektryczne urzadzenia technologiczne wyposazone w
przewodzace cze$ci (obudowy metalowe), konstrukcje wsporcze tablic i rozdzielnic elektrycznych,
korytka kablowe i metalowe konstrukcje wsporcze do prowadzenia kabli i przewodoéw instalacji
wewnetrznych, prowadnice dzwigowe, obudowy opraw i bolce ochronne gniazd wtyczkowych w
catym obiekcie. Dodatkowo wykonane beda potaczenia wyrownawcze przy zastosowaniu magistrali
wyrownawczej, do ktorej przytaczone beda w sposéb mechanicznie trwaly wszystkie metalowe
(przewodzace) koryta kablowa i1 konstrukcje wsporcze, rury i kanaty instalacji sanitarnych i wentylacji
itp. Magistrala ta bedzie potgczona z zaciskami ochronnymi wszystkich rozdzielnic obiektu oraz
Gtownag Szyng Wyrownawczg obiektu. Gtéwna Szyna Wyréwnawcza w czgsci rozbudowywanej
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umieszczona zostanie w poblizu rozdzielnicy RP. Lokalne szyny instalacji wyro6wnania potencjatow
nalezy montowaé w tazienkach oraz pomieszczeniu socjalnym.

14. Polaczenia wyréwnawcze

Potaczeniom wyroéwnawczym podlegaja wszystkie metalowe czgéci przewodzace obce. Do
Glownej Szyny Wyrownawczej (GSW) nalezy przytaczy¢ gtowne ciagi metalowych rur CO i instalacji
wodnej, pancerze i ekrany kabli teleinformatycznych, zaciski ochronne urzadzen, kanaty wentylacyjne
itp. Brodziki, wanny, zlewy, armaturg i grzejniki nalezy przyltaczy¢ do instalacji wyrownawczej tylko
w przypadku gdy sa wykonane z materiatdw przewodzacych. Polaczenia wyréwnawcze lokalne i
miejscowe wykona¢ linkami miedzianymi LgYzo o przekrojach zgodnych z Polskimi Normami.
Elementy podlegajace ochronie muszg by¢ przylaczane do instalacji indywidualnie do szyn
wyrownawczych. Nie wolno przytaczaé¢ chronionego elementu do elementu podiagczonego do szyny
Wyrownawcze;j.

Gltowng Szyne Wyréwnawcza nalezy polaczy¢ z uziomem obiektu. Wymagana rezystancja
uziemiania Ru<5Q.

15. Ochrona przepi¢ciowa

Rozdzielnica RP zostanie wyposazona w dwustopniowy system ochrony przeciwprzepigciowej
zrealizowany za pomoca ochronnikow przeciwprzepieciowych typ I+II (klasa B+C). Urzadzenia
elektryczne i elektroniczne (np. sterujace, techniki cyfrowej), ktorych dziatanie moze by¢é w sposob
niedopuszczalny zaktocone wysokimi wartosciami napieé, wywotanych przeptywem pradu
piorunowego w urzadzeniach piorunochronnych obiektu lub przepieciami taczeniowymi powinny by¢
chronione za pomocg odgromnikow warystorowych (ochronniki klasy III) dostarczonych tgcznie z
urzadzeniem.

16. Uziom fundamentowy

W czgéci rozbudowywanej budynku nalezy wykonaé¢ uziom fundamentowy sztuczny bednarka
Fe 30x4mm uktadana w tawach fundamentowych. Bednarka powinna by¢ ukladana na elementach
dystansowych szerszym bokiem w pionie. Bednarka powinna by¢ ukladana tak aby cala powierzchnia
znajdowala si¢ w warstwie betonu, a minimalna grubos¢ otuliny betonu nie powinna by¢ mniejsza niz
50mm. Dopuszcza si¢ wykorzystanie naturalnego uziomu fundamentowego powstalego w wyniku
laczenia poprzez spawanie zbrojenia fawy fundamentowej, pod warunkiem speliania wymagan normy
dotyczacych uzioméw naturalnych.

Przed zabetonowaniem nalezy dokonaé¢ odbioru elementéw uziomu fundamentowego,
przewodow uziemiajacych, taczonych elementéw zbrojenia stop i taw fundamentowych oraz stupow
konstrukcyjnych, poprzez:

- wykonanie ogledziny miejsc polaczen,

- wykonanie pomiarow ciggltosci galwaniczne;.

Wszystkie potaczenia wykonywac jako spawane. Diugos¢ potaczen spawanych nie powinna
by¢ krotsza niz 100mm. Wszystkie polaczenia powinny zostaé zabezpieczone antykorozyjnie. Z
uziomu nalezy wyprowadzi¢ przewody uziemiajace. Przewody uziemiajace nalezy chroni¢ przed
korozja poprzez malowanie farba antykorozyjng lub lakierem asfaltowym. Potaczenia spawane nalezy
zabezpieczy¢ przed korozja poprzez malowanie farbg antykorozyjng. Przewody uziemiajace wykonaé
bednarkg FeZn 25x4mm wyprowadzié¢ do :

e zlacz kontrolnych instalacji odgromowej, umieszczonych studzienkach probierczych
gruntowych;
e rozdzielnicy elektrycznej RP.
Uziom czgéci rozbudowywanej polaczy¢ z istniejacym uziomem otokowym budynku szkoty. Do
laczenia uzioméw stosowac odcinki bednarki wykonanej ze stali nierdzewne;.
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17. Instalacja odgromowa

Zwody poziome wykona¢ drutem stalowym ocynkowanym fi 8mm jako nienaprezane — na
typowych wspornikach dobranych do pokrycia dachu. Dopuszcza si¢ wykorzystanie pokrycia dachu w
instalacji odgromowej pod warunkiem spetniania wymagan zawartych w normie PN-EN 62305.

Przewody odprowadzajace instalacji odgromowej prowadzi¢ w rurach odgromowych
uktadanych pod warstwa elewacji budynku. Ztacza kontrolne montowaé¢ w studzienkach probierczych
gruntowych. Do zlacz kontrolnych doprowadzi¢ przewody uziemiajace wykonane bednarka
FeZn25x4mm wyprowadzone z uziomu fundamentowego budynku. Przewodd uziemiajacy powinien
mie¢ dlugos¢ umozliwiajacg wyprowadzenie go do ztacza kontrolnego. Przewody uziemiajace chronic¢
przed korozja poprzez malowanie farba antykorozyjng (np. lakierem asfaltowym) na catej dugosci.

Wszystkie urzadzenia (w tym kominy dymowe, wentylatory, centrale wentylacyjne itp.) na
dachu nalezy chroni¢ przez zastosowanie masztéw odgromowych o odpowiedniej wysokos$ci zgodnie z
wymaganiami zawartymi w normie PN-EN 62305-3 przy zatozeniu IV stopnia ochrony LPS, maszty
ustawia¢ w odleglosci zapewniajacej minimalny odstep izolacyjny okre§lony na podstawie powyzszej
normy.

Instalacje odgromowa na czgéci rozbudowywanej budynku polaczy¢ z istniejaca instalacje
odgromowa na budynku szkoty. Istniejace przewody odprowadzajace kolidujace z projektowana
rozbudowa nalezy przebudowaé. Istnicjace zlacza kontrolne kolidujace z projektowana rozbudowa
nalezy zdemontowac.

18. Instalacja przyzywowa

Toalete przeznaczong dla 0s6b niepetnosprawnych nalezy wyposazy¢ w system przyzywowy.
Szczegdly montazu instalacji przyzywowej zostaly przedstawione w czesci graficznej niniejszego
projektu wykonawczego.

19. Instalacje teletechniczne
W rozbudowywanej czgséci szkoly o oddziat przedszkolny nalezy wykonac:

e instalacj¢ poziomego okablowania strukturalnego zapewniajacego mozliwo$¢ transmisji
danych dla urzadzen sieciowych typu: komputery, punkty dostgpowe WiFi, itp. — w
pomieszczeniach biurowych, administracyjnych, salach dla dzieci oraz komunikacjach.

e [ okalny Punkt Dystrybucyjny LPD — w pomieszczeniu pomocniczym na parterze,

e osprzet i okablowanie instalacji CCTV — wewnatrz projektowanej czesSci rozbudowywanej
budynku i na zewnatrz (na elewacji),

e osprzet i okablowanie systemu wideodomofonowego — w pomieszczeniach sal dla dzieci,

e osprzet i okablowanie instalacji systemu RCP — w korytarzu przy wiatrolapie na parterze
budynku,

e osprzet i okablowanie instalacji systemu naglosnienia — w salach dla dzieci i w korytarzu,

19.1 Instalacja okablowania strukturalnego — sie¢ LAN
W budynku wykonana zostanie instalacja okablowania strukturalnego (LAN). Przyjeto
standard wykonania instalacji w kategorii UTP 5Se. Kable nieekranowane U/UTP kat. 5e nalezy
prowadzi¢:
e na korytach kablowych dedykowanych do okablowania instalacji teletechnicznych,
e w Scianach lub pod posadzkami w gigtkich, wzmocnionych, rurach elektroinstalacyjnych o
odpowiedniej $rednicy (odporno$é na $ciskanie nie mniejsza niz 750N).
Nalezy zachowaé odleglos¢ przy zblizeniu do kabli elektrycznym — co najmniej 200mm. Wszystkie
rury elektroinstalacyjne powinny by¢ uktadane w sposob umozliwiajacy tatwa wymiane przewodow na
catej dlugosci od szafy serwerowej LPD (Lokalny Punkt Dystrybucyjny) do punktow koncowych
logicznych (gniazd 2xRJ45).
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Projekt zaktada montaz gniazd koncowych logicznych, nieekranowanych podtynkowych
2xRJ45 w salach przebywania dzieci oraz w ciggach komunikacyjnych (przeznaczone dla
bezprzewodowych punktéw dostepu WiFi).

Lokalny Punkt Dostepowy (GPD) zlokalizowany bedzie w szafie typu RACK 19" 600x600mm
37U, wolnostojacej, z cokotem. Szafe nalezy wyposazy¢é w osprzet pasywny zgodnie ze schematem
blokowym w czeSci graficznej niniejszego projektu wykonawczego. Szafa LPD zlokalizowana bgdzie
W pomieszczeniu pomocniczym na parterze budynku. Nalezy wykona¢ osobny obwdd zasilania do
szafy LPD z rozdzielnicy elektrycznej RP zgodnie z projektem instalacji elektryczne;.

Kable U/UTP kat. 5¢ od LPD do punktow koncowych powinny by¢ ukladane jako jeden
odcinek, nie dopuszczalne jest ich taczenie. Kable z jednej strony nalezy zakonczy¢ ztgczami RJ45 kat.
5e w gniazdach koncowych. Gniazda montowaé¢ w salach pobytu dzieci na wysokosci 1,5m (wys.
mierzona od poziomu wykonczonej posadzki), w czgsci komunikacyjnej gniazda montowaé 0,5m pod
sufitem podwieszonym. Stosowa¢ osprzet ramowy. Gniazda LAN montowa¢ we wspolnych ramkach z
osprzetem elektrycznym. Z drugiej strony kable nalezy podiaczy¢ do ztacz nieekranowanych RJ45 kat.
S5e w 24 portowym panelu rozdzielezym (patchpanelu) umieszczonym w szafie LPD. Dokladna
lokalizacja i sposob zakonczenia danego kabla przedstawiony jest na rzucie parteru budynku oraz na
schemacie blokowym.

Uktadane kable nie moga by¢ poddane nadmiernym sitom rozciagajacym i zgieciom o zbyt
malym promieniu. Dopuszczalna sita, z jakg mozna zaciagaé kabel oraz dopuszczalny promien giecia
okreslone sa przez producenta. Konce wszystkich kabli nalezy opisa¢ w sposob trwaty.

Polgczenie szafy LPD 7 Glownym Punktem Dystrybucyjnym w budynku szkoly oraz dostawa,
montaz urzqgdzen aktywnych i ich konfiguracja w projektowanej sieci LAN nie wchodzi w zakres
niniejszego opracowania i jest w gestii Inwestora.

Po zakonczeniu montazu nalezy wykona¢ na wszystkich kablach pomiary przy uzyciu
certyfikowanego miernika okablowania zgodnie z wymogami dla okablowania kategorii Se. Cato$¢
instalacji okablowania powinna zosta¢ wykonana przez certyfikowanego instalatora udzielajacego co
najmniej 20-letniej gwarancji. Po wykonaniu instalacji nalezy wykona¢ stosowne pomiary i
sprawdzenia.

Zaprojektowana sie¢ LAN powinna mie¢ prawidlowa obstuge, konserwacje i biezace
utrzymanie ruchu. Szczegoly dotyczace lokalizacji urzadzen oraz koncepcji dziatania systemu ustali¢
na budowie. Cato§¢ wykonywanych prac skoordynowac¢ z wykonawcami innych branz. Wyboru zrodta
sygnatu telekomunikacyjnego (Internet, telefon) dokona Inwestor.

Dokumentacje powykonawczg wykonanej instalacji sieci LAN nalezy dostarczy¢ Inwestorowi
W postaci segregatora zawierajacego:

1) Protokoty z pomiaréw i sprawdzenia systemow i urzadzen,

2) Rzuty pomieszczen z opisem zainstalowanych aparatow i urzadzen oraz ich doktadng i czytelna
numeracja odpowiadajacg numeracji w protokotach z wykonanych pomiaréw i sprawdzen,

3) DTR-ki zainstalowanych urzadzen, aparatéw itp.,

4) Instrukcje obstugi zainstalowanych urzadzen, aparatow itp.

19.2 Instalacja CCTV
W budynku zostata zaprojektowana instalacja systemu monitoringu wizyjnego (CCTV).
Zadaniem systemu CCTV jest obserwacja i rejestracja zdarzen na zewnatrz budynku oraz w
newralgicznych punktach wewnatrz obiektu, takich jak ciagi komunikacyjne. Doktadna lokalizacja
rozmieszczenia urzadzen instalacji CCTV zostata zobrazowana na rzucie parteru budynku zalagczonym
do niniejszego projektu wykonawczego. Zaprojektowana instalacja systemu monitoringu wizyjnego
(CCTV) zaktada:
e wykonanie okablowania oraz montaz 10 kamer IP (2Mpx) zasilanych w technologii PoE, w
tym 4 kamery wewnatrz budynku na parterze oraz 6 kamer na zewnatrz (na elewacji budynku);

e montaz rejestratoral 6-kanatowego sieciowego IP z wbudowanym zasilaczem PoE (dobrany
rejestrator zapewnia wykorzystanie rezerwy w postaci 6 niewykorzystanych portéw i miejsc
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montazu 2 szt. dodatkowych dyskow HDD do ewentualnej przysztej rozbudowy instalacji
CCTV);,

e montaz 1 szt. zasilacza awaryjnego (UPS) o parametrach technicznych zapewniajacych
podtrzymanie zasilania wszystkich urzadzen aktywnych wchodzacych w sktad systemu CCTV
przez czas minimum 1 godziny od momentu zaniku lub nieprawidtowych parametrow napiecia
zasilania podstawowego 230VAC;

Rejestrator oraz zasilacz awaryjny UPS nalezy zainstalowa¢ w szafie teletechnicznej
Lokalnego Punktu Dostepowego (GPD) w pomieszczeniu pomocniczym na parterze. Podglad
rejestrowanego obrazu jak réwniez zapisanych na dyskach rejestratora nagran bedzie mozliwy z
dowolnego komputera podiaczonego do sieci LAN lub zdalnie przez Internet (poza zakresem
niniejszego opracowania). Okres przechowywania nagran nie powinien by¢ krétszy niz 30 dni. W
kalkulacji pojemnosci dyskow do rejestratorow zatozono podstawowe wytyczne opisane ponizej:

DOBOR POJEMNOSCI DYSKOW HDD W INSTALACJI CCTV:

Typ strumienia: H.264

Rozdzielczos¢ kamery: 2 Megapixel (1920x1080)
Jako$¢ zapisu / kompresja: Srednia

Sredni rozmiar klatki: 13.7 KB

Ilo$¢ kamer: 10 szt.

Ilos¢ klatek na sekunde z kazdej kamery:

FPS 20

Ilo$¢ godzin zapisu na 1 (Wymagane jest zastosowanie systemu nagrywania
dobe: przy detekcji ruchu)

Wymagany czas archiwizacji: 30 dni

Strumien zapisu: 32,91 Mbps --> Na kamere: 3,29 Mbps

Minimalna pojemnos$¢ dysku: 8,89 TB

Na podstawie powyzszej kalkulacji przyjeto, ze kazdy rejestrator nalezy wyposazy¢ w 2 dyski
twarde o pojemnosci minimum 6TB kazdy. Nalezy zastosowa¢ dyski przeznaczone do pracy ciaglej
24h/dobg przez 7 dni w tygodniu.

Nadawanie uprawnien do obshugi systemu CCTV poprzez rejestrator przeprowadzi
administrator systemu.

Kamery zewnetrzne, tubowe nalezy montowac na elewacji budynku na wysoko$ci minimum
4m od gruntu, w miejscach nieostonietych, zapewniajacych dobrag widzialnos¢ obserwowanej sceny.
Nalezy zastosowa¢ puszki taczeniowe do montazu natynkowego, wodo i pyloszczelne P66, odporne
na UV, przeznaczone do wykonania potaczen okablowania U/UTP kat. Se z zlaczami od kamer
zewngtrznych. Obudowy kamer zewnetrznych powinny by¢ wyposazone w zintegrowane uchwyty
przeznaczone do montazu na elewacji zewngtrznej budynku.

Kamery wewngtrzne, koputkowe instalacji CCTV nalezy montowa¢ na $cianach lub sufitach
wewnatrz budynku w zaleznosci od mozliwos$ci technicznych zamocowania urzadzenia, w miejscach
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nieostonietych, zapewniajacych dobra widzialno$¢ obserwowanej sceny. Obudowy kamer
wewnetrznych powinny umozliwia¢ montaz sufitowy oraz na S$cianie przy wykorzystaniu
dedykowanych uchwytéw nasciennych.

Okablowanie instalacji systemu CCTV wykonane powinno by¢ skretka komputerowsa
nieekranowang U/UTP kat. Se (linie sygnatlowe oraz zasilanie PoE kamer realizowane poprzez jeden
kabel). Podejscia do puszek potaczeniowych kamer zewngtrznych nalezy wykonaé w sposob
zapewniajacy ochrone kabli przed dzialaniem czynnikow zewngtrznych — wilgoé, UV, itp. Kable od
poszczegdlnych kamer nalezy obustronnie zakonczy¢ wtykami modularnymi nieekranowanymi RJ45 i
podiaczy¢ zgodnie ze schematem blokowym w odpowiednie porty kanatéw w rejestratorze systemu
CCTV i do zlacz, w ktore zostaty wyposazone kamery.

Kable do kamer systemu CCTV powinny by¢ ukladane na dedykowanych korytach
kablowych dla instalacji teletechnicznej. Instalacje systemu CCTV nalezy wykonaé zgodnie z
obowigzujacymi normami i przepisami.

System CCTV powinien mie¢ prawidtowa obstuge, konserwacj¢ 1 biezace utrzymanie ruchu.
Wszystkie uwagi odnosnie funkcjonowania CCTV nalezy wpisywa¢ do ksigzki systemu, a o
wszystkich usterkach powiadomi¢ konserwatora.

Dokumentacj¢ powykonawcza wykonanej instalacji systemu CCTV nalezy dostarczy¢
Inwestorowi w postaci segregatora zawierajacego:

e Protokoty z pomiaréw i sprawdzenia systemow i urzadzen,

e Rzuty pomieszczen i zagospodarowanie terenu z opisem zainstalowanych aparatow i urzadzen
oraz ich dokladng i czytelna numeracja odpowiadajacga numeracji w protokotach z
wykonanych pomiaréw i sprawdzen,

e DTR-ki zainstalowanych urzadzen, aparatow itp.,

e Instrukcje obstugi zainstalowanych urzadzen, aparatow itp.

Szczegoty dotyczace lokalizacji urzadzen oraz koncepcji dziatania systemu ustali¢ na budowie.
Catos¢ wykonywanych prac skoordynowa¢ z wykonawcami innych branz.

19.3 Instalacja rejestracji czasu pobytu dziecka na terenie placowki (RCP)

W budynku zostata zaprojektowana instalacja Rejestracji Czasu Pobytu dziecka w budynku
(RCP). Zadaniem systemu RCP bedzie rejestracja czasu przebywania dziecka na terenie placdéwki
poprzez zbieranie danych takich jak m.in. czas zalogowania do systemu (czas przyprowadzenia
dziecka), czas wylogowania z systemu (czas odbioru dziecka przez rodzica / opiekuna) i rejestrowanie
innych zdarzen mozliwych do zaprogramowania i zgodnych z wytycznymi ustalonymi z nadzorca
systemu. Zarejestrowanie w/w wymienionych zdarzen nastepuje poprzez zblizenie zaprogramowanej
karty zblizeniowej do urzadzenia z wbudowanym czytnikiem (oznaczone w projekcie jako RCP).

Zaprojektowany system rejestracji czasu pobytu dziecka oparty jest na urzadzeniu

wyposazonym w czytnik kart zblizeniowych RCP z wyswietlaczem LCD komunikujacym si¢ z
serwerem RCP za pomoca lacza bezprzewodowego WiFi lub kablowo z wykorzystaniem skretki
komputerowej nieekranowanej U/UTP kat. 5e. W/w urzadzenie nalezy zamontowaé na $cianie na
wysokosci 1,5m w korytarzu przy drzwiach wiatrotapu wejscia gtownego do budynku.
Urzadzenie do Rejestracji Czasu Pobytu powinno by¢ wyposazone w:
- wyswietlacz informujacy o stanie systemu, czasie i poprawnym odczytaniu karty zblizeniowe],
- akumulator umozliwiajacy pracg urzadzenia bez zasilania sieciowego przez co najmniej 10 godzin,
- pamig¢ wewngtrzng umozliwiajaca przechowywanie danych RCP w przypadku utraty acznosci z
serwerem. Wykonawca w ramach zapewnienia obstugi systemu RCP przez uzytkownikow dostarczy
100 szt. kart zblizeniowych (transponderow).

Doktadna lokalizacja rozmieszczenia urzadzen instalacji systemu RCP zostata zobrazowana na
rzucie parteru budynku zalagczonego do niniejszego projektu wykonawczego.

Okablowanie instalacji RCP powinno by¢ uktadane na dedykowanych korytach kablowych dla
instalacji teletechnicznej oraz podtynkowo na typowych uchwytach instalacyjnych. Instalacje RCP
nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi normami i przepisami.
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Instalacja RCP powinna mie¢ prawidtowa obshuge, konserwacje i biezace utrzymanie ruchu.
Wszystkie uwagi odno$nie funkcjonowania systeméw nalezy wpisywaé do ksigzki systemu, a o
wszystkich usterkach powiadomi¢ konserwatora.

Dokumentacj¢ powykonawcza wykonanej instalacji systemu RCP nalezy dostarczy¢
Inwestorowi w postaci segregatora zawierajacego:

e Protokoty z pomiaréw i sprawdzenia systemow i urzadzen,

e Rzuty pomieszczen z opisem zainstalowanych aparatéw i urzadzen oraz ich doktadng i
czytelna numeracja odpowiadajagca numeracji w protokotach z wykonanych pomiaréow i
sprawdzen,

e DTR-ki zainstalowanych urzadzen, aparatow itp.,

e Instrukcje obstugi zainstalowanych urzadzen, aparatow itp.

Szczegoly dotyczace lokalizacji urzadzen oraz koncepcji dziatania systeméw ustalic na
budowie. Calo$¢ wykonywanych prac skoordynowa¢ z wykonawcami innych branz.

19.4 Instalacja wideodomofonowa

W budynku zostala zaprojektowana instalacja wideodomofonowa. Zadaniem instalacji
wideodomofonowej bedzie mozliwos¢ komunikowania si¢ za  posrednictwem  panelu
wideodomofonowego PDO1 zewnetrznego z wybranymi pomieszczeniami w budynku. Instalacja
bedzie umozliwia¢ przesyt obrazu (od panela zewnetrznego PD01 do monitorow VDO01-VDO04
zlokalizowanych w salach pobytu dzieci na parterze budynku) oraz polaczenia glosowego
rownoczesnie. Obraz rejestrowany przez wbudowang kamere w panelu zewnetrznym bedzie widoczny
po wywotaniu na wyswietlaczach wlasciwych monitorow wideodomofonowych. W pomieszczeniu
pomocniczym na parterze budynku nalezy zamontowac¢ skrzynke polaczeniowa instalacji
wideodomofonowej - DM. W skrzynce tej nalezy umiesci¢ i potaczy¢é zgodnie ze schematem
blokowym zasilacz domofonowy oraz modut funkcyjny obshugujacy instalacje wideodomofonowa.

Panel domofonowy zewnetrzny PD nalezy zamontowac na §cianie na wysokosci 1,5m, na
zewnatrz budynku, przy drzwiach wejscia gtdéwnego. Monitory wideodomofonowe nalezy montowaé
przy drzwiach wejsciowych wewnatrz pomieszczen sal dla dzieci. Monitory wideodomofonowe nalezy
montowaé na wysokosci 1,5m od wykonczonej posadzki.

Zaprojektowana instalacja wideodomofonowa powinna realizowa¢ funkcje zgodnie z
przedstawionymi ponizej wymaganiami:

e Polaczenia videofonowe w relacji panel videodomofonowy zewngtrzny (PDx) - monitor (Vdx)

z mozliwosciag otwarcia drzwi wejSciowych (zwolnienie elektrozaczepu); Potaczenie z salami

dla dzieci - 4 przyciski wyboru na panelu zewn¢trznym Pdx: PDO1 -> VD01 / VD02 / VD03 /

VD04
W sktad instalacji wideodomofonowej wchodza réwniez urzadzenia zapewniajace otwarcie drzwi
glownych wejsciowych (otwarcie: zwykte i awaryjne) wyposazonych w elektrozaczep rewersyjny
12VDC (Uwaga - dostawa elektrozaczepu w zakresie wykonawcy stolarki drzwiowej):

1) Przycisk wyjscia 1xXNC z samopowrotem (P) — zlokalizowany w pomieszczeniu wiatrotapu wejscia
gléwnego — wysoko$¢ montazu 1,8m

2) Awaryjny Przycisk wyjscia 1XxXNC bez samopowrotu (W) — zlokalizowany w pomieszczeniu
wiatrotapu wejscia gtéwnego — wysokos¢ montazu 1,5m,

3) Zasilacz buforowy ZB - zlokalizowany w pomieszczeniu pomocniczym na parterze zapewniajacy
poprawng prace instalacji podczas zaniku napigcia sieciowego, przez co najmniej 10 godzin.

Doktadna lokalizacja rozmieszczenia urzadzen instalacji wideodomofonowej zostata
zobrazowana na rzutach obu kondygnacji budynku zalaczonych do niniejszego projektu
wykonawczego.

Okablowanie instalacji wideodomofonowej powinno by¢ uktadane na dedykowanych korytach
kablowych dla instalacji teletechnicznej oraz podtynkowo na typowych uchwytach instalacyjnych.
Nalezy utozy¢ okablowanie przewidziane do urzadzen peryferyjnych (monitory VD i panel PD)
przewodem typu OMY oraz skretka komputerowa nieekranowana U/UTP kat. Se.
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Po wczytaniu na czytniku na zewnatrz budynku karty zblizeniowej zarejestrowanej w systemie
KD (i RCP) centrala systemu KD zwolni elektrozaczep drzwi wejsciowych umozliwiajgc wejscie do
budynku. Czas zwolnienia elektrozaczepu nie powinien by¢ dtuzszy niz 5 sekund. Wyjscie z budynku
bedzie mozliwe po nacisnigciu przycisku wyjscia. Przycisk wyjscia nalezy umiesci¢ na wysokosci ok.
1,8m co uniemozliwi wyjscie dziecka z budynku bez opieki osoby dorostej. Zasilacz buforowy ZB
zapewni podtrzymanie pracy elektrozaczepu po zaniku zasilania podstawowego przez co najmniej 10
godzin. W przypadku awarii systemu wyjscie z budynku umozliwi awaryjny przycisk wyjscia
odcinajacy trwale zasilanie elektrozaczepu.

Instalacja wideodomofonowa powinna mie¢ prawidtowa obstuge, konserwacje i biezace
utrzymanie ruchu. Wszystkie uwagi odno$nie funkcjonowania systemu nalezy wpisywaé¢ do ksigzki
systemu, a o wszystkich usterkach powiadomi¢ konserwatora.

Dokumentacje powykonawcza wykonanej instalacji wideodomofonowej nalezy dostarczyé
Inwestorowi w postaci segregatora zawierajacego:

e Protokoty z pomiar6w i sprawdzenia systeméw i urzadzen,

e Rzuty pomieszczen z opisem zainstalowanych aparatow i urzadzen oraz ich doktadng i
czytelna numeracja odpowiadajaca numeracji w protokotach z wykonanych pomiarow i
sprawdzen,

e DTR-ki zainstalowanych urzadzen, aparatow itp.,

e Instrukcje obstugi zainstalowanych urzadzen, aparatow itp.

Szczegoly dotyczace lokalizacji urzadzen oraz koncepcji dziatania systemu ustali¢ na budowie.
Calos¢ wykonywanych prac skoordynowac z wykonawcami innych branz.

19.5 Instalacja naglo$nienia audio

W budynku zostala zaprojektowana instalacja naglosnienia audio. Instalacje naglos$nienia
audio nalezy wykona¢ w salach pobytu dzieci na parterze budynku oraz w pomieszczeniu
komunikacyjnym. Zatozono wykonanie instalacji nagto$nienia w standardzie linii glosnikowych 100V
wraz z dobranymi do tego typu instalacji urzadzeniami aktywnymi oraz kolumnami glo$nikowymi.

Glownymi elementami zarzadzajagcymi praca instalacji bgda urzadzenia aktywne takie jak
odtwarzacz CD/MP3 z tunerem FM RDS, cyfrowy wzmacniacz mocy (wielokanalowy) oraz matryca
audio zamontowane w szafie LPD i polaczone ze sobg dedykowanym okablowaniem zgodnie ze
schematem blokowym zataczonym do niniejszego projektu wykonawczego.

Z szafy LPD od urzadzen aktywnych (wielokanalowy wzmacniacz mocy i matryca audio)
nalezy rozprowadzi¢ 5 linii glosnikowych 100V. Do sal pobytu dzieci nalezy doprowadzi¢ po 1 linii
glosnikowej 100V i zamontowaé pary kolumn glosnikowych G1/01 1 G1/02 .... G4/01 i G4/02 (para
kolumn na kazde wymienione pomieszczenie) zgodnie z lokalizacja przedstawiong na rzutach
budynku. W korytarzu na parterze nalezy zamontowaé¢ dwie kolumny glosnikowe G5/01 i G5/02
(podiaczone do jednej linii gltosnikowej 100V) zgodnie z lokalizacja przedstawiona na rzucie parteru
budynku. Dodatkowo w salach pobytu dzieci oraz w pomieszczeniu socjalnym nalezy zamontowaé po
jednym panelu $ciennym sterowania sygnatem audio PAU. Panel audio w pomieszczeniu socjalnym
umozliwia¢ bedzie sterowanie sygnatem audio doprowadzonym do kolumn glosnikowych w korytarzu.

Panele powinny posiadaé zestawy gniazd wejsciowych typu RCA, mikrofonowych, selektor
wyboru zrédla sygnatu i regulacje gltosnosci w danym pomieszczaniu. Za pomoca tych paneli
uzytkownik bedzie moégt w danym pomieszczaniu:

1. wybra¢ centralne zrodto sygnatu audio — odtwarzacz CD/mp3 lub tuner w szafie LPD,

2. wybra¢ lokalne zrédto sygnatl audio (np. z komputera, urzadzenia przenosnego czy tez mikrofonu
dynamicznego) celem wzmocnienia przez wzmacniacz i odtworzenia w zestawach kolumn
glosnikowych w danym pomieszczeniu.

Zatozono nastepujaca wysoko$¢ montazu urzadzen instalacji naglosnienia na $cianach:

a) panele sterowania nagtosnieniem PAU — 1,5m od posadzki;

b) zestawy kolumn glosnikowych (wyposazone w uchwyt do zawieszenia na $cianie) — 2m od
posadzki.
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Linie glosnikowe 100V instalacji naglo$nienia audio nalezy wykona¢ kablami glo$nikowymi
OFC 2x1,5mm2, za$ potaczenia od paneli Sciennych sterowania sygnatem audio PAU do matrycy
audio w szafie LPD kablami wieloparowymi typu skretka komputerowa ekranowana S/FTP kat. 6.
Okablowanie instalacji nagtosnienia powinno by¢ uktadane na dedykowanych korytach kablowych dla
instalacji teletechnicznych oraz podtynkowo na typowych uchwytach instalacyjnych.

Uwaga — niedopuszczalne jest ukladanie kabli instalacji naglosnieniowej na wspdélnych
trasach kablowych z przewodami/kablami instalacji elektrycznej.

Instalacja naglo$nienia audio powinna mie¢ prawidlowa obstuge, konserwacje i biezace
utrzymanie ruchu. Wszystkie uwagi odnosnie funkcjonowania instalacji nalezy wpisywaé¢ do ksigzki
systemu, a o wszystkich usterkach powiadomi¢ konserwatora.

Dokumentacje powykonawczg wykonanej instalacji naglos$nienia nalezy dostarczyé
Inwestorowi w postaci segregatora zawierajacego:

e Protokotly z pomiar6w i sprawdzenia instalacji i urzadzen,

e Rzuty pomieszczen z opisem zainstalowanych aparatow i urzadzen oraz ich doktadnag i
czytelna numeracjg odpowiadajagca numeracji w protokotach z wykonanych pomiarow i
sprawdzen,

e DTR-ki zainstalowanych urzadzen, aparatow itp.,

e Instrukcje obshugi zainstalowanych urzadzen, aparatow itp.

Szczegély dotyczace lokalizacji urzadzen oraz koncepcji dziatania instalacji ustali¢ na
budowie. Cato$¢ wykonywanych prac skoordynowaé¢ z wykonawcami innych branz.

20. Uwagi

1. Przed przystgpieniem do realizacji wszystkie wymiary sprawdzi¢ w naturze.

2. Wszystkie rysunki nalezy rozpatrywaé lacznie z projektami architektury, konstrukcji,
instalacji sanitarnych i innych branz.

3. Dokumentacje Projektowa nalezy rozpatrywaé wraz z czeScig graficzna, ktora stanowi
integralng czg$¢ niniejszego opracowania,

4, Uzywanie niniejszych rysunkow nie zwalnia Wykonawcy z obowiazku prowadzenia biezacej
koordynacji migdzybranzowej w trakcie budowy. W szczegdlnosci niedopuszczalne jest
prowadzenie jakichkolwiek robot w oparciu o dokumentacj¢ jednej branzy bez sprawdzenia
odniesien do pozostatych branz.

5. Nalezy stosowaé jedynie materialy i urzadzenia posiadajace aktualne atesty, certyfikaty i
dopuszczone do uzywania w budownictwie.

6. Przejscia przewodow przez przegrody budowlane nalezy wykonaé przez osadzenie w sposob
trwaty odpowiednich tulei ochronnych a wolng przestrzen wypeti¢ materiatem plastycznym,
w przypadku przej$¢ przez strefy pozarowe stosowac zabezpieczenia pozarowe o odpornosci
rownej odpornosci przegrody

7. W razie jakichkolwiek niezgodnosci nalezy skonsultowaé si¢ z projektantami. Ewentualne
wady projektowe koordynacyjnie nalezy przedstawi¢ nadzorowi autorskiemu przed
przystapieniem do robot. Prowadzenie robot w przypadku stwierdzenia wad
koordynacyjnych bedzie na wylaczne ryzyko Wykonawcow.

8. Przebicia $cian i stropéw nalezy rozpatrywaé lacznie z projektami konstrukcji, architektury i
innych branz.

9. Projekt nalezy zrealizowal zgodnie z zasadami wiedzy technicznej. W przypadku
rozbiezno$ci wymiarowych i technologicznych miedzy projektami branzowymi skonsultowac
si¢ z generalnym projektantem.

10. Za kompletng instalacj¢ przyjmuje si¢ wszystko, co zostalo narysowane, opisane oraz
nieujete, a konieczne do prawidlowego wykonania instalacji oraz prawidlowego
funkcjonowania obiektu,

11. Po aktualizacji projektu, rysunki z wcze$niejszym indeksem traca wazno$¢ (dotyczy
rysunkow zaktualizowanych).
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Catos¢ prac skoordynowa¢ z Wykonawcami innych branz na budowie, w szczegdlnosci z
Wykonawcg technologii.

Catos¢ prac wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami, normami oraz zasadami wiedzy
techniczne;j.

Po zakonczeniu robot wykona¢ pomiary rezystancji uziemienia, rezystancji izolacji,
skutecznoséci  ochrony  przeciwporazeniowej oraz  o$wietlenia  podstawowego i
awaryjnego/ewakuacyjnego.

Uzytkownika obiektu nalezy przeszkoli¢ z zakresu uzytkowania instalacji, przeprowadzania
czynno$ci konserwacyjnych 1 serwisowych oraz procedury dziatania w przypadku
wystgpowania stanéw typowych oraz awaryjnych.

Podczas montazu nalezy sporzadza¢ oddzielny komplet rysunkéw powykonawczych, rysunki
te powinny przedstawia¢ rzeczywista lokalizacj¢ elementéw instalacji 1 wszelkie zmiany
wykonane na etapie wykonawstwa.

Wykonawca jest catkowicie odpowiedzialny za sprawdzenie zakresu prac, ilo$ci materiatow i
urzadzen zgodnie z dokumentacja przed przystapieniem do wykonywania robot i na etapie
sporzadzania oferty. W razie wystapienia niezgodnos$ci opisu technicznego z dokumentacja
rysunkowa Wykonawca powinien zwroci¢ si¢ pisemnie do biura projektow celem
wyjasnienia rozbiezno$ci. Zasada powyzsza obowigzuje przy wyjasnianiu wszelkich
watpliwos$ci zwigzanych z niniejszg dokumentacjg.

Roboty nieujete w dokumentacji, a wynikajace z technologii budowy, zastosowania
materialow, montazu urzadzen lub innych wymagan Inwestora winny by¢ uwzglednione w
kosztorysie ofertowym Wykonawcy. Brak ich wyszczegolnienia w dokumentacji nie moze
stanowi¢ podstawy do roszczen finansowych Wykonawcy w stosunku do Inwestora lub
Biura Projektow.

Wykonawca jest zobowigzany do zrealizowania wszystkich brakujacych i pominigtych w
opracowaniu elementdéw instalacji wraz z dostarczeniem koniecznych materiatow i urzadzen
dla kompletnego wykonania przedmiotu zamoéwienia z zachowaniem jego pelnej
funkcjonalnosci.

Rysunki i czg$¢ opisowa w dokumentacji wzajemnie si¢ uzupetniajg. Wszystkie elementy w
czgsci opisowej, a nie pokazane na rysunkach oraz pokazane na rysunkach, a nie ujete w
opisie winny by¢ traktowane jakby byty ujete w obu.

Autor projektu:
mgr inz. Pawet Garstka
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II. CZESC RYSUNKOWA

.El - Instalacja elektryczna - zasadniczy schemat zasilania.

. E2 - Rozdzielnica elektryczna RP. Schemat i widok.

. E3 - Instalacja wyréwnania potencjatéw. Schemat.

. E4 - Instalacja teletechniczna — schemat lokalnego punktu dystrybucyjnego LPD.
. E5 - Instalacja teletechniczna — schemat blokowy systemu CCTV.

. E6 - Instalacja teletechniczna — schemat blokowy instalacji wideodomofonowe;j,

systemu rejestracji czasu pobytu RCP.

. E7 - Instalacja elektryczna — o§wietlenie 1 gniazda wtykowe. Rzut parteru.
. E8 - Instalacja teletechniczna — Instalacja LAN, CCTV, AUDIO, RCP oraz

wideodomofonowa. Rzut parteru.

. E9 - Instalacja elektryczna — trasy kablowe, WLZ. Rzut piwnic.
. E10- Instalacja elektryczna — trasy kablowe, WLZ, instalacja wyréwnania

potencjatéw. Rzut parteru.

. E11- Uziom. Rzut parteru.
. E12- Instalacja odgromowa. Rzut dachu.



