
PDx

Panel videodomofonowy - stacja bramowa zewnętrzna, obudowa metalowa IP54, podtynkowa

(gdzie x - numer panelu)

VDx

Monitor videodomofonowy z funkcją interkomu

(gdzie x - numer urządzenia)

26V DC/1,5A/IP20

MODUŁ FUNKCYJNY

24V DC/IP20

VD01 VD02 VD03 VD04

4x OMY 3x1,5mm2

4x U/UTP kat. 5e LS0H - MAGISTRALA

4x OMY 3x1,5mm2  (zasilanie z Z3)ZASILACZ DOMOFONOWY

YDYp 3x1,5 mm2 z RP

SKRZYNKA POŁĄCZENIOWA DM w obudowie natynkowej z

tworzywa sztucznego, IP65 400x500x175mm

Wymagane funkcjonalności systemu videofonowego:

A. Połączenia videofonowe w relacji panel videodomofonowy zewnętrzny (PDx) - monitor (VDx)

     z możliwością otwarcia drzwi wejściowych (zwolnienie elektrozaczepu):

    1. Połączenie z salami dla dzieci - przyciski wyboru na panelu zewnętrznym PDx:

        PD01 -> VD01 / VD02 / VD03 / VD04
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ZAPAS 0,5m

(rezerwa)

Instalacja teletechniczna - schematy blokowy

instalacji wideodomofonowej, systemu rejestracji

czasu pobytu RCP

b.s.E6

Rejestrator Czasu Pobytu (RCP) dziecka w budynku, wyposażony w czytnik kart zbliżeniowych,

komunikacja z serwerem RCP za pomocą łącza bezprzewodowego WiFi lub kablowo, obudowa

natynkowa z wyświetlaczem, zasilanie ~230V

Elektrozaczep rewersyjny, 250kg, 12V DC

(dostawa w zakresie Wykonawcy stolarki drzwiowej)
Z

RCP

P Przycisk wyjścia, podtynkowy, 1xNC, z samopowrotem

Przycisk awaryjnego wyjścia, natynkowy,1xNC, bez samopowrotuW

ZB

ZAS.
~230V

WY
12V

ZASILACZ BUFOROWY LINIOWY 230VAC/13,8VDC/1A

w obudowie metalowej, n/t, 200x230x80mm

oraz akumulator 12V/7Ah

Z

1x OMY 2x1,5mm2

P

W

1x OMY 2x1,5mm2

PD01

1x OMY 2x1,5mm2

NA ZEWN. PRZED WIATROŁAPEM

YDYp 3x1,5 mm2 z RP

1x OMY 2x1,5mm2

PARTER - WIATROŁAP

RCP

SZAFA SERWEROWA LPD RACK 19'' 37U 600x600 WOLNOSTOJĄCA Z COKOŁEM

PANEL ROZDZIELCZY - 24xRJ45 RACK 19'' 1U

14

1x U/UTP kat. 5e LS0H

YDYp 3x1,5 mm2 z RG

WIFI
(zapas kabla ok. 0,5m

w puszce p/t )

YDYp 3x1,5 mm2 z RP

1301 12

LAN CCTV

...

LEGENDA:

PARTER - KORYTARZ

1x U/UTP kat. 5e LS0H - MAGISTRALA

4x OMY 3x1,5mm2  (zasilanie)

1x OMY3x1,5mm2

PARTER - POMIESZCZENIA SAL DLA DZIECIPARTER - POM. POMOCNICZE 1/4
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INSTALACJE
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