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Nr | Podstawa | Nr ST |Opis rob6t Jm llosé
1. Stan surowy
1.1. Stan "zero"
1.1.1. Roboty ziemne i fundamentowe
1 | KNR 2-01 Usunicie warstwy ziemi urodzajnej o grudmd do 15cm za pomacspycharki
0126/01
Usunkcie warstwy ziemi urodzajnej o grudmd do 15cm za pomacspycharki  (35,45+1,20)*(16,50+1,20) m2 648,705
razem m2 648,705
2  KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami peldigrnymi na odkfad - pojemiétyzki 0,25m3, grunt
0217/04 kategorii lll
tawy zewn i wewn,:
t-4 1,85%0,55+1,20)*65,86 m3 213,222
t-4A  1,85*%0,55+1,20)*2,68 m3 8,677
t-4B 1,85%0,55+1,20)*1,18 m3 3,82
t-4C 1,85*%0,55+1,20)*2,68 m3 8,677
t-4D 1,85%0,55+1,20)*1,18 m3 3,82
t-4E 1,85%0,55+1,20)*0,68 m3 2,202
t-5 1,85%(0,45+1,20)*32,95 m3 100,58
£-5A  1,85%0,45+1,20)*11,94 m3 36,447
£-5B 1,85%(0,45+1,20)*33,94 m3 103,602
t£-5C 1,85%0,45+1,20)*3,67 m3 11,203
-3 1,85%0,75+1,20)*7,53 m3 27,164
£-3A  1,85*%0,75+1,20)*1,50 m3 5,411
£-3B  1,85%0,75+1,20)*2,60 m3 9,36
t£-3C 1,85*%0,75+1,20)*0,37 m3 1,335
t-3D 1,85%(0,75+1,20)*2,60 m3 9,36
t£-3E  1,85%0,75+1,20)*2,80 m3 10,101
£-3F 1,85%(0,75+1,20)*1,20 m3 4,329
£-3G  1,85*%0,75+1,20)*0,70 m3 2,525
£-3H 1,85%(0,75+1,20)*2,20 m3 7,937
£-31  1,85%0,75+1,20)*1,20 m3 4,329
£-3J 1,85%0,75+1,20)*0,40 m3 1,443
t-6 1,85%0,65+1,20)*5,54 m3 18,961
-1 1,85%(1,15+1,20)*1,50 m3 6,521
£-1A  1,85%(1,15+1,20)*2,61 m3 11,347
£-2A  1,85%0,95+1,20)*2,21 m3 8,79
£-2B  1,85%0,95+1,20)*1,21 m3 4,813
t-2C  1,85%0,95+1,20)*0,50 m3 1,989
ST-1A  1,85%(0,85+1,20)*(1,65+1,20) m3 10,809
ST-1B  1,85*(0,85+1,20)*(0,85+1,20) m3 7,775
ST-2A  1,85%(0,85+1,20)%(1,25+1,20) m3 9,292
ST-2B  1,85%(0,85+1,20)*(0,85+1,20) m3 7,775
ST-3 1,85%0,95+1,20)*(0,95+1,20)*2 m3 17,103
ST-4 1,85%0,85+1,20)*(0,85+1,20)*2 m3 15,549
ST-5 1,85%0,75+1,20)*(0,65+1,20)*11 m3 73,413
razem m3 769,721
3 ' KNR 2-01 Wykopy cigte lub jamiste ze skarpami o szergdialna do 1,5m i gbokadsci do 1,5m w gruncie kategorii Il
0310/02 ze zieeniem urobku na odktad
t-4 0,10%0,55+0,10)*65,86 m3 4,281
t-4A  0,10*(0,55+0,10)*2,68 m3 0,174
t-4B 0,10%0,55+0,10)*1,18 m3 0,077
t-4C 0,10%0,55+0,10)*2,68 m3 0,174
t-4D 0,10%0,55+0,10)*1,18 m3 0,077
t-4E 0,10%0,55+0,10)*0,68 m3 0,044
t-5 0,10%(0,45+0,10)*32,95 m3 1,812
£-5A  0,10%(0,45+0,10)*11,94 m3 0,657
£-5B 0,10%(0,45+0,10)*33,94 m3 1,867
t-5C 0,10%(0,45+0,10)*3,67 m3 0,202
t-3 0,10%0,75+0,10)*7,53 m3 0,64
£-3A  0,10%(0,75+0,10)*1,50 m3 0,128
t-3B  0,10%0,75+0,10)*2,60 m3 0,221
t-3C 0,10%0,75+0,10)*0,37 m3 0,031
t-3D 0,10%0,75+0,10)*2,60 m3 0,221
t£-3E 0,10%0,75+0,10)*2,80 m3 0,238
t-3F 0,10%(0,75+0,10)*1,20 m3 0,102
£-3G  0,10%(0,75+0,10)*0,70 m3 0,0€
t-3H 0,10%(0,75+0,10)*2,20 m3 0,187
£-31  0,10*%(0,75+0,10)*1,20 m3 0,102
£-3J 0,10%(0,75+0,10)*0,40 m3 0,034
t-6 0,10%(0,65+0,10)*5,54 m3 0,416
-1 0,10%(1,15+0,10)*1,50 m3 0,188
t-1A  0,10*(1,15+0,10)*2,61 m3 0,326
t£-2A  0,10%(0,95+0,10)*2,21 m3 0,232
t-2B  0,10%(0,95+0,10)*1,21 m3 0,127
t-2C  0,10%(0,95+0,10)*0,50 m3 0,053
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ST-1A  0,10%(0,85+0,10)*(1,65+0,10) m3 0,166
ST-1B  0,10%(0,85+0,10)*(0,85+0,10) m3 0,09
ST-2A  0,10%(0,85+0,10)*(1,25+0,10) m3 0,128
ST-2B  0,10%(0,85+0,10)*(0,85+0,10) m3 0,09
ST-3 0,10%(0,95+0,10)*(0,95+0,10)*2 m3 0,221
ST-4 0,10%0,85+0,10)*(0,85+0,10)*2 m3 0,181
ST-5 0,10%0,75+0,10)*(0,65+0,10)*11 m3 0,701
razem m3 14,248
4 | KNR 2-02 Podkfady betonowe na podtogruntowym
1101/01
t-4 0,10%0,55+0,10)*65,86 m3 4,281
t-4A  0,10%(0,55+0,10)*2,68 m3 0,174
t-4B 0,10%0,55+0,10)*1,18 m3 0,077
t-4C 0,10%(0,55+0,10)*2,68 m3 0,174
t-4D 0,10%0,55+0,10)*1,18 m3 0,077
t-4E 0,10%(0,55+0,10)*0,68 m3 0,044
£-5 0,10%0,45+0,10)*32,95 m3 1,812
t-5A 0,10%(0,45+0,10)*11,94 m3 0,657
t-5B 0,10%(0,45+0,10)*33,94 m3 1,867
t-5C 0,10%(0,45+0,10)*3,67 m3 0,202
£-3 0,10%0,75+0,10)*7,53 m3 0,64
£-3A  0,10%(0,75+0,10)*1,50 m3 0,128
£-3B  0,10%(0,75+0,10)*2,60 m3 0,221
£-3C 0,10%(0,75+0,10)*0,37 m3 0,031
£-3D 0,10%0,75+0,10)*2,60 m3 0,221
t-3E 0,10%(0,75+0,10)*2,80 m3 0,238
£-3F 0,10%(0,75+0,10)*1,20 m3 0,102
£-3G  0,10%(0,75+0,10)*0,70 m3 0,0€
£-3H 0,10%0,75+0,10)*2,20 m3 0,187
£-31  0,10%(0,75+0,10)*1,20 m3 0,102
£-3J 0,10%(0,75+0,10)*0,40 m3 0,034
t-6 0,10%(0,65+0,10)*5,54 m3 0,416
£-1 0,10%(1,15+0,10)*1,50 m3 0,188
t-1A  0,10%(1,15+0,10)*2,61 m3 0,326
£-2A  0,10%(0,95+0,10)*2,21 m3 0,232
t-2B  0,10%(0,95+0,10)*1,21 m3 0,127
£-2C 0,10%0,95+0,10)*0,50 m3 0,053
ST-1A  0,10%(0,85+0,10)*(1,65+0,10) m3 0,166
ST-1B  0,10%(0,85+0,10)*(0,85+0,10) m3 0,09
ST-2A  0,10%(0,85+0,10)*(1,25+0,10) m3 0,128
ST-2B  0,10%(0,85+0,10)*(0,85+0,10) m3 0,09
ST-3 0,10%(0,95+0,10)*(0,95+0,10)*2 m3 0,221
ST-4 0,10%0,85+0,10)*(0,85+0,10)*2 m3 0,181
ST-5 0,10%0,75+0,10)*(0,65+0,10)*11 m3 0,701
razem m3 14,248
5 | KNR 2-02 tawy fundamentoweelbetowe prostaltne o szerok&i do 0,6m z ukladaniem betonu z zastosowaniem
0202/01 pompy
t-4 14,49 m3 14,49
L-4A 0,59 m3 0,5¢
t-4B 0,26 m3 0,26
£-4C 0,59 m3 0,5¢
t-4D 0,26 m3 0,26
L-4E 0,15 m3 0,15
t-5 5,93 m3 5,93
L-5A 2,15 m3 2,18
t-5B 6,11 m3 6,11
£-5C 0,66 m3 0,66
razem m3 31,19
6 | KNR 2-02 tawy fundamentoweelbetowe prostaltne o szerok&i do 0,8m z ukladaniem betonu z zastosowaniem
0202/02 pompy
t-3 2,26 m3 2,26
£-3A 0,45 m3 0,45
t-3B 0,78 m3 0,78
£-3C 0,11 m3 0,11
t-3D 0,78 m3 0,78
L-3E 0,84 m3 0,84
t-3F 0,36 m3 0,36
£-3G 0,21 m3 0,21
t-3H 0,66 m3 0,66
£-31 0,36 m3 0,3¢
t-3J 0,12 m3 0,12
t-6 144 m3 1,44
razem m3 8,37
7 | KNR 2-02 tawy fundamentoweelbetowe prostaltne o szerok&i do 1,3m z ukladaniem betonu z zastosowaniem
0202/03 pompy
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t-1 0,69 m3 0,6¢
£-1A 1,20 m3 1,2
L-2A 0,84 m3 0,84
t-2B 0,46 m3 0,4¢€
£-2C 0,19 m3 0,1¢
razem m3 3,38
8 ' KNR 2-02 Stopy fundamentowizelbetowe prostaine o obgtosci do 1,5m3 z uktadaniem betonu z zastosowaniem
0204/02 pompy
ST-1A 0,56 m3 0,56
razem m3 0,56
9  KNR 2-02 Stopy fundamentowielbetowe prostaitne o obgtosci do 0,5m3 z uktadaniem betonu z zastosowaniem
0204/01 pompy
ST-1B 0,29 m3 0,2¢
ST-2A 0,43 m3 0,43
ST-2B 0,29 m3 0,2¢
ST-3 0,72 m3 0,72
ST-4 0,58 m3 0,5¢
ST-5 2,15 m3 2,1E
razem m3 4,46
10 |KNR-W 2-02 Izolacja taw fundamentowych pozioma
0606/01
t-4 0,10%0,55+0,10)*65,86 m2 4,281
t-4A 0,10*(0,55+0,10)*2,68 m2 0,174
t-4B 0,10%0,55+0,10)*1,18 m2 0,077
t-4C 0,10%0,55+0,10)*2,68 m2 0,174
t-4D 0,10%0,55+0,10)*1,18 m2 0,077
t-4E 0,10%0,55+0,10)*0,68 m2 0,044
t-5 0,10%0,45+0,10)*32,95 m2 1,812
£-5A (0,45)*11,94 m2 5,373
t-5B (0,45)*33,94 m2 15,273
t£-5C (0,45)*3,67 m2 1,652
£-3 (0,75)*7,53 m2 5,648
£-3A  (0,75)*1,50 m2 1,125
£-3B  (0,75)*2,60 m2 1,95
t£-3C (0,75)*0,37 m2 0,278
t£-3D (0,75)*2,60 m2 1,95
t-3E (0,75)*2,80 m2 2,1
£-3F (0,75)*1,20 m2 0,9
t£-3G (0,75)*0,70 m2 0,525
£-3H (0,75)*2,20 m2 1,65
£-31  (0,75)*1,20 m2 0,9
£-3J (0,75)*0,40 m2 0,3
t-6 (0,65)*5,54 m2 3,601
£-1  (1,15)*1,50 m2 1,725
£-1A  (1,15)*2,61 m2 3,002
£-2A (0,95)*2,21 m2 2,1
£-2B  (0,95)*1,21 m2 1,15
£-2C  (0,95)*0,50 m2 0,475
ST-1A (0,85)*(1,65) m2 1,403
ST-1B  (0,85)*(0,85) m2 0,723
ST-2A  (0,85)*(1,25) m2 1,063
ST-2B  (0,85)*(0,85) m2 0,723
ST-3 (0,95)*(0,95)*2 m2 1,805
ST-4 (0,85)*(0,85)*2 m2 1,445
ST-5 (0,75)*0,65)*11 m2 5,363
razem m2 70,841
11 | KNR 2-02W Fundamenty z bloczkéw betonowych na zaprawie cemaajt
0101/06
1,30*0,25%(4,80+1,65+4,80+5,05+5,10+4,80+8,30+24889+4,80+1,80+0,93+3,83+4,80+1,65+33,25) m3 36,826
1,30*0,25%(6,67+15,64+2,86+3,93+1,65+0,57+2,98+9480+2,05+3,50+7,35+3,48+5,98+0,68+5,45+1,2(3 28,493
+2,35+3,38+0,65+0,70*2+2,05)
razem m3 65,319
12 | KNR AT-09 Izolacja pionowa
0201/01
1,30%(4,80+1,65+4,80+5,05+5,10+4,80+8,30+24,86+24880+1,80+0,93+3,83+4,80+1,65+33,25) m2 147,303
1,30%(2,10+1,90+1,50+4,80) m2 13,39
razem m2 160,693
13| KNR 0-17 Ociepleniescian budynkéw metadlekka-mokra przez przyklejenie piyt styropianowych przyaiu gotowych
2609/01 zapraw klejacych - gr. 15cm
1,30%(4,80+1,65+4,80+5,05+5,10+4,80+8,30+24,86+24880+1,80+0,93+3,83+4,80+1,65+33,25) m2 147,303
1,30%(2,10+1,90+1,50+4,80) m2 13,39
razem m2 160,693
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14 | KNR K-08 Montaz naraznika ochronnego
0102/08
1,30%(14) m 18,2
razem m 18,2
15| KNR 2-01 Zasypanie wykopow spycharkami z przemieszczeniemtgrkategorii I-1ll na odlegkg do 10m
0230/01
(doptata
0,75x)
(0,15*648,705+769,721+14,248) m3 881,275
podkiady -(14,248) m3 -14,248
tawy -(31,19+8,37+3,38) m3 -42,94
stopy -(0,56+4,46) m3 -5,02
sciany zewn i wewn,:
-1,60%(0,25+0,15)*(4,80+1,65+4,80+5,05+5,10+4,8(B€8;24,86+2,89+4,80+1,80+0,93+3,83+4,80+1,65+33 -72,518
,25)
-1,60%0,25*(6,67+15,64+2,86+3,93+1,65+0,57+2,98534,40+2,05+3,50+7,35+3,48+5,98+0,68+5,45+1n23 -35,068
0+2,35+3,38+0,65+0,70*2+2,05)
razem m3 711,481
16 | KNR 2-01 Reczne zasypywanie wykopow ze skarpami z przerzu@odiegtéé do 3m w gruncie kategorii I-11I
0501/01
(doptata
0,25x)
(0,15*648,705+769,721+14,248) m3 881,275
podklady -(14,248) m3 -14,248
lawy -(31,19+8,37+3,38) m3 -42,94
stopy -(0,56+4,46) m3 -5,02
sciany zewn i wewn,:
-1,60%(0,25+0,15)*(4,80+1,65+4,80+5,05+5,10+4,8(B€B;24,86+2,89+4,80+1,80+0,93+3,83+4,80+1,65+33 -72,518
:25)
-1,60*0,25*(6,67+15,64+2,86+3,93+1,65+0,57+2,98534,40+2,05+3,50+7,35+3,48+5,98+0,68+5,45+1n23 -35,068
0+2,35+3,38+0,65+0,70*2+2,05)
razem m3 711,481
17 | KNR 2-01 Plantowaniegczne powierzchni gruntu rodzimego kategorii I-11l
0505/01
Usunicie warstwy ziemi urodzajnej o grdmd do 15cm za pomacspycharki  (35,45+1,20)*(16,50+1,20) m2 648,705
razem m2 648,705
18 | KNR 2-01 Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie fiéwym i nizinnym
0122/01
Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami peldgrnymi  (769,721) m3 769,721
Wykopy cigte lub jamiste ze skarpami o szergtialna do 1,5m (14,248) m3 14,248
razem m3 783,969
19 KNR 2-02 Przygotowanie i montazbrojenia ze staliebrowanej w elementach budynkéw i budowli - 12mm
0290/02
-4 (334,86)/1000 t 0,335
t£-4A  (15,79)/1000 t 0,016
£-4B  (9,86)/1000 t 0,01
t£-4C (16,52)/1000 t 0,017
£-4D (6,42)/1000 t 0,006
L-4E  (4,49)/1000 t 0,004
£-5 (155,29)/1000 t 0,155
£-5A  (86,26)/1000 t 0,086
£-5B  (279,29)/1000 t 0,279
£-5C (32,15)/1000 t 0,032
£-3 (37,24)/1000 t 0,037
£-3A  (11,04)/1000 t 0,011
£-3B  (30,27)/1000 t 0,03
£-3C  (4,14)/1000 t 0,004
£-3D (28,88)/1000 t 0,029
£-3E  (31,57)/1000 t 0,032
£-3F (6,50)/1000 t 0,007
£-3G (4,56)/1000 t 0,005
£-3H (25,45)/1000 t 0,025
£-31  (6,98)/1000 t 0,007
£-3J  (4,90)/1000 t 0,005
-6 (30,94)/1000 t 0,031
£-1 (11,04)/1000 t 0,011
£-1A  (41,19)/1000 t 0,041
£-2A  (29,09)/1000 t 0,029
t£-2B  (6,62)/1000 t 0,007
£-2C (4,64)/1000 t 0,005
ST-1A  (10,74)/1000 t 0,011
ST-1B  (11,77)/1000 t 0,012
ST-2A  (7,37)/1000 t 0,007
ST-2B (11,77)/1000 t 0,012
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ST-3  (17,76)/1000
ST-4  (7,99)/1000
ST-5 (50,79)/1000

0,018
0,008
0,051

razem

—

1,375

1.1.2. Warstwy konstrukcyjne posadzki

20

KNR 2-02
1101/07

Podktady z ubitych materiatéw sypkich na padigruntowym - gr. 20-25cm

Parter:

1 - wiatrotap 7,18

2 - korytarz 86,34

3 -sztania 42,57

4 - pom. pomocnicze 5,34
5 - pom.socjalne 8,69

6 - umywalnia 19,41

7 - pom. pomocnicze 2,22
8-sala 65,01

9-sala 56,42

10-wc 4,85

11 - pom.gospodarcze 4,07
12 -sala 35,98

13 - umywalnia 13,30

14 - pom. pomocnicze 7,82
15-sala 66,73

A =425,93

A*0,225

m3

95,834

razem

m3

95,834

21

KNR 2-01
0236/01

Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi, grunkisiyategorii I-111

Parter:

1 - wiatrotap 7,18

2 - korytarz 86,34

3 -sztania 42,57

4 - pom. pomocnicze 5,34
5 - pom.socjalne 8,69

6 - umywalnia 19,41

7 - pom. pomocnicze 2,22
8-sala 65,01

9-sala 56,42

10-wc 4,85

11 - pom.gospodarcze 4,07
12 -sala 35,98

13 - umywalnia 13,30

14 - pom. pomocnicze 7,82
15 -sala 66,73

A =425,93

A*0,225

m3

95,834

razem

m3

95,834

22

KNR 2-02
1101/01

Podktady betonowe na podtogruntowym - gr. 10cm - B20

Parter:

1 - wiatrotap 7,18

2 - korytarz 86,34

3 -sztania 42,57

4 - pom. pomocnicze 5,34
5 - pom.socjalne 8,69

6 - umywalnia 19,41

7 - pom. pomocnicze 2,22
8-sala 65,01

9-sala 56,42

10-wc 4,85

11 - pom.gospodarcze 4,07
12 -sala 35,98

13 - umywalnia 13,30

14 - pom. pomocnicze 7,82
15 -sala 66,73

A =425,93

A*0,10

m3

42,593

razem

m3

42,593

1.2. Konstrukcja parteru - roboty murowe

23

KNR 2-02
0604/02

Izolacje przeciwwilgociowe z papy taw fundamentotvyaetonowych dwiema warstwami papy na lepiku n
goraco

zewrgtrzne:
sciany zewntrzne gr 25 0,30%(9,50+41,38+1,42+44,94)

wewrgtrzne parter:

m2

29,172
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sciany wewntrzne gr 25 m2 27,507
0,30*%(9,25+2,85+6,60+0,69+5,88+3,50+5,30+4,35+4106+2,15+7,375+6,67+8,28+6,385+2,22+5,03+4,4
3+3,23)
0,30*%(2,64+9,45+2,70) m2 4,437
wewrgtrzne parter:
sciany wewntrzne gr 18 0,20%(3,61+0,43) m2 0,808
dziatowe parter
scianki dziatowe - 12 0,15%(3,25) m2 0,488
$cianki dziatowe - 8  0,10*(3,50+2,64+2,18*2+3,@089+2,15+2,70+1,52+3,85*2) m2 3,026
razem m2 65,438
24 | KNR 9-10 Sciany jednowarstwowe budynkéw jednokondygnacyjnyatysokdci do 4,5m o grubiai warstwy
0153/02 konstrukcyjnej 25cm z blokéw gironych SILIKAT N 25 lub blokéw petnych SILIKAT NP 2&ykonane na
zaprawie tradycyjnej - zestrzne
zewretrzne:
sciany zewntrzne gr 25 4,0%(9,50+41,38+1,42+44,94) m2 388,96
otwory -(2,50*0,90+1,50*1,60*2+2,80*2,20+1,301P+4,80*3,0%6) m2 -102,34
razem m2 286,62
25| KNR 9-10 Sciany jednowarstwowe budynkéw jednokondygnacyjnyatysokdaci do 4,5m o grubiei warstwy
0153/02 konstrukcyjnej 25cm z blokéw gironych SILIKAT N 25 lub blokéw petnych SILIKAT NP 2&ykonane na

zaprawie tradycyjnej - weptrzne
wewrgtrzne parter:

sciany wewmtrzne gr 25 m2 339,253
3,70%(9,25+2,85+6,60+0,69+5,88+3,50+5,30+4,35+4308+2,15+7,375+6,67+8,28+6,385+2,22+5,03+4,4
3+3,23)
otwory -(1,50*2,10+1,01*2,10*9+1,11*2,10+2,0*3,0 m2 -30,57
3,70%(2,64+9,45+2,70) m2 54,723
otwory -(2,0*3,0+4,60*3,50+2,275*3,50) m2 -30,063
razem m2 333,343
26 | KNR 9-10 Sciany jednowarstwowe budynkéw jednokondygnacyjnyatysokdci do 4,5m i grubsci warstwy
0150/02 konstrukcyjnej 18cm z blokéw gironych SILIKAT N 18 wykonane na zaprawie klejowejwgrobow
silikatowych
wewretrzne parter:
sciany wewntrzne gr 18  3,70%(3,61+0,43) m2 14,948
razem m2 14,948
27 | KNR 9-10 Scianki dzialowe o wysoki do 4,5m z cegiet typu SILIKAT N 12 wykonane raprawie tradycyjnej
0157/03
dziatlowe parter
scianki dziatowe - 12 3,80%(3,25) m2 12,35
razem m2 12,35
28 | KNR 9-10 Scianki dzialowe o wysoki do 4,5m z ksztattek typu SILIKAT N 8 wykonane raprawie tradycyjnej
0157/02
dziatlowe parter
$cianki dziatowe - 8  3,80*%(3,50+2,64+2,18*2+3,@089+2,15+2,70+1,52+3,85*2) m2 114,988
otwory -(0,91*2,10*3+1,50*2,10+1,01*2,10*3) m2|  -15,246
razem m2 99,742
29| KNR 2-02 Otwory na drzwi, drzwi balkonowe i wrota $gianach murowanych grubd do 1cegly z cegiet pojedynczych,
0126/02 bloczkéw i pustakéow
11+15 szt 26
razem szt 26
1.3. Strop nad parterem oraz elementyelbetowe parteru
1.3.1. Wiaice zelbetowe
30 | KNR 0-20 Wiefice o stosunku diugoi deskowanego obwodu do przekroju belki do 8 vkdesniu systemowym z
0271/01 transportem betonu przyyciu pompy na samochodzie
W-B.P.2 1,82 m3 1,82
razem m3 1,82
31| KNR0-20 Wience o stosunku diugoi deskowanego obwodu do przekroju belki do 10 skde/aniu systemowym z
0271/02 transportem betonu przyyciu pompy na samochodzie
W-0.A 6,83 m3 6,88
w-0.B 1,17 m3 1,17
w-B.P.1 1,18 m3 1,18
W-1A 0,50 m3 0,5
W-3 4,47 m3 4,47
razem m3 14,15
32| KNR 0-20 Wience o stosunku diugoi deskowanego obwodu do przekroju belki do 12 skde/aniu systemowym z
0271/03 transportem betonu przyyciu pompy na samochodzie
W-skasny 2,51 m3 2,51
W-0 8,72 m3 8,72
W-1 5,50 m3 5,5

razem m3 16,73
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33| KNR 0-20 Wience o stosunku diugoi deskowanego obwodu do przekroju belki do 16 skde/aniu systemowym z
0271/05 transportem betonu przyyciu pompy na samochodzie
W-2 3,09 m3 3,09
razem m3 3,09
34| KNR 2-02 Przygotowanie i montazbrojenia ze staliebrowanej w elementach budynkéw i budowli - 12mm
0290/02
W-0 (537,96)/1000 t 0,538
W-0.A (683,74)/1000 t 0,684
W-0.B  (73,98)/1000 t 0,074
W-1 (793,29)/1000 t 0,793
W-1.A (44,85)/1000 t 0,045
W-2 (168,27)/1000 t 0,168
W-3 (325,12)/1000 t 0,325
W-B.P.1 (92,91)/1000 t 0,093
W-B.P.2 (136,65)/1000 t 0,137
W-skasny  (170,78)/1000 t 0,171
razem t 3,028
1.3.2. Stupyzelbetowe
35| KNR 0-20 Stupyzelbetowe o wysokii do 4m o stosunku deskowanego obwodu do przekiojéi w deskowaniu
0269/01 systemowym z transportem betonu przyaiu pompy na samochodzie
S-0.2 0,76 m3 0,7€
S-0.3 0,56 m3 0,56
S-1.6 2,19 m3 2,19
S-1.7 1,62 m3 1,62
razem m3 5,13
36 | KNR 0-20 Stupyzelbetowe o wysokii do 4m o stosunku deskowanego obwodu do przekimjli0 w deskowaniu
0269/04 systemowym z transportem betonu przyaiu pompy na samochodzie
S-1.1 0,54 m3 0,54
razem m3 0,54
37| KNR 0-20 Stupyzelbetowe o wysolkii do 4m o stosunku deskowanego obwodu do przekimji2 w deskowaniu
0269/05 systemowym z transportem betonu przyaiu pompy na samochodzie
S-0.1 (0,16)*16 m3 2,56
S-0.1A 0,20 m3 0,2
S-1.1A (0,46)*2 m3 0,92
S-1.1B  (0,40) m3 0,4
S-1.2 (0,46)*2 m3 0,92
S-1.3 (0,40)*10 m3 4
S-14 (0,42)*2 m3 0,84
S-1.5 (0,44)*2 m3 0,8¢
S-1.5 (0,43) m3 0,43
razem m3 11,15
38 | KNR 2-02 Przygotowanie i montazbrojenia ze staliebrowanej w elementach budynkéw i budowli - 12mm
0290/02
S-0.2 (53,28)/1000 t 0,053
S-0.3  (39,68)/1000 t 0,04
S-1.6 (110,25)/1000 t 0,11
S-1.7 (78,95)/1000 t 0,079
S-1.1 (49,60)/1000 t 0,05
S-0.1 (337,65)/1000 t 0,338
S-0.1A (23,48)/1000 t 0,023
S-1.1A (100,15)/1000 t 0,1
S-1.1B  (47,92)/1000 t 0,048
S-1.2  (83,89)/1000 t 0,084
S-1.3  (348,94)/1000 t 0,349
S-1.4 (74,56)/1000 t 0,075
S-1.5 (106,20)/1000 t 0,106
razem t 1,455
39| Kalkulacja Czas pracy deskowania
indywidualna
Stupy 10*10*(7,02*5,13+19,66*0,54+28,78*11,15) mg| 36.752,6
razem mg 36.752,6
1.3.3. Stropyzelbetowe
40 | KNR 0-20 Stropy o grubéci 10cm i powierzchni mgdzy belkami lubicianami ponad 10m2 w deskowaniu systemowym z
0268.1/03 transportem betonu przyyciu pompy do betonu na samochodzie
PL-1 39,60 m2 39,¢
PL-2 23,10 m2 23,1
PL-3 20,43 m2 20,43
PL-4 5,88 m2 5,8€
PL-5 8,36 m2 8,3¢
PL-6 51,03 m2 51,03
PL-7 15,31 m2 15,31
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PL-8 24,38 m2 24,38
PL-9 18,87 m2 18,87
PL-10 40,85 m2 40,85
PL-11 11,63 m2 11,63
PL-12 11,28 m2 11,28
PL-13 6,37 m2 6,37
PL-14 11,04 m2 11,04
PL-15 12,08 m2 12,08
PL-16 35,20 m2 35,2
PL-17 59,25 m2 59,25
PL-18 56,65 m2 56,65
PL-19 12,33 m2 12,33
razem m2 463,64
41 | KNR 0-20 Stropy o grubéci 10cm w deskowaniu systemowym z transportem hepory wyciu pompy do betonu na
0268.1/04 samochodzie - dodatek zazkig nas¢gpny 1cm grubéci stropu ponad 10cm - do 20 cm
(doptata 10x
PL-1 39,60 m2 39,¢
PL-2 23,10 m2 23,1
PL-3 20,43 m2 20,43
PL-4 5,88 m2 5,8€
PL-5 8,36 m2 8,3¢
PL-6 51,03 m2 51,03
PL-7 15,31 m2 15,31
PL-8 24,38 m2 24,38
PL-9 18,87 m2 18,87
PL-10 40,85 m2 40,85
PL-11 11,63 m2 11,63
PL-12 11,28 m2 11,28
PL-13 6,37 m2 6,37
PL-14 11,04 m2 11,04
PL-15 12,08 m2 12,08
PL-16 35,20 m2 35,2
PL-17 59,25 m2 59,25
PL-18 56,65 m2 56,65
PL-19 12,33 m2 12,33
razem m2 463,64
42 | KNR 2-02 Przygotowanie i montazbrojenia ze staliebrowanej w elementach budynkéw i budowli - 12mm
0290/02
PL-1 (786,23)/1000 t 0,786
PL-2 (113,21)/1000 t 0,113
PL-3 (451,33)/1000 t 0,451
PL-4 (115,75)/1000 t 0,116
PL-5 (23,13)/1000 t 0,023
PL-6 (1026,58)/1000 t 1,027
PL-7 (48,98)/1000 t 0,049
PL-8 (132,77)/1000 t 0,133
PL-9 (204,29)/1000 t 0,204
PL-10 (377,89)/1000 t 0,378
PL-11 (250,38)/1000 t 0,25
PL-12 (98,68)/1000 t 0,099
PL-13 (56,48)/1000 t 0,056
PL-14 (68,39)/1000 t 0,068
PL-15 (146,08)/1000 t 0,146
PL-16 (337,69)/1000 t 0,338
PL-17 (1455,74)/1000 t 1,456
PL-18 (919,03)/1000 t 0,919
PL-19 (120,76)/1000 t 0,121
razem t 6,733
43 | Kalkulacja Czas pracy deskowania
indywidualna
Stupy 10*10*(463,64*2) mg 92.728
razem mg 92.728
1.3.4. Nadpraa i podciagi zelbetowe
44 | KNR 0-20 Belki, podcigi i wience o stosunku ditugoi deskowanego obwodu do przekroju belki do 8 vkdesniu
0271/01 systemowym z transportem betonu przyaiu pompy na samochodzie
N-1.1 5,49 m3 5,4¢
N-1.1A 1,05 m3 1,05
N-1.2 0,64 m3 0,64
N-1.3 0,56 m3 0,56
P-0.1 0,83 m3 0,85
P-0.2 0,78 m3 0,7€
P-0.3 0,81 m3 0,81
P-0.4 0,87 m3 0,87

P-0.5 0,64 m3 0,64
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P-0.6 0,64 m3 0,64
P-1.1.A 2,64 m3 2,64
P-1.1.B 2,65 m3 2,65
P-1.2 1,64 m3 1,64
P-1.6 0,44 m3 0,44
razem m3 19,68
45| KNR 0-20 Belki, podchgi i wience o stosunku dtugoi deskowanego obwodu do przekroju belki do 10 skdeaniu
0271/02 systemowym z transportem betonu przyaiu pompy na samochodzie
N-1.5 1,89 m3 1,89
N-1.6 0,25 m3 0,25
N-1.7 0,24 m3 0,24
N-1.8 0,50 m3 0,5
N-1.4 0,38 m3 0,38
P-1.3 0,76 m3 0,7€
P-1.4 0,29 m3 0,29
P-1.5 0,29 m3 0,2¢
P-1.7 0,25 m3 0,25
P-1.8 0,18 m3 0,1¢
P-1.9 0,08 m3 0,08
razem m3 5,11
46 | KNR 2-02 Przygotowanie i montazbrojenia ze staliebrowanej w elementach budynkéw i budowli - 12mm
0290/02
N-1.1  (651,39)/1000 t 0,651
N-1.1A (149,99)/1000 t 0,15
N-1.2  (72,63)/1000 t 0,073
N-1.3 (60,27)/1000 t 0,06
P-0.1 (70,55)/1000 t 0,071
P-0.2 (85,07)/1000 t 0,085
P-0.3 (136,08)/1000 t 0,136
P-0.4 (94,14)/1000 t 0,094
P-0.5 (92,58)/1000 t 0,093
P-0.6 (61,22)/1000 t 0,061
P-1.1.A (359,85)/1000 t 0,36
P-1.1.B (359,85)/1000 t 0,36
P-1.2 (204,42)/1000 t 0,204
P-1.6 (83,23)/1000 t 0,083
N-1.5 (88,0)/1000 t 0,088
N-1.6 (14,64)/1000 t 0,015
N-1.7 (11,75)/1000 t 0,012
N-1.8 (29,20)/1000 t 0,029
N-1.4 (27,03)/1000 t 0,027
P-1.3 (203,91)/1000 t 0,204
P-1.4 (64,12)/1000 t 0,064
P-1.5 (58,22)/1000 t 0,058
P-1.7 (54,29)/1000 t 0,054
P-1.8 (25,40)/1000 t 0,025
P-1.9 (16,51)/1000 t 0,017
razem t 3,074
47 | Kalkulacja Czas pracy deskowania
indywidualna
10%12%(5,97*19,68+8,67*5,11) mg 19.415,196
razem mg 19.415,196
1.3.5.8ciany zelbetowe
48 | KNR 0-20 Scianyzelbetowe o grub@i 10cm w deskowaniu systemowym z transportemrhefwzy wyciu pompy do
0267.1/01 betonu na samochodzie
£-5C-gr.35 1,30*4,80 m2 6,24
£-3B-gr. 38 (1,13+0,77)*(1,50*2+2,10+1,90*3) m2 20,52
razem m2 26,76
49 | KNR 0-20 Scianyzelbetowe o grub@i 10cm w deskowaniu systemowym z transportem hepory Lzyciu pompy do
0267.1/03 betonu na samochodzie - dodatek zadiyanas¢pny 1cm grubéci $ciany
(doptata 25x
£-5C-gr.35 1,30*4,80 m2 6,24
razem m2 6,24
50 | KNR 0-20 Scianyzelbetowe o grub@i 10cm w deskowaniu systemowym z transportem hepory yciu pompy do
0267.1/03 betonu na samochodzie - dodatek zadiyanasgpny 1cm grubgci sciany
(doptata 28x
£-3B-gr. 38 (1,13+0,77)*(1,50*2+2,10+1,90*3) m2 20,52
razem m2 20,52

51

Kalkulacja
indywidualna

Czas pracy deskowania
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10*10%(26,76*2)*2 mg 10.704
razem mg 10.704
52 | KNR 2-02 Przygotowanie i montazbrojenia ze staliebrowanej w elementach budynkéw i budowli - 12mm
0290/02
(493,37)/1000 t 0,493
razem t 0,493
1.4. Dach
1.4.1. Dach - konstrukcja
53| KNR 2-02 Kleszcze o przekroju do 180cm2 w konstrukcjach dagfeh z tarcicy nasyconej
0408/02
0,57 m3 0,57
razem m3 0,57
54 | KNR 2-02 Krokwie zwykte o dtugéci ponad 4,5m i przekroju do 180cm2 w konstrukcjdabhowych z tarcicy nasyconej
0408/05
1,23+1,68 m3 2,91
razem m3 2,91
55| KNR 2-02 Murtaty o przekroju ponad 180cm2 w konstrukcjachidavych z tarcicy nasyconej
0406/02
0,43 m3 0,43
razem m3 0,43
56 | Kalkulacja Dostawa konstrukcji dachowej drewnianej
indywidualna
0,59 m3 0,59
razem m3 0,59
57 | Kalkulacja Dostawa dcznikéw ciesielskich
indywidualna
44 szt 44
razem szt 44
58 | KNR 2-02 Dwukrotne lakierowanie elementéw drewnianych npoxrS
1508/12
1 kpl 1
razem kpl 1
1.4.2. D2 - stropodach
59 | KNR 2-02 Izolacja przeciwwilgociowa i przeciwwodna z folioletylenowej szerokiej - pozioma podposadzkowa,
0607/01 analogia: paroizolacja
345,0 m2 345
razem m2 345
60 | KNR 2-02w Izolacje poziome cieplne i przecivdickowe z jednej warstwy piyt styropianowych zbmej na sucho na
0608/03 wierzchu konstrukgiji - gr. 30-45cm
345,0 m2 345
razem m2 345
61 KNR-W 2-02 Pokrycie dachéw paptermozgrzewaln jednowarstwowe
0504/01
345,0 m2 345
razem m2 345
143.D1
62 | KNR 2-02 Izolacja przeciwwilgociowa i przeciwwodna z folioletylenowej szerokiej - pozioma podposadzkowa,
0607/01 analogia: paroizolacja
(7,50*10,96+8,78*6,60)/cos(35) m2 171,089
razem m2 171,089
63 | KNR 2-02w Izolacje poziome cieplne i przecivdickowe z jednej warstwy piyt styropianowych zbmej na sucho na
0608/03 wierzchu konstrukgiji - gr. 30-45cm
(7,50*10,96+8,78*6,60)/cos(35) m2 171,089
razem m2 171,089
64 | KNR-W 2-02 Pokrycie dachéw paptermozgrzewaln jednowarstwowe
0504/01
(7,50*10,96+8,78*6,60)/cos(35) m2 171,089
razem m2 171,089
65| Kalkulacja Wynajem dwigu samochodowego na czas mant&rokwi, krokwi koszowych i kalenic
indywidualna
12 m-g 12
razem m-g 12
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66 | Kalkulacja Montaz ciesielski konstrukcji dachu
indywidualna
(7,50*10,96+8,78*6,60)/cos(35) m2 171,089
razem m2 171,08
67 | KNR 2-02w Pokrycie dachu plgt ALUCOBOND
0509/01
(7,50*10,96+8,78*6,60)/cos(35) m2 171,089
razem m2 171,08
68 | KNR K-05 Mocowanie folii na krokwiach; analogia: membrana
0102/01
(7,50*10,96+8,78*6,60)/cos(35) m2 171,089
razem m2 171,08
69 | KNR K-05 Wykonanie kalenicy
0202/02
(8,78+10,96) m 19,74
razem m 19,74
70 | KNR K-05 Montaz denka gsiora
0202/05
4 szt 4
razem szt 4
71 | KNR-W 2-02 Rynny dachowe z blachy stalowej ocynkowanej péigle osrednicy 12cm
0519/03
2*10,96+2*8,78 m 39,48
razem m 39,48
72 | KNR 2-02w Rury spustowe z blachy tytan-cynk egte osrednicy 10cm
0526/02
4*4,50 m 18
razem m 18
1.5. Stolarka okienna i drzwiowa nacianach ostonowych
73 | Kalkulacja Dostawa stolarki drzwiowej
indywidualna
1 kpl 1
razem kpl 1
74 | Kalkulacja Montaz stolarki drzwiowej
indywidualna
Drzwi balkonowe:
(4,80*3,0)*6 m2 86,4
(1,50*1,60)*2 m2 4,8
(2,50%0,90) m2 2,28
razem m2 93,45
75 | KNR-W 2-02 Dz - wyjscie ewakuacyjne - drzwi zewtnzne - drewniano aluminiowe z $véietlem , o wymiarach 1,30x2,10m
1027/03
Drzwi zewrgtrzne:
Dz 1 szt 1
razem szt 1
76 | KNR-W 2-02 Dz - wefcie gtowne - drzwi zewgirzne - aluminiowe dwuskrzydtowe zéwdetlem , o wymiarach 2,80x2,20m
1027/03
Drzwi zewrgtrzne:
Dz 1 szt 1
razem szt 1
1.6. Elewacja i roboty zewgtrzne
1.6.1. Izolacjescian zewretrznych
77 | KNR K-08 Przyklejenie piyt fasadowych z wetny mineralnejodeiezach przy ocieplaniu metadekka mokra
0103/02
Drzwi balkonowe:
(4,80+2*3,0)*6 = 64,8
(2,50+2*0,90) = 4,3
(1,50+2*1,60)*2 = 9,4
Drzwi zewrgtrzne:
Dz (1,30+2*2,10)=5,5
Dz (2,80+2*2,20)=7,2
A=91,2
A*0,15 m2 13,68
razem m2 13,68
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78 | KNR K-08 Przyklejenie jednej warstwy siatki néotezach przy ociepleniécian fasadowymi ptytami z wetny mineralnej
0103/06 metod; lekka mokry

Drzwi balkonowe:
(4,80+2*3,0)*6 = 64,8
(2,50+2%0,90) = 4,3
(1,50+2*1,60)*2 = 9,4
Drzwi zewrgtrzne:

Dz (1,30+2*2,10)=5,5
Dz (2,80+2*2,20)=7,2
A=0912

A*0,15 m2 13,68

razem m2 13,68

79 | KNR K-08 Przyklejenie ptyt fasadowych z wetny mineralnejsnmnach przy ocieplaniu metptekka mokr - gr. 15cm
0103/01

zewretrzne:
sciany zewtrzne gr 25 4,0%(9,50+41,38+1,42+44,94) m2 388,9
otwory -(2,50*0,90+1,50*1,60*2+2,80*2,20+1,301D+4,80*3,0*6) m2 -102,3¢

razem m2 286,62

O

80 | KNR K-08 Przyklejenie jednej warstwy siatki §eianach przy ociepleni¢cian fasadowymi ptytami z wetny mineralnej
0103/05 metod; lekka mokry

zewrgtrzne:
sciany zewntrzne gr 25 4,0%(9,50+41,38+1,42+44,94) m2 388,9
otwory -(2,50*0,90+1,50*1,60*2+2,80*2,20+1,301D+4,80*3,0*6) m2 -102,3¢

razem m2 286,62

O

1.6.2.8ciana zewrtrzna tynkowana

81 | KNR K-08 Natozenie nasciany podktadu tynkarskiego pod dekoracyjne i ooheocienkowarstwowe mineralne wyprawy
0105/01 tynkarskie

zewrgtrzne:

sciany zewntrzne gr 25 4,0%(9,50+41,38+1,42+44,94) = 388,96

otwory -(2,50*0,90+1,50*1,60*2+2,80*2,20+1,301D+4,80*3,0*6) = -102,34
A = 286,62

A*0,70 m2 200,634

razem m2 200,634

82 | KNR K-08 Ulozenie cienkowarstwowej wyprawy z tynku mineralneggcianach
0105/03

zewretrzne:

sciany zewgtrzne gr 25 4,0%(9,50+41,38+1,42+44,94) = 388,96

otwory -(2,50*0,90+1,50*1,60*2+2,80*2,20+1,301D+4,80*3,0*6) = -102,34
A =286,62

A*0,70 m2 200,634

razem m2 200,634

83 | KNR K-08 Malowanie jednokrotne zewtrznych tynkéw mineralnych
0301/11

zewrgtrzne:

sciany zewntrzne gr 25 4,0%(9,50+41,38+1,42+44,94) = 388,96

otwory -(2,50*0,90+1,50*1,60*2+2,80*2,20+1,301D+4,80*3,0*6) = -102,34
A = 286,62

A*0,70 m2 200,634

razem m2 200,634

84 | KNR K-08 Natozenie na écieza podktadu tynkarskiego pod dekoracyjne i ochrariaekowarstwowe mineralne
0105/02 wyprawy tynkarskie

Drzwi balkonowe:
(4,80+2*3,0)*6 = 64,8
(2,50+2*0,90) = 4,3
(1,50+2*1,60)*2 = 9,4
Drzwi zewrgtrzne:

Dz (1,30+2*2,10)=5,5
Dz (2,80+2*2,20)=7,2
A=912

A*0,15 m2 13,68

razem m2 13,68

85| KNR K-08 Ulozenie cienkowarstwowej wyprawy z tynku mineralnegaditiezach do 15cm
0105/04

Drzwi balkonowe:
(4,80+2*3,0)*6 = 64,8
(2,50+2%0,90) = 4,3
(1,50+2*1,60)*2 = 9,4
Drzwi zewrgtrzne:

Dz (1,30+2*2,10)=5,5
Dz (2,80+2*2,20)=7,2
A=912
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A*0,15 m2 13,68
razem m2 13,68
86 | KNR K-08 Montaz naraznika ochronnego
0102/08
Drzwi balkonowe:
(4,80+2*3,0)*6 m 64,8
(2,50+2*0,90) m 43
(1,50+2*1,60)*2 m 9,4
Drzwi zewrgtrzne:
Dz (1,30+2*2,10) m 55
Dz (2,80+2*2,20) m 7,2
razem m 91,2
1.6.3.8ciana zewrtrzna - deska elewacyjna
87 | KNR 2-02ul Ruszt drewniany pod boazenascianach surowych na podio ceglanym
000200/01
zewretrzne:
sciany zewntrzne gr 25 4,0%(9,50+41,38+1,42+44,94) = 388,96
otwory -(2,50*0,90+1,50*1,60*2+2,80*2,20+1,301P+4,80*3,0*6) = -102,34
A =286,62
A*0,30 m2 85,986
razem m2 85,986
88 | KNR 0-21 Poszycigcian szkieletowych z desekSwierk Skandynawski
4004/01
zewretrzne:
sciany zewtrzne gr 25 4,0%(9,50+41,38+1,42+44,94) = 388,96
otwory -(2,50*0,90+1,50*1,60*2+2,80*2,20+1,301D+4,80*3,0*6) = -102,34
A =286,62
A*0,30 m2 85,986
razem m2 85,986
89 | Kalkulacja Koszt fabrycznego malowania elewacji drewnianej
indywidualna
zewretrzne:
sciany zewntrzne gr 25 4,0%(9,50+41,38+1,42+44,94) = 388,96
otwory -(2,50*0,90+1,50*1,60*2+2,80*2,20+1,301P+4,80*3,0%6) = -102,34
A =286,62
A*0,30 m2 85,986
razem m2 85,986
1.6.4. Rusztowania
90 | KNR 2-02 Rusztowania ramowe zewtnzne przygcienne o wysok&i do 10m
1610/01
zewretrzne:
sciany zewntrzne gr 25 4,0%(9,50+41,38+1,42+44,94) m2 388,96
otwory -(2,50*0,90+1,50*1,60*2+2,80*2,20+1,301P+4,80*3,0%6) m2 -102,34
razem m2 286,62
91 Kalkulacja Praca rusztowania -dziewa
indywidualna
(doptata 60x
zewretrzne:
sciany zewgtrzne gr 25 4,0%(9,50+41,38+1,42+44,94) m2 388,96
otwory -(2,50*0,90+1,50*1,60*2+2,80*2,20+1,301D+4,80*3,0*6) m2 -102,34
razem m2 286,62
92 KNR 2-02U2 Ostony z siatki na rusztowaniach zestvanych
1625/01
zewretrzne:
sciany zewntrzne gr 25 4,0%(9,50+41,38+1,42+44,94) m2 388,96
otwory -(2,50*0,90+1,50*1,60*2+2,80*2,20+1,301P+4,80*3,0%6) m2 -102,34
razem m2 286,62
1.6.5. Tarasy wejciowe na gruncie
93 | KNR 13-12 Podsypka z piasku stabilizowanego cementem - gm20
1001/02
Tarasy wejciowe na gruncie 35,0
A=35
A*0,20 m3 7
razem m3 7
94 | KNR AT-09 Drenae - geowtéknina 200g/m2
0202/01
Tarasy wejciowe na gruncie 35,0 m2 35
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razem m2 35
95| KNR 2-02 Podktady betonowe na podtogruntowym - gr. 10cm
1101/01
Tarasy wejciowe na gruncie 35,0
A=35
A*0,10 m3 3,5
razem m3 3,5
96 | KNR 2-02w Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cemegjtgwubdci 20mm, zatarte na gtadko
1104/02
Tarasy wejciowe na gruncie 35,0 m2 35
razem m2 35
97 | KNR 2-02w Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cemegjtewodatek lub pagcenie za zmiapgrubdci o
1104/03 10mm
(doptata 8x)
Tarasy wejciowe na gruncie 35,0 m2 35
razem m2 35
98 | KNR 2-02w Posadzki cementowe wraz z cokolikami - doptatalzajenie posadzki siagkstalovg
1116/07
Tarasy wejciowe na gruncie 35,0 m2 35
razem m2 35
99 | KNR 2-02u2 Gruntowanie preparatami grungaymi powierzchni poziomych
1134/01
Tarasy wejciowe na gruncie 35,0 m2 35
razem m2 35
100 2805/05 Posadzki jednobarwne z plytek kamionlkbM@RES 30x30cm w pomieszczeniach o powierzchriGio?2,
na zaprawach klejowych o grumb warstwy 5mm
Tarasy wejciowe na gruncie 35,0 m2 35
razem m2 35
101/ KNR 2-02W Stopnie betonowe zewtizne i wewgtrzne na gotowym poctol
0219/01
Tarasy wejciowe na gruncie (0,15*0,35)*(2*3,50)*0,5 m3 0,184
razem m3 0,184
102| KNR 2-02u2 Oktadziny schodoéw z ptytek kamionkowych GRES 30x80@ zaprawach klejowych o gruilsowarstwy
2810/05 4mm
Tarasy wejciowe na gruncie (0,15+0,35)*(2*3,50) m2 3,5
razem m2 3,5
2. Wykonczenie
2.1. Oblicowaniascian i sufitow
2.1.1. Tynki i gtadzie stropéw
103| KNR 2-02w Tynki zwykte kategorii lll stropoéw i podggéw wykonywanegcznie
0803/06
Parter:
1 - wiatrotap 7,18 m2 7,18
2 - korytarz 86,34 m2 86,34
3 -sztania 42,57 m2 42,57
4 - pom. pomocnicze 5,34 m2 5,34
5 - pom.socjalne 8,69 m2 8,69
6 - umywalnia 19,41 m2 19,41
7 - pom. pomocnicze 2,22 m2 2,22
8-sala 65,01 m2 65,01
9-sala 56,42 m2 56,42
10-wc 4,85 m2 4,85
11 - pom.gospodarcze 4,07 m2 4,07
12 -sala 35,98 m2 35,98
13 - umywalnia 13,30 m2 13,3
14 - pom. pomocnicze 7,82 m2 7,82
15-sala 66,73 m2 66,73
razem m2 425,93
104/ KNR K-09 Gladzie gipsowe stropéw na tynku - pierwsza wargingdci 2mm
0202/04
Parter:
1 - wiatrotap 7,18 m2 7,18
2 - korytarz 86,34 m2 86,34
3 -sztania 42,57 m2 42,57
4 - pom. pomocnicze 5,34 m2 5,34
5 - pom.socjalne 8,69 m2 8,6¢
6 - umywalnia 19,41 m2 19,41
7 - pom. pomocnicze 2,22 m2 2,22
8 -sala 65,01 m2 65,01
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9-sala 56,42 m2 56,42
10-wc 4,85 m2 4,85
11 - pom.gospodarcze 4,07 m2 4,07
12 -sala 35,98 m2 35,98
13 - umywalnia 13,30 m2 13,3
14 - pom. pomocnicze 7,82 m2 7,82
15-sala 66,73 m2 66,73
razem m2 425,93
2.1.2. Tynki i gladziescian
105 KNR 2-02w Tynki zwykte kategorii lllscian i stupéw wykonywanexcznie
0803/03
zewretrzne:
sciany zewgtrzne gr 25 3,80%(9,50+41,38+1,42+44,94) m2 369,512
otwory -(2,50*0,90+1,50*1,60*2+2,80*2,20+1,301D+4,80*3,0*6) m2 -102,34
wewrgtrzne parter:
sciany wewntrzne gr 25 m2 696,844
3,80*%(9,25+2,85+6,60+0,69+5,88+3,50+5,30+4,35+4108+2,15+7,375+6,67+8,28+6,385+2,22+5,03+4,4
3+3,23)*2
otwory -(1,50*2,10+1,01*2,10*9+1,11*2,10+2,0*3*Q m2 -61,14
3,80*(2,64+9,45+2,70)*2 m2 112,404
otwory -(2,0*3,0+4,60*3,50+2,275*3,50)*2 m2 -60,125
wewrgtrzne parter:
sciany wewntrzne gr 18 3,80%(3,61+0,43)*2 m2 30,704
dziatowe parter
scianki dziatowe - 12 3,80%(3,25)*2 m2 24,7
dziatowe parter
$cianki dzialowe - 8  3,80%(3,50+2,64+2,18*2+3,6089+2,15+2,70+1,52+3,85*2)*2 m 229,976
otwory -(0,91*2,10*3+1,50*2,10+1,01*2,10*3)*2 m2 -30,492
razem m2 1.210,043
106/ KNR K-09 Gladzie gipsowdcian na tynku - pierwsza warstwa grébd2mm
0201/04
zewretrzne:
sciany zewntrzne gr 25 3,80%(9,50+41,38+1,42+44,94) = 369,5
otwory -(2,50*0,90+1,50*1,60*2+2,80*2,20+1,301P+4,80*3,0*6) = -102,34
wewrgtrzne parter:
sciany wewmtrzne gr 25
3,80%(9,25+2,85+6,60+0,69+5,88+3,50+5,30+4,35+4108+2,15+7,375+6,67+8,28+6,385+2,22+5,03+4,4
3+3,23)*2 = 696,844
otwory -(1,50*2,10+1,01*2,10*9+1,11*2,10+2,0*3*Q = -61,14
3,80%(2,64+9,45+2,70)*2 = 112,404
otwory -(2,0*3,0+4,60*3,50+2,275*3,50)*2 = -6@3
wewretrzne parter:
sciany wewntrzne gr 18  3,80%(3,61+0,43)*2 = 30,704
dziatlowe parter
scianki dziatowe - 12 3,80%(3,25)*2 = 24,7
dziatlowe parter
$cianki dziatowe - 8  3,80*(3,50+2,64+2,18*2+3,@089+2,15+2,70+1,52+3,85*2)*2 = 229,976
otwory -(0,91*2,10*3+1,50*2,10+1,01*2,10*3)*2 30,492
A=1.210,043
A*0,70 m2 847,03
razem m2 847,03
2.1.3. Licowaniescian
107| KNR 2-02w Licowaniescian ptytkami z kamieni sztucznych o wymiarach 2Bot@ na zaprawie klejowej
0840/05
zewretrzne:
sciany zewntrzne gr 25 3,80%(9,50+41,38+1,42+44,94) = 369,5
otwory -(2,50*0,90+1,50*1,60*2+2,80*2,20+1,301P+4,80*3,0%6) = -102,34
wewrgtrzne parter:
sciany wewmtrzne gr 25
3,80%(9,25+2,85+6,60+0,69+5,88+3,50+5,30+4,35+4108+2,15+7,375+6,67+8,28+6,385+2,22+5,03+4,4
3+3,23)*2 = 696,844
otwory -(1,50*2,10+1,01*2,10*9+1,11*2,10+2,0*3*Q = -61,14
3,80%(2,64+9,45+2,70)*2 = 112,404
otwory -(2,0*3,0+4,60*3,50+2,275*3,50)*2 = -6@3
wewrgtrzne parter:
sciany wewntrzne gr 18  3,80%(3,61+0,43)*2 = 30,704
dziatlowe parter
scianki dziatowe - 12 3,80%(3,25)*2 = 24,7
dziatlowe parter
$cianki dziatowe - 8  3,80*%(3,50+2,64+2,18*2+3,@089+2,15+2,70+1,52+3,85*2)*2 = 229,976
otwory -(0,91*2,10*3+1,50*2,10+1,01*2,10*3)*2 30,492
A=1.210,043
A*0,30 m2 363,013
razem m2 363,013
2.1.4. Pozostate elementy
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108| Kalkulacja Montaz parapetéw wewgirznych z konglomeratu
indywidualna
Drzwi balkonowe:
(1,60)*2 m 3,2
(2,60) m 2,6
razem m 5,8
2.1.5. Roboty malarskie
109| KNR 2-02wW Malowanie dwukrotne wewtrznych podiay gipsowych z gruntowaniem
1510/03
sufit  (425,93) m2 425,93
razem m2 425,93
110/ KNR 2-02W Malowanie dwukrotne wewtrznych podiay gipsowych z gruntowaniem
1510/03
sciany (847,03) m2 847,03
razem m2 847,03
2.2. Podtogi i posadzki
2.2.1. P1 - podtoga na gruncie
111| KNR-W 2-02 Izolacje poziome podposadzkowe przeciwwilgociowezieciwwodne z folii polietylenowej szerokiej
0606/01
(doptata 2x)
Parter:
1 - wiatrotap 7,18 m2 7,18
2 - korytarz 86,34 m2 86,34
3 -sztania 42,57 m2 42,57
4 - pom. pomocnicze 5,34 m2 5,34
5 - pom.socjalne 8,69 m2 8,69
6 - umywalnia 19,41 m2 19,41
7 - pom. pomocnicze 2,22 m2 2,22
8-sala 65,01 m2 65,01
9-sala 56,42 m2 56,42
10-wc 4,85 m2 4,85
11 - pom.gospodarcze 4,07 m2 4,07
12 - sala 35,98 m2 35,98
13 - umywalnia 13,30 m2 13,3
14 - pom. pomocnicze 7,82 m2 7,82
15-sala 66,73 m2 66,73
razem m2 425,93
112| KNR 2-02w Izolacje poziome cieplne i przecivlickowe z jednej warstwy plyt styropianowych zsmej na sucho na
0608/03 wierzchu konstrukeji - gr.20cm
Parter:
1 - wiatrotap 7,18 m2 7,18
2 - korytarz 86,34 m2 86,34
3 -sztania 42,57 m2 42,57
4 - pom. pomocnicze 5,34 m2 5,34
5 - pom.socjalne 8,69 m2 8,69
6 - umywalnia 19,41 m2 19,41
7 - pom. pomocnicze 2,22 m2 2,22
8-sala 65,01 m2 65,01
9-sala 56,42 m2 56,42
10-wc 4,85 m2 4,85
11 - pom.gospodarcze 4,07 m2 4,07
12 -sala 35,98 m2 35,98
13 - umywalnia 13,30 m2 13,3
14 - pom. pomocnicze 7,82 m2 7,82
15-sala 66,73 m2 66,73
razem m2 425,93
113| KNR-W 2-02 Izolacje poziome podposadzkowe przeciwwilgociowezieciwwodne z folii polietylenowej szerokiej
0606/01
Parter:
1 - wiatrotap 7,18 m2 7,18
2 - korytarz 86,34 m2 86,34
3 -sztania 42,57 m2 42,57
4 - pom. pomocnicze 5,34 m2 5,34
5 - pom.socjalne 8,69 m2 8,6¢
6 - umywalnia 19,41 m2 19,41
7 - pom. pomocnicze 2,22 m2 2,22
8 -sala 65,01 m2 65,01
9-sala 56,42 m2 56,42
10-wc 4,85 m2 4,85
11 - pom.gospodarcze 4,07 m2 4,07
12 - sala 35,98 m2 35,98
13 - umywalnia 13,30 m2 13,3
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14 - pom. pomocnicze 7,82 m2 7,82
15-sala 66,73 m2 66,73
razem m2 425,93
114) KNR 2-02w Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cemegjtgrubdci 20mm, zatarte na gtadko
1104/02
Parter:
1 - wiatrotap 7,18 m2 7,18
2 - korytarz 86,34 m2 86,34
3 -sztania 42,57 m2 42,57
4 - pom. pomocnicze 5,34 m2 5,34
5 - pom.socjalne 8,69 m2 8,69
6 - umywalnia 19,41 m2 19,41
7 - pom. pomocnicze 2,22 m2 2,22
8-sala 65,01 m2 65,01
9-sala 56,42 m2 56,42
10-wc 4,85 m2 4,85
11 - pom.gospodarcze 4,07 m2 4,07
12 -sala 35,98 m2 35,98
13 - umywalnia 13,30 m2 13,3
14 - pom. pomocnicze 7,82 m2 7,82
15-sala 66,73 m2 66,73
razem m2 425,93
115 KNR 2-02w Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cemegjtewodatek lub pagcenie za zmiapgrubdci o
1104/03 10mm
(doptata 5x)
Parter:
1 - wiatrotap 7,18 m2 7,18
2 - korytarz 86,34 m2 86,34
3 -sztania 42,57 m2 42,57
4 - pom. pomocnicze 5,34 m2 5,34
5 - pom.socjalne 8,69 m2 8,69
6 - umywalnia 19,41 m2 19,41
7 - pom. pomocnicze 2,22 m2 2,22
8-sala 65,01 m2 65,01
9-sala 56,42 m2 56,42
10-wc 4,85 m2 4,85
11 - pom.gospodarcze 4,07 m2 4,07
12 -sala 35,98 m2 35,98
13 - umywalnia 13,30 m2 13,3
14 - pom. pomocnicze 7,82 m2 7,82
15-sala 66,73 m2 66,73
razem m2 425,93
116/ KNR 2-02 Posadzki z parkietu mozaikowego
1111/03
Parter:
8 -sala 65,01 m2 65,01
9-sala 56,42 m2 56,42
12 -sala 35,98 m2 35,98
15-sala 66,73 m2 66,73
razem m2 224,14
117| KNR 2-02u2 Gruntowanie preparatami grurgaymi powierzchni poziomych
1134/01
Parter:
1 - wiatrotap 7,18 m2 7,18
2 - korytarz 86,34 m2 86,34
3 -sztania 42,57 m2 42,57
4 - pom. pomocnicze 5,34 m2 5,34
5 - pom.socjalne 8,69 m2 8,6¢
6 - umywalnia 19,41 m2 19,41
7 - pom. pomocnicze 2,22 m2 2,22
10-wc 4,85 m2 4,85
11 - pom.gospodarcze 4,07 m2 4,07
13 - umywalnia 13,30 m2 13,3
14 - pom. pomocnicze 7,82 m2 7,82
razem m2 201,79
118/ 2805/05 Posadzki jednobarwne z plytek kamionlkbM@RES 30x30cm w pomieszczeniach o powierzchriGio?2,
na zaprawach klejowych o grudmb warstwy 5mm
Parter:
1 - wiatrotap 7,18 m2 7,18
2 - korytarz 86,34 m2 86,34
3 -sztania 42,57 m2 42,57
4 - pom. pomocnicze 5,34 m2 5,34
5 - pom.socjalne 8,69 m2 8,6¢
6 - umywalnia 19,41 m2 19,41
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7 - pom. pomocnicze 2,22 m2 2,22
10-wc 4,85 m2 4,85
11 - pom.gospodarcze 4,07 m2 4,07
13 - umywalnia 13,30 m2 13,3
14 - pom. pomocnicze 7,82 m2 7,82
razem m2 201,79
2.2.2. Pozostate elementy zewtnzne
119 Kalkulacja Wycieraczka systemowa
indywidualna
1 kpl 1
razem Kkpl 1
2.3. Stolarka wewrtrzna
120 Kalkulacja Dostawa i monta- . Stolarka drzwiowa wevetrzna
indywidualna
1 kpl 1

razem Kkpl 1




