MB-CAD 3.76.0.0504 +MB-78EI

OBLICZENIA CIEPLNE

Obliczenia wstepne wykonano zgodnie z norma PN-EN-1SO 10077-1, PN-EN 1SO 10077-2 oraz PN-EN ISO 12631.

Zlecenia: Klient:
Przedszkole - Skrzaty - Suchowola
Konstrukcja: Odcieznica Strona A Strona B “NL/J(Z:;TKL# Pow. Af[m2]  Uf*Af [W/K]
Poz. 1 MB-SR50N Sciana S}upowo_ryglowa K520130X S:ciana K520140X 2,00 0,8041 1,6082
(B=4 800, H=3 150) K520170X Sciana K520140X 2,40 0,0541 0,1299
. - = - K430482X fypelnienie dowoln 1,02 0,6097 0,6219
Powierzchnia konstrukcji [m2]: 14,53 K430482X Drzwi otwierane di 1,02 0,1778 0,1813
Ucw [W/(m2*K)]: (0,780) K430491X lypelnienie dowoln 1,03 0,6037 0,6219
0,780393833448039 K430491X Drzwi otwierane di 1,03 0,0287 0,0296
2,2782 3,1928
: W obliczeniach cieplnych:
a) nie uwzgledniono dodatkowych wzmocnien
profili
b) uwzgledniono mostki punktowe od
wkretéw (U=0,30)
Szklenie i ramka Wymiary Ug[W/(m2*K)] Pow. Ag[m2] Ug*Ag [W/K] Psi[W/(m*K)] Dig. L [m] L*Psi [W/K]
Szyba zespolona 2 komorowa U=0,5 - 1 (B5..E13) - 836 x 1958 0,50 1,6373 0,8187 0,031 5,589 0,1733
Swisspacer Ultimate
K520130+K520170X Drzwi otwierane do wewnatrz 1150 x 0,070 6,640 0,4648
do fasady - 1 (A4..F13) - 2170
Szyba Zespo|0na 2 komorowa U=0,5 - 3 (A]___F4) - 1150 x 680 0,50 0,7820 0,3910 0,040 3,660 0,1464
Swisspacer Ultimate
Szyba zespolona 2 komorowa U=0,5 - 3 (F1..K4) - 1150 x 680 0,50 0,7820 0,3910 0,040 3,660 0,1464
Swisspacer Ultimate
Szyba zespolona 2 komorowa U=0,5 - 3 (K1..04) - 1150 x 680 0,50 0,7820 0,3910 0,040 3,660 0,1464
Swisspacer Ultimate
Szyba Zesp0|0na 2 komorowa U=0,5-3 (P]_T4) - 1150 x 680 0,50 0,7820 0,3910 0,040 3,660 0,1464
Swisspacer Ultimate
Szyba zespolona 2 komorowa U=0,5 - 2 (F4..K13) - 1150 x 0,50 2,4955 1,2477 0,040 6,640 0,2656
Swisspacer Ultimate 2170
Szyba zespolona 2 komorowa U=0,5 - 2 (K4..013) - 1150 x 0,50 2,4955 1,2477 0,040 6,640 0,2656
Swisspacer Ultimate 2170
Szyba zespolona 2 komorowa U=0,5 - 2 (P4..T13) - 1150 x 0,50 2,4955 1,2477 0,040 6,640 0,2656
Swisspacer Ultimate 2170
12,2518 6,1259 46,789 2,0205
1(6) 05.05.2021




Uf/Um,Ut

Konstrukcja: Oscieznica Strona A Strona B W2l Pow. Af[m2]  UFf*Af [W/K]
Poz. 2 MB-SR50N Sciana stupowo-ryglowa K430482X lypelnienie dowoln 1,02 0,7875 0,8032
(B:4 800, H=3 150) K430491X fypelnienie dowoln 1,03 0,6900 0,7107
Powierzchnia konstrukcji [m2]: 14,59 LATTS 15140
Ucw [W/(mZ*K)]: ( 0’666) ZVsilﬁjvinllazf;réiglzgzzitko ch wzmocnien
0,666114824335904 A i
b) uwzgledniono mostki punktowe od
wkretéw (U=0,30)
S N N
) B B Bl
2] 6] © ®
L L L
Szklenie i ramka Wymiary Ug[W/(m2*K)] Pow. Ag[m2] Ug*Ag [W/K] Psi[W/(m*K)] Dig. L [m] L*Psi [W/K]
Szyba zespok)na 2 komorowa U=0,5 - 2 (A]_”F4) - 1150 x 680 0,50 0,7820 0,3910 0,040 3,660 0,1464
Swisspacer Ultimate
Szyba Zesp0|0na 2 komorowa U=0,5 - 2 (F]___K4) - 1150 x 680 0,50 0,7820 0,3910 0,040 3,660 0,1464
Swisspacer Ultimate
Szyba zespolona 2 komorowa U=0,5 - 2 (K1..04) - 1150 x 680 0,50 0,7820 0,3910 0,040 3,660 0,1464
Swisspacer Ultimate
Szyba Zesp0|0na 2 komorowa U=0,5 - 2 (P]_"T4) - 1150 x 680 0,50 0,7820 0,3910 0,040 3,660 0,1464
Swisspacer Ultimate
Szyba zespolona 2 komorowa U=0,5 - 1 (A4..F13) - 1150 x 0,50 2,4955 1,2477 0,040 6,640 0,2656
Swisspacer Ultimate 2170
Szyba zespolona 2 komorowa U=0,5 - 1 (F4..K13) - 1150 x 0,50 2,4955 1,2477 0,040 6,640 0,2656
Swisspacer Ultimate 2170
Szyba zespolona 2 komorowa U=0,5 - 1 (K4..013) - 1150 x 0,50 2,4955 1,2477 0,040 6,640 0,2656
Swisspacer Ultimate 2170
Szyba zespolona 2 komorowa U=0,5 - 1 (P4..T13) - 1150 x 0,50 2,4955 1,2477 0,040 6,640 0,2656
Swisspacer Ultimate 2170
13,1100 6,5550 41,200 1,6480
Konstrukcj a: Oscieznica St,rona A Strona B M?(Z]%TKL# Pow. Af[m2]  UFf*Af [W/K]
Poz. 3 MB-SR50N Sciana S*upowo_ryglowa K520130X §ciana K520140X 2,00 0,8041 1,6082
(3:4 800, H=3 150) K520170X Sciana K520140X 2,40 0,0541 0,1299
. - = K430482X Drzwi otwierane di 1,02 0,1778 0,1813
Powierzchnia konstrukcji [m2]: 14,53 K430482X lypelnienie dowoln 1,02 0,6097 0,6219
Ucw [W/(m2*K)]: (0,780) K430491X fypelnienie dowoln 1,03 0,6037 0,6219
0,780393833448039 K430491X Drzwi otwierane di 1,03 0,0287 0,0296
2,2782 3,1928
— qmﬂ W — W obliczeniach cieplnych:
H B g a) nie uwzgledniono dodatkowych wzmocnien
FEE - profili
i m - - b) uwzgledniono mostki punktowe od
wkretéw (U=0,30)
Szklenie i ramka Wymiary Ug[W/(m2*K)] Pow. Ag[m2] Ug*Ag [W/K] Psi[W/(m*K)] Dig. L [m] L*Psi [W/K]
Szyba zespolona 2 komorowa U=0,5 - 1 (P5..S13) - 836 x 1958 0,50 1,6373 0,8187 0,031 5,589 0,1733
Swisspacer Ultimate
K520130+K520170X Drzwi otwierane do wewnatrz 1150 x 0,070 6,640 0,4648
do fasady - 1 (P4..T13) - 2170
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Szyba zespolona 2 komorowa U=0,5 - 3 (P1..T4) - 1150 x 680 0,50 0,7820 0,3910 0,040 3,660 0,1464
Swisspacer Ultimate
Szyba zespolona 2 komorowa U=0,5 - 3 (K1..04) - 1150 x 680 0,50 0,7820 0,3910 0,040 3,660 0,1464
Swisspacer Ultimate
Szyba Zespo|0na 2 komorowa U=0,5 - 3 (F]_K4) - 1150 x 680 0,50 0,7820 0,3910 0,040 3,660 0,1464
Swisspacer Ultimate
Szyba zespolona 2 komorowa U=0,5 - 3 (A1..F4) - 1150 x 680 0,50 0,7820 0,3910 0,040 3,660 0,1464
Swisspacer Ultimate
Szyba zespolona 2 komorowa U=0,5 - 2 (K4..013) - 1150 x 0,50 2,4955 1,2477 0,040 6,640 0,2656
Swisspacer Ultimate 2170
Szyba zespolona 2 komorowa U=0,5 - 2 (F4..K13) - 1150 x 0,50 2,4955 1,2477 0,040 6,640 0,2656
Swisspacer Ultimate 2170
Szyba zespolona 2 komorowa U=0,5 - 2 (A4..F13) - 1150 x 0,50 2,4955 1,2477 0,040 6,640 0,2656
Swisspacer Ultimate 2170
12,2518 6,1259 46,789 2,0205
s Uf/Um,Ut "
Konstrukcja: Oscieznica St/rona A Strona B WHm2*KY] Pow. Af[m2]  Uf*Af [W/K]
POZ. 4 MB_?QN Drzwi Otwierane na Zewnatrz K520173X Sciana K520142X 2,20 0,1307 0,2875
(B=1 480, H=2 100) K520131X Sciana K520142X 2,00 0,7491 1,4982
: - = - zwi otwieranych na  K520140X K520142X 1,90 0,3379 0,6420
Powierzchnia konstrukcji [m2]: 3,11 12176 24276
Ud [W/(m2*K)]: (1,179) W obliczeniach cieolnvch
obliczeniach cieplnych:
- 3;39431102411493 a) nie uwzgledniono dodatkowych wzmocnier
I — profi
ST ..
=
1480
Szklenie i ramka Wymiary Ug[W/(m2*K)] Pow. Ag[m2] Ug*Ag [W/K] Psi[W/(m*K)] Dig. L [m] L*Psi [W/K]
Szyba zespolona 2 komorowa U=0,5 - 1 (C2..F9) - 820 x 1851 0,50 1,5191 0,7596 0,031 5,344 0,1657
Swisspacer Ultimate
Szyba Zespo|0na 2 komorowa U=0,5 - 2 (Bzg) - 200 x 1852 0,50 0,3712 0,1856 0,031 4,104 0,1272
Swisspacer Ultimate
1,8904 0,9452 9,448 0,2929
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Uf/Um,Ut

Konstrukcja: Oscieznica Stlrona A Strona B Wm2*K)1 Pow. Af[m2]  Uf*Af [W/K]
Poz. 5 MB-SR50N Sciana S}upowo_ryglowa K520170X Sciana K520142X 2,30 0,1040 0,2391
(B:2 800, H=3 475) zwi otwieranychna  K520140X K520142X 1,90 0,3530 0,6707
- - — K520131X Sciana K520142X 2,00 0,9477 1,8953
Powierzchnia konstrukcji [m2]: 9,47 K430482X lypelnienie dowoln 1,02 0,3475 0,3545
Ucw [W/(m2*K)]: (0,965) K430482X lypelnienie dowoln 0,98 0,2306 0,2260
0,965007481405177 K430482X Drzwi otwierane n 0,98 0,1169 0,1145
N e K430491X fypelnienie dowoln 1,03 0,2363 0,2433
B y F K430491X Drzwi otwierane n 1,03 0,0538 0,0554
E Sy 2eolona v 05 2,3896 3,7988
Q|
e i W obliczeniach cieplnych:
gl 4 a) nie uwzgledniono dodatkowych wzmocnien
i i | % profili
i £l b) uwzgledniono mostki punktowe od
§ i wkretow (U=0,30)
g H
QN A1y FORN 11 G
Szklenie i ramka Wymiary Ug[W/(m2*K)] Pow. Ag[m2] Ug*Ag [W/K] Psi[W/(m*K)] Dig. L [m] L*Psi [W/K]
Szyba zespolona 2 komorowa U=0,5 - 2 (C6..F14) - 832 x 1959 0,50 1,6304 0,8152 0,031 5,582 0,1730
Swisspacer Ultimate
Szyha zespolona 2 komorowa U=0,5 - 2 (G6..J14) - 832 x 1958 0,50 1,6304 0,8152 0,031 5,582 0,1730
Swisspacer Ultimate
K520131+K520170X Drzwi otwierane na zewnatrz 2150 x 0,070 8,640 0,6048
do fasady - 2 (B6..K15) - 2170
Szyba zespolona 2 komorowa U=0,5 - 3 (A1..B5) - 250 x 1030 0,50 0,2575 0,1288 0,040 2,560 0,1024
Swisspacer Ultimate
Szyba zespolona 2 komorowa U=0,5 - 4 (B1..K5) - 2150 x 0,50 2,2145 1,1073 0,040 6,360 0,2544
Swisspacer Ultimate 1030
Szyba zespolona 2 komorowa U=0,5 - 3 (K1..L5) - 250 x 1030 0,50 0,2575 0,1288 0,040 2,560 0,1024
Swisspacer Ultimate
Szyba zespolona 2 komorowa U=0,5 - 1 (A6..B14) - 250 x 2170 0,50 0,5425 0,2713 0,040 4,840 0,1936
Swisspacer Ultimate
Szyba zespolona 2 komorowa U=0,5 - 1 (K6..L14) - 250 x 2170 0,50 0,5425 0,2713 0,040 4,840 0,1936
Swisspacer Ultimate
7,0754 3,5377 40,964 1,7973
T Uf/Um,Ut "
Konstrukcja: Oscieznica St,ronaA Strona B WHm2*K] Pow. Af [m2]  Uf*Af [W/K]
Poz. 6 MB-79N Okna i W|tryny drzwiowe K520011X Sciana K520103X 1,30 0,6389 0,8306
(B=1500, H=1 600) 0,6389 0,8306
Powierzchnia konstrukcji [m2]: 2,40 W obliczeniach cieplnych:
Uw [W/(m2*K)]: (0,782) ;)r:fiie”uwzgledniono dodatkowych wzmocnien
0,781585333333333
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Szklenie i ramka Wymiary Ug[W/(m2*K)] Pow. Ag[m2] Ug*Ag [W/K] Psi[W/(m*K)] Dig. L [m] L*Psi [W/K]
Szyba zespolona 2 komorowa U=0,5 - 1 (A1..G7) - 1278 x 0,50 1,7611 0,8805 0,031 5,312 0,1647
Swisspacer Ultimate 1378
1,7611 0,8805 5,312 0,1647
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Uf/Um,Ut

Konstrukcja: Oscieznica St,rona A Strona B WAm2*K)L Pow. Af[m2]  UFf*Af [W/K]
Poz. 7 MB-79N Okna i W|tryny drzwiowe K520011X Sciana K520103X 1,30 0,6846 0,8900
(B=2 500, H=900) K520051X K520103X K520103X 1,30 0,1487 0,1933
Powierzchnia konstrukcji [m2]: 2,25 08333 1.0833
Uw [W/(mZ*K)]: ( 0,891) Wo_bllczenlach _(:leplnych: o
0,891233866666667 ;)r:flitiiuwzgledmono dodatkowych wzmocnien
2500
Szklenie i ramka Wymiary Ug[W/(m2*K)] Pow. Ag[m2] Ug*Ag [W/K] Psi[W/(m*K)] Dig. L [m] L*Psi [W/K]
Szyba zespolona 2 komorowa U=0,5 - 1 (Al..F4) - 1045 x 678 0,50 0,7083 0,3542 0,031 3,446 0,1068
Swisspacer Ultimate
Szyba zespolona 2 komorowa U=0,5 - 1 (F1..K4) - 1045 x 678 0,50 0,7083 0,3542 0,031 3,446 0,1068
Swisspacer Ultimate
1,4167 0,7083 6,891 0,2136
Konstrukcja: Oscieznica St/rona A Strona B “NLIJ(ZETKL# Pow. Af[m2]  UFf*Af [W/K]
POZ. 8 MB_SRSON éciana S*upowo_ryglowa K520130X §ciana K520140X 2,00 0,8056 1,6113
(B=6 800, H=3 700) K520170X Sciana K520140X 2,40 0,0547 0,1312
- : = - K430484X fypelnienie dowoln 1,03 0,9340 0,9620
Powierzchnia konstrukcji [m2]: 24,32 K430484X Drzwi otwierane di 1,03 0,1760 0,1813
Ucw [W/(m2*K)]: (0,729) K431525X lypelnienie dowoln 1,03 0,2616 0,2695
0,72891192908287 K430491X lypelnienie dowoln 1,03 0,8849 0,9114
K430491X Drzwi otwierane di 1,03 0,0290 0,0299
3,1458 4,0966
@ i o a o W obliczeniach cieplnych:
R i . X . a) nie uwzgledniono dodatkowych wzmocnier
profili
,f gﬂ gﬂ F b) uwzgledniono mostki punktowe od
i i i i wkretéw (U=0,30)
§ £ £ £
Szklenie i ramka Wymiary Ug[W/(m2*K)] Pow. Ag[m2] Ug*Ag [W/K] Psi[W/(m*K)] Dig. L [m] L*Psi [W/K]
Szyba zespolona 2 komorowa U=0,5 - 1 (B7..E15) - 846 x 1959 0,50 1,6569 0,8284 0,031 5,609 0,1739
Swisspacer Ultimate
K520130+K520170X Drzwi otwierane do wewnatrz 1160 x 0,070 6,660 0,4662
do fasady - 1 (A7..F15) - 2170
Szyba zespolona 2 komorowa U=0,5 - 7 (A1..F6) - 1160 x 0,50 1,4268 0,7134 0,040 4,780 0,1912
Swisspacer Ultimate 1230
Szyba zespolona 2 komorowa U=0,5 - 8 (F1..J6) - 1040 x 0,50 1,2792 0,6396 0,040 4,540 0,1816
Swisspacer Ultimate 1230
Szyba zespolona 2 komorowa U=0,5 - 9 (J1..06) - 1100 x 0,50 1,3530 0,6765 0,040 4,660 0,1864
Swisspacer Ultimate 1230
Szyba zespolona 2 komorowa U=0,5 - 10 (01..86) - 1090 x 0,50 1,3403 0,6701 0,040 4,639 0,1856
Swisspacer Ultimate 1230
Szyba zespolona 2 komorowa U=0,5 - 2 (F7..J15) - 1040 x 0,50 2,2568 1,1284 0,040 6,420 0,2568
Swisspacer Ultimate 2170
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Szyha zespolona 2 komorowa U=0,5 - 3 (J7..015) - 1100 x 0,50 2,3870 1,1935 0,040 6,540 0,2616
Swisspacer Ultimate 2170
Szyba zespolona 2 komorowa U=0,5 - 4 (07..515) - 1090 x 0,50 2,3645 1,1823 0,040 6,519 0,2608
Swisspacer Ultimate 2170
Szyba zespolona 2 komorowa U=0,5 - 11 (T1..X6) - 1040 x 0,50 1,2788 0,6394 0,040 4,539 0,1816
Swisspacer Ultimate 1230
Szyha zespolona 2 komorowa U=0,5 - 12 (X1..AB6) 1050 x 0,50 1,2915 0,6458 0,040 4,560 0,1824
- Swisspacer Ultimate 1230
Szyba zespolona 2 komorowa U=0,5 - 5 (T7..X15) - 1040 x 0,50 2,2560 1,1280 0,040 6,419 0,2568
Swisspacer Ultimate 2170
Szyba zespolona 2 komorowa U=0,5 - 6 (X7..AB15) 1050 x 0,50 2,2785 1,1393 0,040 6,440 0,2576
- Swisspacer Ultimate 2170
21,1693 10,5846 72,326 3,0424
Konstrukcj a: Oscieznica Strona A Strona B WVL/J(ZETKL)J; Pow. Af[m2]  UFf*Af [W/K]
Poz. 9 MB-SR50N Sciana S]—upowo_ryglowa K430482X fypelnienie dowoln 1,02 0,4725 0,4819
(B:2 000, H=3 150) K430491X fypelnienie dowoln 1,03 0,2850 0,2936
Powierzchnia konstrukcji [m2]: 6,17 0.7575 07755
Ucw [W/(m2*K)]: (0,687) W o_bliczeniach _cieplnych: o
807209396 a) m_e_uwzgledmono dodatkowych wzmocnien
profili
b) uwzgledniono mostki punktowe od
wkretéw (U=0,30)
M =
[©) [©)
T
Szklenie i ramka Wymiary Ug[W/(m2*K)] Pow. Ag[m2] Ug*Ag [W/K] Psi[W/(m*K)] Dig. L [m] L*Psi [W/K]
Szyba zespolona 2 komorowa U=0,5 - 2 (Al..E4) - 950 x 680 0,50 0,6460 0,3230 0,040 3,260 0,1304
Swisspacer Ultimate
Szyba zespolona 2 komorowa U=0,5 - 2 (E1..14) - 950 x 680 0,50 0,6460 0,3230 0,040 3,260 0,1304
Swisspacer Ultimate
Szyba Zespo]ona 2 komorowa U=05-1 (A4E13) - 950x2170 0,50 2,0615 1,0308 0,040 6,240 0,2496
Swisspacer Ultimate
Szyba zespo|0na 2 komorowa U=0,5 - 1 (E4“|13) - 950x2170 0,50 2,0615 1,0308 0,040 6,240 0,2496
Swisspacer Ultimate
5,4150 2,7075 19,000 0,7600
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