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0CV22-60 0.8 m  n 2

C
V

11- 60 0. 6 m
  n

 2

CV11-60 0.7 m  n 2

CV22-60 0.6 m  n 2

CV22-60 0.6 m  n 2

CV11-60 0.4 m  n 1

CV11-60 0.7 m  n 2

CV22-60 0.6 m  n 2

CV11-60 0.9 m  n 2

CV11-60 0.8 m  n 2

CV11-60 0.7 m  n 2

CV11-60 0.6 m  n 2

CV11-60 0.6 m  n 2

CV11-60 0.7 m  n 2

CV22-60 0.4 m  n 2

CV22-60 0.5 m  n 2

CV22-60 0.7 m  n 2 CV22-60 0.7 m  n 2

CV11-60 0.7 m  n 2

CV11-60 0.7 m  n 2

CV22-60 0.6 m  n 2

CV11-40 0.4 m  n 1

3

szatnia
+20°C 1717 W

1
Korytarz

+20°C 840 W

2A
Korytarz

+20°C 611 W

4
Pom. pomocnicze

+20°C 478 W

3A

szatnia
+20°C 500 W

15A
Sala lekcyjna
+20°C 920 W

13

Łazienka
+24°C 1106 W

12A
Sala lekcyjna
+20°C 287 W

2C

Korytarz
+20°C 470 W

2B
Korytarz

+20°C 470 W

6A
WC

+20°C 464 W

6
Łazienka

+24°C 523 W

8A
Sala lekcyjna
+20°C 403 W

8B
Sala lekcyjna
+20°C 900 W

9A

Sala lekcyjna
+20°C 560 W

10

WC
+20°C 588 W

11
Pom. pomocnicze

+16°C 210 W

9B

Sala lekcyjna
+20°C 560 W
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