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ZAWARTOSC PROJEKTU

|. CZESC OPISOWA

1. OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO INSTALACJI
CENTRALNEGO OGRZEWANIA, WODY ZIMNEJ | CIEPLEJ, P.POZ.,
KAN. SANITARNEJ, WENTYLACJI MECHANICZNEJ POMIESZCZEN

II. CZESC RYSUNKOWA

Rzut parteru. Instalacja wod.kan. 1:100
Rzut dachu. Instalacja kan. sanitarnej 1:100
Rzut parteru. Instalacja centralnego ogrzewania 1:100
Rzut parteru. Instalacja centralnego ogrzewania 1:100

- ogrzewanie podtogowe

Rzut parteru. Instalacja wentylacji mechanicznej 1:100
Rzut dachu. Instalacja wentylacji mechaniczne; 1:100



OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlanego instalacji sanitarnych: ingalacji centralnego
ogrzewania, wody zimnej i ciepte], p.p2., kan. sanitarnej, wentylacji mecha-
nicznej pomieszczé przedszkola do zadania: rozbudowa budynku szkoty
podstawowej o oddziat przedszkolny w Suchowoli przyl. Szkolnej 1 na
dziatce nr geod. 145/4

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

- Zlecenie i umowa zawarta z Inwestorem

2. MATERIALY DO OPRACOWANIA

- Projekt budowlany architektoniczny
- Obowhizujace normy i przepisy, w tym:
- Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietni@d2 w sprawie
warunkow jakim powinny odpowiadhudynki i ich usytuowanie — Dz U.
nr 75 z dnial5.06.2002 r poz 690 — tgamolity
- ROZPORADZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA |
GOSPODARKI MORSKIEY z dnia 21 czerwca 2013 r. zmieniag rozpo-
rzadzenie w sprawie szczegotowego zakresu i formygptajbudowlanego —
Dz.U. z dnia 2.07.2013 poz. 762 — tekst jednolity
- Poradniki techniczne i katalogi goizen

3. ZAKRES OPRACOWANIA

Zakres niniejszego opracowania obejmuje projekioliviany wewgtrznych
instalacji sanitarnych:
= instalacji wody zimnej i cieptej
= instalacji kanalizacji sanitarnej
= instalacji centralnego ogrzewania
= instalacji wentylacji mechanicznej

3.1 Stan istniejacy.

Rozbudowywany budynek szkoty podstaejoovoddziat przedszkolny zlo-
kalizowany jest w Suchowoli przy ulicy Szkejri, 1 na dzialce nr geod. 145/4
= Woda zimna na cele socjalno-bytowe oraz przemhagmpwe — istnigjce przy-
hcze wodocigowe — na terenie Inwestora
= Odprowadzeniéciekdw socjalno-bytowych do istnigiej kanalizacji sanitar-
nej — na terenie Inwestora
= Zasilanie w ciepto — z istnigjej kottowni zlokalizowanej w piwnicy budynku
szkoty.



4. GOSPODARKA WODNA

4.1. Zapotrzebowanie wody zimnej

Obliczenie zapotrzebowania zimnej wody dkvao w oparciu o PN —92/B-
01706

Rodzaj punktu czerpal- llos¢ Normatywny >0n

nego wyptyw
Ptuczka zbiornikowa 7 0,13 0,91
Zawor czerpalny dnl5 3 0,30 0,90
Umywalka 7 0,14 0,98
Zlewozmywak 2 0,14 0,28
Natryski 2 0,30 0,60
20n 3,67

Przeptyw umowny :
>qg, = 3,67 dnis

Przeptyw obliczeniowy w budynkach biurowych i admstracyjnych:
q=4,4* €q,) **'- 3,41 =2,84difs = 10,22 rith

Maksymalny przeptyw przez hydrant:

Wydajna¢ jednego hydrantdl 25 mm - g= 1dni/s
Omax = 1 dni/s = 3,6 nYh < 10,22 n¥h
Dobrano wodomierz klasy ,,C” - dn 25 mm.

Za wodomierzem naky zamontowa filtr do wody z ptukaniem wstecznym dn
32 mm oraz zawor antyskeniowy EA dn 32 mm.

Wodomierz nalgy lokalizowa nascianie, na wys. h,= 0,3 m nad podiag
Wodomierz powinien kiytak wbudowany, aby jego liczydto znajdowate si
na poziomie nie wyszym n# 1,8 m nad podiag

4.2. llos¢ sciekéw socjalno-bytowych

Natzenie przeptywiuciekow zgodnie z PN-EN 12056-2:

Obliczeniowe natenie przeptywiciekow dla budynku wynosi:
g=3,31/s
Scieki socjalno-bytowe odprowadzanedh do kanalizacji sanitarne;

5. OPIS INSTALACJI WEWNETRZNYCH:
5.1. INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

= Strefa klimatyczna - IV
- Parametry instalacji centralnego ogrzewania bkdyn 80/60C
instalacja ogrzewania podtogowegd5/35C
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Zrodio ciepta na potrzeby instalacji c.0. i c.iz istniepcej kottowni zloka-
lizowanej w piwnicy budynku szkoty

Zapotrzebowanie ciepta na cele ct9,5 kW

Zapotrzebowanie ciepta na cele ct:7,8 kW

5.2. Materiatly, armatura, izolacja
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Projektuje st wykonanie instalacji centralnego ogrzewania ¥ mielowar-
stwowych -PE-RT -Al- PE-RT taczonych ziczkami zaciskowymi gwinto-
wanymi uktadane w warstwie posadzki .

Typoszereg grzejnikdw stalowych ptytowych typ VK@= 600 mm , H = 400
mm z wbudowanymi zaworami termostatycznymi

Glowica termostatyczna zeggzem zaciskowym i ochrarprzeciwwandalowy
do zaworéw grzejnikowych wbudowanych w gnaej

Odpowietrzniki 1 15 na pionach

Zawory kulowe o pakczeniach gwintowanych PN 1.0 MPa - temp. ID0
Instalacg co prowadzi w izolacji termicznej( grubéei zgodnie z obowgizu-
pcymi przepisami)

5.3. Ogrzewanie podiogowe

=}

Przewody instalacji  ogrzewania podiogowego dezpzegdinych gili —
ogrzewania podtogowego z rur wielowarstwowyriEe-RT -Al- PE-RT 13-
czonych zjczkami zaciskowymi gwintowanymi.
Rozdzielacze do ogrzewania podiogowego z zaworaguilacji hydraulicznej
Szafki podtynkowe — wielk@ zgodnie z cz. graficazminiejszego opracowa-
nia
Styropian z foly aluminiowg o gestasci 30 kg/m3
Tasma przycienna
Dodatek do betonu — plastyfikator — zgodnie z zatemi producenta.
Na odcinku rozdzielacz ogrzewania podtogoweggzejnik ogrzewania pod-
logowego rury centralnego ogrzewania prowadziwarstwie podtogi w izola-
cji termiczne,).
Zawory regulacyjne
Odpowietrznikill 15 mm na zakaczeniu piondéw oraz na rozdzielaczach in-
stalacji op.
Zawory odwadniajce w najniszej czsci instalacji oraz przy rozdzielaczach
instalacji op.

5.4. INSTALACJA WODY ZIMNEJ i CIEPtEJ
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Ciepta woda uytkowa z podgrzewacza cwu zlokalizowanego w kottown
piwnicy budynku

Projektuje s instalacg wody zimnej z rur stalowych ze szwem ocynkowa-
nych wg PN-73/H-74200
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Projektuje s3 wewretrzng instalacg cwu i cyrkulacji z rur i ksztattek polipro
pylenowych typ stabilizowanychadzonych przez zgrzewanplidyfuzyjne.
Typoszereg rur PN 20 wg DIN 8077, 8078.

Projektuje si instalacg wody zimnej i cieptej ( doprowadzenie od pionow do
baterii ) w systemie rur wielasfvowych, polegara na rozprowadzeniu
przewodow w uktadzie szeregowetepvym w posadzkach oraz bruzdach

sciennych budynku z przewodéw wielowarstwowych PEAYPE-RT,
przeznaczonych do instalacji wadygnej o parametrach 20 °C &nieniu 10
bar, cieptejzytkowej o parametrach 70 °C isnieniu 10 bar), oraz centralne-

go ogrzewania (temp. max 90°C, smeniu 10 bar) ukladanych w izolaciji ter-
micznej, 4czonych za pomacziaczy zaciskowych z piécieniem petnym za-
ciskanym prask

Przewody instalacji przeciwparowej wykondé z rur stalowych ze szwem

ocynkowanych wg PN-73/H-74200.

Zawory odcinagice na przewodach poziomych — kulowe nénieinie 10 atn.

Izolacja przewoddéw stalowychZaki i rozprowadzenia do przyboréw - otuli-

nami z pianki poliuretanowej wednicach zgodnych z Rozpadzeniem Mini-

stra Infrastruktury z dnia 12 .04. 2002 r w spewiarunkéw technicznych ja-
kim powinny odpowiadabudynki i ich usytuowanie — tekst jednolity.

Na podejciach do piondw cyrkulacji zamontowaegulacyjne zawory termo-

statyczne do regulacji temperatury cieptej wodyytkowej z nasadk ter-

miczrg 40-65°C, z funke odckcia, z kr&cem odwadniacym, z termome-
trem, w obudowie termoizolacyjnej - zapewn®@j prawidtowe hydrauliczne
wyregulowanie instalacji cwu zapewrgaj wszystkim odbiorcom w kalej
chwili odpowiedna temperatuy wody. Zawory te posiadgjswiadectwo do-
puszczenia wydane przez COBRTI Instal w Warszanée atest higieniczny
wydany przez Resstwowy Zaktad Higieny w Warszawie.

W pom.wodomierza naley instalacje wody zimnej rozdziélna dwa oddzielne
uktady — woda na cele socjalno-bytowe oraz na pge.

Na odga¢zieniu wody na cele bytowe najezamontowa zawor priorytetu.

Jest stosowany do zapewnienia priorytetu zaopatrzerwod: pitng szczegol-

nie waznych czsci instalacji oraz zabezpiecza przed uszkodzenzapaowodu

nadmiernego énienia.

Na odga¢zieniu instalacji na cele p.poz. nafezamontowa zawor antyskze-

niowy EA 251.

Rozprowadzenie przewodow, trassednice pokazano w exi graficznej

opracowania.

5.5. Instalacja kanalizacji sanitarnej

5.5.1 Materiatly, armatura

= Instalacja kanalizacji sanitarnej - przewody z rur PCW gézone za pomac

o
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uszczelek gumowych wg PN-81/C-89205, i ksztaltekRig81/C-89203

Piony musz by¢ uzbrojone w rewizje i zak@zone kominkami wentylacyjny-
nymi zgodnie z projektenchatektoniczno-budowlanym..

Przybory sanitarne typu standard dpsee w handlu.
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Baterie czerpalne — przyp scienne.
= Wpusty podtogowe:
e dn 50 mm
= Projektowane piony i iaki kan. sanitarnej natg wtaczy¢ do istniegcej kana-
libacji w rozbudowywanym budynku przedszkola
= Przy przejciach pionoéw kanalizacyjnych przez przegrody budmal (stropy)
naley na nich zamontowakotnierze ognioochronne.

5.6. INSTALACJA P.PO Z.

= Pion hydrantowy z rur stalowych ze szwem ocynkowarwg PN-73/H-74200

= Zawor hydrantowy montowany w typowej szafcgldantowej néciennej, vz
hydrantowy na &bnie obrotowym przymocowany daiany.

= Zawor hydrantowy powinien ldyzamontowany na wysoka 1.35 m od pod-
togi

= Instalacja p.po stanowi czs¢ instalacji wody zimnej.

6. WENTYLACJA MECHANICZNA POMIESZCZE N

= Projektuje sj instalacg wentylacji mechanicznej pomieszézerzedszkola

= Projektuje si centra¢ wentylacyjna nawiewno-wywiewgre odzyskiem ciepta
zamontowama dachu budynku.

= Czynnik zasilagcy instalacg ciepta technologicznego — glikol etylenowy 35%

llo$¢ powietrza wentylacyjnego w poszczegoélnych pomiesaziach przyjto
zgodnie z ilécig przebywagcych w nich oséb.
Przyjto: 20 m3/h na 1 oseb

Vn/Vw = 3140/ 2900 mYh

= Przygto centra¢ wentylacyjra nawiewno-wywiewn z wymiennikiem prze-
ciwpradowym ( odzysk ciepta).

Centrala wentylacyjna:
NAWIEW

Czerpnia

Szerokost Wysokosd/Diugose 1100/480/210 mm

Przepustnica

Szerokost Mysokosd/ Hugos 1100/480/115  mm



Filtr

Klasa filtra F7 / ePM1 60%
Rodzaj filtra Minipleat
Predkose przephywu powietrza 1.8 m/s
Spadek cisnienia 134 Pa
Spadek cisnienia czysty filtr 68 Pa
Maksymalny spadek cidnienia 200 Pa
Klasa energetyczna N/A
(x] Wymiennik przeciwpradowy
Spadek cidnienia powietrza Zima 184 Pa
'?gx::?;;fu\:;?{'\filgotnos'c' Zima -22/100  °C/%
'I;gmie;gfungtilgo tnosd Zima 148/62 °C/%
Sprawnasd odzysku zima (sucha) 81.80 %
Sprawnasc odzysku Zima 87.55 %
Moc Zima 374 kW
* Maksyrmalny przeciek wewnetrzny 0,5%
4 Nagrzewnica wodna
Spadek cignienia 29 Pa
Predkosé przephywu powietrza 21 m/s
'qux::?égfu\g%\filgotnoéé Zima 14.8/6.2 ok
'qux::?égfug%ilgntnoéé Zima 22/3.9 ok
Moc Zima 7.76 kW
'qux::?ct‘gfu\g%\filgntnoéé Lato 32/45 o
'qux::?ct‘gfug%ilgntnoéé Lato LR B
Moc Lato 0 kWY
Typ czynnika Ethylene
Procentowa zawartosd czynnika w 35 9
roztworze
Tpmp. czynnika zasilanie Jpowrot 70/50 °C/°C
l'zgllg;:p. czynnika zasilanie /powrat 80/60 °C/°C
Przephyw czynnika 1x0.36 m3/h
Spadek cisnienia czynnika 295 kPa
llosé czynnika 1x18 |
Liczha sekji 1

Wielkost podtaczenia
zasilanie/ powrat

1x3/4"/3/4"

" Wymiennik wodny wyposazony w zabezpieczenie

Ar TR AT I rAFa N r A



Wentylator

Przephyw powietrza 3140 m3/h
Cisnienie dyspozycyjne 350 Pa
Cignienie dynamiczne 44 Pa
Cisnienie statyczne 697 Pa
Cisnienie catkowite 741 Pa
Obroty 2641 1/min
Moc na wale 1x0.87 ki
Moc na wale (filtry czyste) 1x0.78 kW
Efektywne zapotrzebowanie 1.05 kW
mocy

ﬁgﬁentylatﬁm dla J5W 19.51 o
SFP 1082 Wi/m3/s
'j‘\rc’qeﬁ.ir{etad. maoc wentylatora 481 W/ma/ss
Sprawnosd statyczna 69.91 %
Sprawnose catkowita 74.33 %
Mac akustyczna wentylatora 86.58 dB
Mapiecie sterujace 8.5 W
Crzestotliwosé 125 250 500 1K 2K 4K 8K Hz
Wiot 67.8 758 73.3 702 714 695 6689  [dE]
Wylot 69.1 764 76.3 79.3 79.3 758 723  [dB]
SILMIK

MuatarType EC
Mac 1x1.27 kWY
MNapiecie 230 W/Hz
MNatezenie pradu 1x5.6 A
Nominalne obroty 2850 1/min
Sprawnasd silnika 82.62 %
Klasa |[EC EC
Klasa ochromy IP54
* Parametry wentylatora wyliczone dla powietrza wilgotnego

* Parametry wentylatora uwzgledniaja fakt jego zabudowy w centrali

Potaczenie elastyczne

Srerakosc/Wysokosc 1100/480 mm




WYWIEW
Filtr

Klasa filtra M5 / ePM10 70%
Rodzaj filtra Minipleat
Predkose przephrwu powietrza 16 mf's
Spadek cisnienia 118 Pa
Spadek cisnienia czysty filtr 36 Pa
Maksymalny spadek cisnienia 200 Pa
Klasa energetyczna N/A
(x] Wymiennik przeciwpradowy
Spadek cidnienia powietrza Zima 233 Pa
Powietrze wlot 20/40 °C/%

Temperatura/Wilgotnosé Zima
Powietrze wylot
Temperatura/Wilgotnosé Zima

-9.4/964  “C/%

Spadek ciénienia odkraplacz 11 Pa
* Maksymalny przeciek wewnetrzny 0.5%

Wentylator
Przephyw powietrza 2900 m3/h
Cignienie dyspozycyine 250 Pa
Cignienie dynamiczne 38 Pa
Cignienie statyczne 612 Pa
Cisnienie catkowite 650 Pa
Obroty 2470 1/min
Moc na wale 1x071 X
Moc na wale (filtry czyste) 1x0.61 kW
Efektywne zapotrzebowanie 0.86 KW
mocy
g%ﬁgcnty atora dla JSW 37.57 s
SFP 919 Wm3/s
‘J-%c:;t:”ﬁd moc wentylatora 513 finais
Sprawnoét statyczna 69.40 %
Sprawnost catkowita 73.68 %
Maoc akustyczna wentylatora 84.92 dB
Mapiecie sterujgce 7.84 W
Crestotliwosd 125 250 500 1K 2K 4K 8K Hz
Wiot 669 739 719 689 695 632 645  [dB)]
Whylot 681 747 748 78 773 744 70 [dB]



SILMIK
MotorType

Mo

MNapiecie
MNatezenie pradu
Mominalne obroty
Sprawnost silnika
Klasa IEC

Klasa ochrony

1x1.27
230
1x5.6
2850
B2.36

* Parametry wentylatora wyliczone dla powietrza wilgotnego

1/min

EC
IP54

* Parametry wentylatora uwzgledniaja fakt jego zabudowy w centra

Przepustnica

Szerokosc/Wysokose/Diugosd

1100/480/115

Wyrzutnia

Szerokosc/MWysokost/ Dhugosd

Wywiew powietrza z sanitariatow

= Projektuje s} wywiew powietrza z sanitariatow za pomagentylatorow:
- kanatowego TURBO - V = 150%h, 230 V, P = 30 W — uruchamianego
whcznikiemswiatta, z opanieniem czasowym
- tazienkowego — V = 90 fth, 230V, P = 8 W — uruchamianegaaezni-
kiemswiatta, z opanieniem czasowym

6.1. Przewody i uzbrojenie

0

0

0
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1100/480/210

Opracowata: mgr ih Grazyna Sykata

mim

Projektuje si wykonanie przewodéw i ksztattek z blachy staloa@ynkowanej
wg PN-67/H 92125 i BN-70/8865-05 w normatywnej ktaszczelnéci A bada-
nej przy @énieniu w przewodach - 700Pa.
Wymiary przewodow o przekroju prostghym i kolowym powinny odpowiada
wymaganiom norm PN-EN 1505 i PN-EN 1506.
Wykonanie przewodow prostych i ksztatteHachy powinno odpowiadawy -
maganiom normy PN-B-03434.
Polczenie przewodow i ksztattek z lekkich profili ltasych typu Gebhardt lub
inne, skecane w nargachsrubami i doszczelniane klamrami. Uszczelnienie do
ktadne np. samoprzylepne uszczelki wargowe lub inmentylacyjne, zapewnia-
jace absolutm szczelné¢ kanatdéw i zcz.
Projektuje sj rowniez kanaty z gitkich przewoddw izolowanych akustycznie i
termicznie. Uzbrojenie przewodow stangwregulatory przeptywu powietrza,
przepustnice wentylacyjne, regulatory wyddgigowietrza , kratki wentylacyj-
ne nawiewne i wywiewne, klapy patp.
Czerpnia - wbudowana w centraventylacyjr
Wyrzutnia powietrza — wbudowana w cengralentylacyjm



