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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikagghhicznej (SST)aswymagania dotyce wykonania i
odbioru rob6t zwjzanych z wykonywaniem warstwy wyrownawczégieralnej nawierzchni z betonu asfaltowego.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) stosavjest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy

zlecaniu i realizacji robét na, Przebudowa ulicy Rzemiélniczej w Suchowoli”.
1.3. Zakres rob6t obgtych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia rob6t awanych z wykonywaniem
warstwy wyrownawczej §cieralnej z betonu asfaltowego. Klasa drogi L. Ritoyobchzenie ruchem KR1.

1.4. Okredlenia podstawowe

1.4.1.Mieszanka mineralna - mieszanka kruszywa i wyaelra mineralnego o olélenym skiadzie i uziarnieniu.
1.4.2. Mieszanka mineralno-asfaltowa - mieszanka mineralrodpowiednj iloscia asfaltu, wytworzona w okgkny
sposob, spetniaga okrélone wymagania.

1.4.3.Beton asfaltowy (BA) - mieszanka mineralno-asfalioo uziarnieniu rownomiernie stopniowanym, agoa i
zag;szczona.

1.4.4. Srodek adhezyjny - substancja powierzchniowo czydodawana do lepiszcza w celu zkszenia jego
przyczepnéci do kruszywa.

1.4.5. Podioze pod warstw asfaltows - powierzchnia przygotowana do wémia warstwy z mieszanki mineralno-
asfaltowe].

1.4.6.Emulsja asfaltowa kationowa - asfalt drogowy wtposzawiesiny rozproszonego asfaltu w wodzie.
1.4.7.Pozostale okitenia podstawoweaszgodne z obowrzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoine” fkt.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot
Ogolne wymagania dotysee rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogopkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotycrce materiatow
Ogl6lne wymagania dotygze materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, padav SST D-M-00.00.00
~Wymagania ogoélne” pkt 2 oraz PN-S-96025:2000

2.2. Asfalt
Nalezy stosowa asfalt drogowy spetniagy wymagania okrdone w PN-C-96170:1965. Neadg stosowa
asfalt drogowy podany w tablicy 1.

2.3. Wypetiacz
Nalezy stosowd wypetniacz wapienny, spetni@ly wymagania okrdone w PN-S-96504:1961 dla
wypeltniacza podstawowego. Przechowywanie wypetaigevinno by zgodne z PN-S-96504:1961.

2.4. Kruszywo
Nalezy stosowd kruszywa podane w tablicy 1. Skiadowanie kruszypwainno odbywa sig w warunkach
zabezpieczagych je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniemyninasortymentami kruszywa lub jego frakcjami.

Tablica 1. Wymagania wobec materiatow do warstaigralnej i wyréwnawczej z betonu asfaltowego

Rodzaj materiatu Kategoria ruchu KR 1-2
Lp. nr normy Warstwascieralna Warstwa
wyréwnawcza
Kruszywo tamane granulowane wg PN{B-
11112:1996, PN-B-11115:1998
a) ze skat magmowych i przeolianych kl. I, II; gat.1, 2 Kl I, Il; gat.1, 2
b) ze skat osadowych jw. jw.
C) z surowca sztucznegauwzle pomiedziowe
1 stalownicze jw. jw.
Kruszywo tamane zwykie
2 |wg PN-B-11112:1996 kl. 1, Il; gat.1,2 kl. 1, Il; gat.1,2
Zwir i mieszanka
3 |wg PN-B-11111:1996 kl. 1, 1l kL. 1, 11
Grys i zwir kruszony z surowca naturalnie
rozdrobnionego
4 | wg PN-S-96025:2000 zgiznik G kl. I, II; gat.1,2 kl. LII, 1ll; gat.1,2
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5 | Piasek wg PN-B-11113:1996 gat. 1,2 gat. 1,2
Wypetniacz mineralny:
a) wg PN-S-96504:1961 podstawowy, podstawowy,
zastpczy zastpczy
b) innego pochodzenia pyly z odpylania, |pyty z odpylania,
6 wg orzeczenia laboratorium drogowego popioty popioty lotne
Asfalt drogowy D 50, D 70, D50,D 70
7 |wg PN-C-96170:1965 D 100

Dla kategorii ruchu KR 1-2 dopuszcza sitosowanie wypetniacza innego pochodzenia, npy pybdpylania,
popioty lotne z wgla kamiennego, na podstawie orzeczenia laborategy i za zgodInzyniera.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotycgce sprztu
Og6lne wymagania dotygee sprztu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt

3.2. Sprat do wykonania nawierzchni z betonu asfaltowego
Wykonawca przygpujacy do wykonania warstw nawierzchni z betonu aswedigo powinien wykaza sig
mozliwoscia korzystania z nagbujacego sprztu:
- wytworni stacjonarnej (otaczarki) o mieszaniu cgkliym lub cagtym do wytwarzania mieszanek mineralno-
asfaltowych,
- uktadarek do uktadania mieszanek mineralno-asfaitbvitypu zagszczanego,
— walcow lekkich,srednich i cézkich stalowych gtadkich,
— samochod6éw samowytadowczych z przykryciem brezeynowb termoséw.

4. TRANSPORT

4.1. Ogoblne wymagania dotycgce transportu
Ogblne wymagania dotygee transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagagiane” pkt 4.

4.2. Transport materiatow
4.2.1.Asfalt
Asfalt naley przewozt zgodnie z zasadami podanymi w PN-C-04024:1991.
Transport asfaltow drogowych o@odbywé sie w:
- cysternach kolejowych
- cysternach samochodowych
- bebnach blaszanych
lub innych pojemnikach stalowych, zaakceptowanyaep Irzyniera.

4.2.2 Wypetniacz

Wypetniacz luzem naky przewozé w cysternach przystosowanych do przewozu matevias§pkich,
umazliwiajacych roztadunek pneumatyczny.

Wypetniacz workowany mima przewozi dowolnymi srodkami transportu w sposéb zabezpieczony przed
zawilgoceniem i uszkodzeniem workow.

4.2.3.Kruszywo
Kruszywo mana przewozi dowolnymi srodkami transportu, w warunkach zabezpiegaah je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymarkeuszywa lub jego frakcjami i nadmiernym zawitgmiem.

4.2.4 Mieszanka betonu asfaltowego

Mieszank betonu asfaltowego nale przewozt pojazdami samowytadowczymi wypasaymi w pokrowce
brezentowe.

W czasie transportu i oczekiwania na roztadunedsmanka powinna Byprzykryta pokrowcem.

Czas transportu od zatadunku do roztadunku nieimiew przekracz&2 godzin z jednoczesnym spetnieniem
warunku zachowania temperatury wbudowania.

Zaleca si stosowanie samochoddéw termoséw z podwojnygianami skrzyni wypos@nej w system
ogrzewczy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot
Ogodlne zasady wykonania robét podano w SST D-M@OM, Wymagania ogolne” pkt 5.

5.2. Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Przed przysipieniem do robét, w terminie uzgodnionym zynierem, Wykonawca dostarczyzymierowi do
akceptacji projekt sktadu mieszanki mineralno-dsfa¢j oraz wyniki bad@ laboratoryjnych i prébki materiatow
pobrane w obecroi Inzyniera.

Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej paleg:
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- doborze sktadnikéw mieszanki,
- doborze optymalnej ikei asfaltu,
— okredleniu jej wiasciwosci i poréwnaniu wynikéw z zal@niami projektowymi.
Krzywa uziarnienia mieszanki mineralnej powinnaednic sie w polu dobrego uziarnienia wyznaczonego
przez krzywe graniczne.

5.3. Wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Mieszank mineralno-asfaltowprodukuje si w otaczarce o mieszaniu cyklicznym lubgtym zapewniajcej
prawidtowe dozowanie sktadnikow, ich wysuszenieymieszanie oraz zachowanie temperatury sktadnikgotowej
mieszanki mineralno-asfaltowe;j.

Dozowanie skladnikow, w tym tak& wstpne, powinno by wagowe i zautomatyzowane oraz zgodne z
recepy. Dopuszcza sidozowanie olgtosciowe asfaltu, przy uwzgtinieniu zmiany jego gptasci w zaleznosci od
temperatury.

Tolerancje dozowania sktadnikbw mpgwynost: jedna dziatka elementarna wagi, wallie
przeptywomierza, lecz nie wiej niz + 2 % w stosunku do masy sktadnika.

Asfalt w zbiorniku powinien by ogrzewany w sposéb gredni, z ukladem termostatowania, zapevatian
utrzymanie statej temperatury z toleranejs° C.

Minimalna i maksymalna temperatura w zbiorniku pova wynost:

—dlaD50 1485C+165C
—dlaD70 146C+ 160 C

Kruszywo powinno b§ wysuszone i tak podgrzane, aby mieszanka mineramalodaniu wypetniacza
uzyskata whaciwa temperatug. Maksymalna temperatura goego kruszywa nie powinna byyzsza o wecej niz 3¢°
C od maksymalnej temperatury mieszanki mineralrfakasvej.

Minimalna i maksymalna temperatura mieszanki naher-asfaltowej powinna wyndsi

-zD50 146C+ 170 C
-zD70 138C+ 165 C

Mieszanka mineralno-asfaltowa przegrzana (z ozamakaebieskiego dymu w czasie wytwarzania) oraz o

temperaturze nszej od wymaganej powinnadpgotraktowana jako odpad produkcyjny.

5.4. Przygotowanie podida
Podiae pod warstw nawierzchni z betonu asfaltowego powinné:by
— wyprofilowane i rowne, bez kolein
—suche i czyste
— ustabilizowane i nine
— nieréwndaci poditaza pod warstwy asfaltowe (mierzoneatat dtugaci 4m) nie powinny b§ wigksze nk: 9mm pod
warstwe scieralm
Powierzchnie czotowe kraymikéw, wilazéw, wpustow powinny [y pokryte asfaltem Ilub materiatem
uszczelniaicym zaakceptowanym przezzmiera.

5.5. Warunki przystapienia do robd6t

Warstwa nawierzchni z betonu asfaltowego zendoy¢ ukladana, gdy temperatura otoczenia w przed
przystpieniem do robét nie byta #8za od 5 C (w cagu ostatnich 24h), natomiast w czasie robét nisza od 1€C.
Nie dopuszcza siuktadania warstw nawierzchni z betonu asfaltowpgdczas opadéw atmosferycznych oraz silnego
wiatru (V> 16 m/s).

5.6. Wbudowywanie i zagszczanie warstwy z betonu asfaltowego
Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna ¢bywbudowywana uktadask wyposaom w uklad z
automatycznym sterowaniem grébbwarstwy i utrzymywaniem niwelety zgodnie z dokemtacj projektov.
Pocatkowa temperatura mieszanki w czasieggagzania powinna wyndshie mniej nk:
- dla asfaltu D 50 13%C,
- dla asfaltu D 70 12%C,
Zageszczanie nalg rozpoca¢ od krawedzi nawierzchni kusrodkowi. Wskanik zagszczenia utgonej
warstwy powinien b§ zgodny z wymaganiami podanymi w tablicy 3 i 5.
Ztacza w nawierzchni powinny bywykonane w linii prostej, réwnolegle lub prostofeado osi drogi.
Ztacza w konstrukcji wielowarstwowej powinny bprzesunite wzgkdem siebie co najmniej o 15cm.aZta
powinny by catkowicie zwizane, a przylegage warstwy powinny by w jednym poziomie. Do catkowitego
Zwiazania hczy naley uzy¢ emulsji asfaltowej kationowe;.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakéci robét
Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdIpkt 6.
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6.2. Badania przed przysipieniem do robét

Przed przysipieniem do rob6t Wykonawca powinien wykénzadania lepiszcza, wypetniacza oraz kruszyw
przeznaczonych do produkcji mieszanki mineralnadésivej i przedstawi wyniki tych bada Inzynierowi do
akceptacji.

6.3. Badania w czasie robot
6.3.1.Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiarow
Czestotliwos¢ oraz zakres badd pomiaréw w czasie wytwarzania mieszanki minevahsfaltowej podano w tab. 6

6.3.2.Uziarnienie mieszanki mineralnej
Probki do badé uziarnienia mieszanki mineralnej nafepobra po wymieszaniu kruszyw, a przed podaniem
asfaltu. Krzywa uziarnienia powinnadygodna z zaprojektowanv recepcie laboratoryjnej.

6.3.3.Sklad mieszanki mineralno-asfaltowej
Badanie sktadu mieszanki mineralno-asfaltowej galea wykonaniu ekstrakcji wg PN-S-04001:1967. \Wiyni
powinny by zgodne z receptaboratoryja z tolerancy okreslona:
- ziarna >2mm =+ 5%
- ziarna <0,075mm « 2%
- asfalt—=+ 0,5%

6.3.4.Badanie witaciwosci asfaltu
Dla kazdej cysterny naley okresli¢ whasciwosci asfaltu, zgodnie z pkt 2.2.

Tablica 2. Zakres i estotliwos¢ bada mieszanki mineralno-asfaltowej

Lp. Wyszczegdlnienie bada Czestotliwos¢ bada i pomiarow
1 Skilad uziarnienia mieszanki mineralno-asfaltowe 1 prébka przy produkcji do 500Mg
pobranej w wytworni 2 probki przy produkcji ponad 500Mg
2 | Whasciwosci asfaltu dla kadej dostawy (cysterny)
3 | Whasciwosci wypetniacza 1 na 100Mg
4| Wiasciwosci kruszywa przy kazdej zmianie
Temperatura sktadnikéw mieszanki mineralno- L
5 . dozor cagly
asfaltowej
6 | Temperatura mieszanki mineralno-asfaltowej zdyapojazd przy zatadunku i w czasie wbudowahia
7 | Wyglad mieszanki mineralno-asfaltowej Ady pojazd przy zatadunku i w czasie wbudowahia
Wiasciwosci prébek mieszanki mineralno- S
8 . ' D 1 raz dziennie
asfaltowej pobranej na wytworni
Lp. 1iIp. 2 — badania mady¢ wykonywane zamiennie wg PN-S-96025:2000

6.3.5.Badanie wtaciwosci wypetniacza
Na kade 100 Mg zaytego wypetniacza naty okresli¢ wiasciwosci wypetniacza, zgodnie z pkt 2.3.

6.3.6.Badanie witaciwosci kruszywa
Przy kadej zmianie kruszywa nalg okresli¢ klas; i gatunek kruszywa.
Z czestotliwoscia podam w tablicy 6 naley okresli¢ wiasciwosci kruszywa, zgodnie z pkt 2.4.

6.3.7.Pomiar temperatury sktadnikow mieszanki mineralsfaiéowej

Pomiar temperatury sktadnikow mieszanki mineradstaltowej polega na odczytaniu temperatury nai skal
odpowiedniego termometru zamontowanego na otaczaereperatura powinna byggodna z wymaganiami podanymi
w recepcie laboratoryjnej i pkt. 5.3.

6.3.8.Pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowe;j

Pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowejega na kilkakrotnym zanurzeniu termometru w
mieszance i odczytaniu temperatury.

Doktadnd¢ pomiarux 2° C. Temperatura powinna bygodna z wymaganiami podanymi w pkt 5.3. i 5.6.

6.3.9.Sprawdzenie wygHu mieszanki mineralno-asfaltowej
Sprawdzenie wygHu mieszanki mineralno-asfaltowej polega na ocemirualnej jej wyghdu w czasie
produkcji, zatadunku, roztadunku i wbudowywania.

6.3.10.Wiasciwosci mieszanki mineralno-asfaltowej
Wihasciwosci mieszanki mineralno-asfaltowej najeokreila¢ na prébkach zagzczonych metadMarshalla.
Wyniki powinny by¢ zgodne z receptaboratoryjn.
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6.4. Badania dotycgce cech geometrycznych i wkaiwosci warstw nawierzchni z betonu asfaltowego
6.4.1.Czstotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw
Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw wykonanych warstw nawierzchni z betastaltowego podaje tablica 3.

6.4.2.Szerokd¢ warstwy

Szeroké¢ warstwy scieralnej z betonu asfaltowego powinna¢kggodna z dokumentacjprojektova, z
tolerancy £ 5cm. Szerok& warstwy asfaltowej riij potazonej, powinna by szersza z Kalej strony, co najmniej o
gruba¢ warstwy na niej potanej, nie mniej jednak aiscm.

6.4.3.ROWNGs¢ warstwy
Nieréwnaci podtuzne i poprzeczne warstw z betonu asfaltowego mierzeg BN-68/8931-04 nie powinny
by¢ wigksze od :
- 6mm warstwacieralna
- 9mm warstwa wyréwnawcza

Tablica 3. Zakres i ezstotliwos¢ bada wykonanej warstwy.

Lp. Badana cecha Egtotliwos¢ bada i pomiaréw
1| Szerokd¢ warstwy 2 razy na odcinku drogi o didgdl km
2 | Réwnai¢ podiuzna warstwy kady pas ruchu planografem
3| Réwnai¢ poprzeczna nie rzadziejznto 5m
4| Spadki poprzeczne warstwy 10 razy na odcinku doatfugdci 1 km
5 Rzdne WySO|-(éCIOYV6 War§twy wedtug dokumentacji budowy
6 | Uksztaltowanie osi w planie
7| Ztacza podtune i poprzeczne cala diugiozlacza
8 | Krawedz, obramowanie warstwy cata diugo
9| Wyglad warstwy cala powierzchnia
10| Zagzszczenie warstwy 2 prébki z ¥@ego pasa o powierzchni do 3000m?2
11| Wolna przestrziew warstwie jw.
12| Grubai¢ warstwy jw.

6.4.4.Spadki poprzeczne warstwy
Spadki poprzeczne warstwy z betonu asfaltowegoduinkach prostych i na tukach powinnyébggodne z
dokumentagj projektows, z toleranci + 0,5 %.

6.4.5.Rzedne wysokéciowe
Rzgdne wysokéciowe warstwy powinny byyzgodne z dokumentacprojektowy, z toleranci + 1cm.

6.4.6.Uksztaltowanie osi w planie
O$ warstwy w planie powinna kByusytuowana zgodnie z dokumentggjojektova, z toleranci 5¢cm.

6.4.7.Grubg¢ warstwy
Gruba¢ warstwy powinna b§zgodna z grubi@ia projektows, z tolerancgj + 5mm.

6.4.8.Ztacza podtane i poprzeczne

Ztacza w nawierzchni powinny Bywykonane w linii prostej, rownolegle lub prostofmdo osi. Zicza w
konstrukcji wielowarstwowej powinny Idyprzesunjte wzgkdem siebie co najmniej o 15cm.aZka powinny by
calkowicie zwizane, a przylegage warstwy powinny byw jednym poziomie.

6.4.9.Krawedz, obramowanie warstwy
Warstwy powinny b§ rowno obcgte lub wyprofilowane oraz pokryte asfaltem.

6.4.10.Wyglad warstwy
Wyglad warstwy z betonu asfaltowego powinien éiednolita tekstue, bez miejsc przeasfaltowanych,
porowatych, tuszerych sé i spckanych.

6.4.11.Zagszczenie warstwy i wolna przesthize warstwie
Zagszczenie warstwy =98,0%, wolna przestraen warstwie — 4,5+9,0%.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogllne zasady obmiaru robot
Ogodlne zasady obmiaru robdt podano w SST D-M-Q0@ANymagania ogdlne” pkt 7.
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7.2. Jednostka obmiarowa
Jednost obmiarow jest nf (metr kwadratowy) warstwycieralnej i 1Mg dla warstwy wyréwnawczej z
betonu asfaltowego.

8. ODBIOR ROBOT

Ogoblne zasady odbioru rob6t podano w SST D-M-00@(Wymagania ogolne” pkt 8.

Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumentapyojektova, SST i wymaganiami lyniera, jeeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleiangjpkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotycrce podstawy ptatndci
Ogodlne ustalenia dotygee podstawy platrci podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogodlne” gkt

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 filla warstwyscieralnej i 1Mg dla warstwy wyréwnawczej:
- roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robdét,
- dostarczenie materiatdw,
- wyprodukowanie mieszanki mineralno-asfaltowej itfgnsport na miejsce wbudowania,
— roziozenie i zagszczenie mieszanki mineralno-asfaltowej,
— obckcie krawedzi i posmarowanie emuispsfaltova,
- przeprowadzenie pomiaréw i bad@aboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji tectamie;j.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

. PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawiemzdnogowych Zwir i mieszanka
. PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywadamdo nawierzchni drogowych

. PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywairedhe do nawierzchni drogowych. Piasek

. PN-B-11115:1998 Kruszywa mineralne. Kruszywaczte zzuzla stalowniczego do nawierzchni drogowych.
. PN-C-04024:1991 Ropa naftowa i przetwory naftoRekowanie, znakowanie i transport

. PN-C-96170:1965 Przetwory naftowe. Asfalty dnego

. PN-C-96173:1974 Przetwory naftowe. Asfalty upligme AUN do nawierzchni drogowych

. PN-S-04001:1967 Drogi samochodowe. Mieszankernailmo-bitumiczne. Badania

. PN-S-96504:1961 Drogi samochodowe. Wypetniacaigany do mas bitumicznych

10. BN-68/8931-04  Drogi samochodowe. Pomiar ré&gnnawierzchni planografem i tat

11. PN-S-96025:2000Drogi samochodowe i lotniskowe. Nawierzchnie astaé. Wymagania
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15. Zasady projektowania betonu asfaltowego o eksdonej odpornii na odksztalcenia trwate. Wytyczne
oznaczania odksztalcenia i modutu sztyéaio mieszanek mineralno-bitumicznych metogetzania pod
obciazeniem statycznym. IBDIM - Zeszyt 48/1995.
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technicznych, jakim powinny odpowiatldrogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 43299r., poz. 430).



